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· Zip file öffnen und Setup.exe starten.
· Nun erscheint das Hauptfenster, wo alle notwendigen Parameter eingegeben werden. Wichtig dabei ist das zunächst gewählt wird ob die Anlage mit Radiatorheizungen oder Fußbodenheizungen ausgestattet wird.
· WICHTIG: Es kann nur eine Art gewählt, jedoch kann zwischen beiden umgeschaltet werden.
· Des Weiteren muss ausgewählt werden ob die Gleichzeitigkeit errechnet wird oder ob das Programm mit einer vorgegebenen Gleichzeitigkeit rechnen soll. Zusätzlich kann die Kurve für die Gleichzeitigkeit mit einem Klick auf „Gleichzeitigkeitsfaktor“ angezeigt werden. 
· Sind diese wichtigen Parameter gewählt, so kann man nun die restlichen notwendigen Parameter eingeben. Wichtig ist das alle erforderlichen Parameter eingegeben werden, da sonst ein Hinweis erscheint wenn man die Berechnung starten möchte.
· Mit einem Klick auf „Anlagenberechnung“ wird das Fenster mit allen notwendigen Ausgaben angezeigt. Es gilt zu beachten, dass bei Fenstern mit einer Scrollbar nur manuell mit einem Klick gescrollt werden kann. Mit einem Klick auf „Detailblatt“ erhält man alle Werte übersichtlich auf einem Bogen, welchen man dann plotten kann. Von diesem Bogen kann man auch in das Hauptprogramm zurückkehren.
· HINWEIS: In jeglichen Fenstern und Bögen sind Buttons eingebaut um zurück zur Berechnung oder in das Hauptmenü zu gelangen.
· Die Funktionen für die Buttons „Kesselpufferauslegung“ und „Netzauslegung“ sind analog wie für die Anlagenberechnung, jedoch mit dem entsprechenden Inhalt.
· Im Hauptmenü kann das Programm mit einem Klick auf „Programm speichern und beenden“ geschlossen werden und falls gewünscht abgespeichert werden.
