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Einleitung

Die Ubergabestation BREGENZ ist ein fest installiertes Gerat zur
Warmwasseraufbereitung. Im Gegensatz zu Warmwasserspeicher,
die Wasser vor Gebrauch erhitzen und speichern, nimmt
die Ubergabestation erst dann ihre Tatigkeit auf, wenn das
Warmwasser benétigt wird.

Die Ubergabestation BREGENZ sichert konstante
Warmwassertemperatur und - menge, auch bei unterschiedlicher
Entnahme, oder mehreren Zapfintervallen.

Vorteile der Ubergabestation:

- ermoglicht individuelles Heizen von Raumen und Zapfen von
Warmwasser

- die Durchflusserhitzung ermoglicht ein sténdiges Zapfen bei
Gebrauch des Warmwassers

- je nach Verbraucherverhalten ist die Ubergabestation individuell
einstellbar

- minimaler Raumbedarf

- bendtigt keinen Warmwasserspeicher

- durch das Beibehalten der konstanten Temperatur im
Warmetauscher, sinkt die Gefahr der Legionellen- und Kalkbildung

- niedrige Rucklauftemperatur

- minimale Verluste im System

- einfache Bedienung der Anlage

- optimaler Warmekomfort

Funktion

Im Bereitschaftsbetrieb  flieBt Heizungswasser Uber einen
Bypass, der mit dem Rucklauftemperaturbegrenzer

auf Betriebstemperatur gehalten wird. Damit steht Heizungswasser
unmittelbar neben dem Warmetauscher immer zur Verflgung.
Wird Warmwasser an einem angeschlossenen Verbraucher
gezapft, so wird durch den entstandenen Differenzdruckes der
Regler des Kaltwasser- und Heizungswasserzuflul geo6ffnet.
Damit flieBt Kaltwasser Uber den Warmetauscher, wird erwarmt
und an der Zapfstelle als Warmwasser prompt zur Verflgung
gestellt. Die Regelung der Warmwassertemperatur erfolgt Gber
einen Thermostat, mittels TauchfUhler im Warmwasseraustritt des
Warmetauschers, der den Druck- und temperaturregler steuert. Zur
Verhinderung vor Verschmutzung ist, heizungsseitig im Vorlauf, ein

Ausstattung
Wichtigste Elemente der Ubergabestation

DT-Regler

Als zentrale Einheit in der Ubergabestation wird die Funktion der Warmwasserversorgung und Tem-
peraturkonstanthaltung durch den Druck und Temperaturregler erméglicht. Durch den Differenz-
druck 6ffnet oder schliet die Membrane den HeizungswasserfluB und den Kaltwasser-durchfluB3 fir
den Wéarmetauscher. Gleichzeitig wird die Temperatur des Warmwasser thermostatisch geregelt.

Thermostat

Der HERZ Thermostat ist ein automatischer Temperaturregler, der selbststandig die Wasserzufuhr
zum Regelventil in Abhangigkeit der Kapillarflhlertemperatur regelt. Durch Werkseinstellung des
Handrades ist die Temperatur fixiert und wird durch automatisches Offnen und Schliessen konstant

gehalten. Der HERZ Thermostat ist wartungsfrei.
Die Kapillarrohrlange betragt 500mm.

Rucklauftemperaturbegrenzer

Dient zur Regelung der Riicklauftemperatur in der Ubergabestation zwischen 25-60 °C. - _\
Begrenzung und Blockierung des Sollwertbereiches ist durch separat bestellbare Anschlagstifte

Schmutzfanger mit einem feinmaschigem Sieb 0,5 mm eingebaut.
Der am Heizungsvorlauf montierte Sicherheitsthermostatdient zur
Temperaturregelung und -begrenzung von FuBbodenheizung. Die
Befestigung mittels Federband (L&nge 230 mm) stellt einen guten
thermischen Kontakt zwischen dem Thermostat und dem Rohr
sicher.

Einbauhinweise

1. Beider Montage sind die dem Gerat beigepackten MaBskizzen
und Hinweisschilder zu beachten.

2. Fur die Auswahl des Montageortes ist das Gewicht
der Ubergabestation, einschlieBlich des Gewichtes der
Wasserflllung zu berticksichtigen.

3. Wird die Ubergabestation mit Umbauten versehen, in kleinen
Raumen oder in Zwischendecken und dgl. eingebaut, ist
unbedingt darauf zu achten, dass die Vorderseite des Geréates
fur Reparaturen frei zugénglich bleibt.

4. Bei der Montage ist darauf zu achten das die Montagewand
gerade ist um die Ubergabestation ordnungsgeman befestigen
zu kénnen.

5. Je nach Montageuntergrund sind entsprechende Dubel und
Schrauben auszuwahlen.

Sicherheitshinweise

e Montage und Installation durfen ausschlielich durch konzes-
sionierte und fachlich geschulte Installateure erfolgen.

e Schadhafte Bauteile und Thermenkomponenten durfen nur
durch original Ersatzteile ersetzt werden.

e VorderInbetriebnahme der Anlage sind alle Verbindungsstellen
auf Dichtheit zu Uberprifen.

e Nach dem Einbau mussen alle Schrauben auf festen Sitz
Uberprft werden.

e Es dirfen keine technischen Anderungen an der Anlage
durchgefuhrt werden. Der Verbraucher darf das Gerét
technisch nicht &ndern, da bei daraus resultierenden Schaden
an der Anlage keine Haftung Gbernommen wird.

e Die Ubergabestation darf nur in vorschriftsmaBigen Heizungs-
bzw. Aufstellrdumen installiert werden.

méglich. In der Ubergabestation als Sommerbypass eingebaut und auf 45°C blockiert.

Stellantrieb

Elektrothermischer Stellantrieb flr Heizungsregulierventile, Einbau in Verbindung mit einem elek-
trischen Raumthermostaten zur 2-Punkt-Regelung in Heiz- und Kuhlsystemen.

Werkseinstellung: stromlos geschlossen



Differenzdruckregler mit eingebautem Zonenventil

Differenzdruckregler sind Proportionalregler in Geradsitzausfihrung, die ohne Hilfsenergie arbeiten.
Der Einsatz erfolgt in Heizungs- und Kuhlanlagen um den Differenzdruck innerhalb eines regelung- E
stechnischen Bereichs konstant zu halten, der Differenzdruck wird jedoch voreingestellt. In der Uber-

gabestation wird der Differenzdruckregler zusatzlich mit einem Stellantrieb versehen.

Fix eingestellt auf 23kPa.

Differenzdruckregler

Differenzdruckregler sind Proportionalregler in Geradsitzausfihrung, die ohne Hilfsenergie arbeiten.
Der Einsatz erfolgt in Heizungs- und Kuhlanlagen um den Differenzdruck innerhalb eines regelung-
stechnischen Bereichs konstant zu halten, der Differenzdruck wird jedoch voreingestellt. In der Uber-
gabestation ist der Differenzdruckregler primarseitig eingebaut um den Differenzdruck tber die WUS
konstant zu halten. Fix eingestellt auf 50kPa.

Schmutzfanger

Schmutzfanger mit Aussengewinde und feinmaschigem Sieb aus Chromnickelstahl.
Maschenweite: 0,5 mm

Bypass- Thermostatventil

Thermostatventil aus Messing, vernickelt, mit Sohrqubkappe. Thermostatbetrieb durch alle Thermo-
statkdpfe mit Anschlussgewinde M 28x1,5. In der Ubergabestation als Sommerbypass eingebaut.

Vormontagekonsole

Vormontagekonsole bestehend aus Montagewinkel mit Bohrungen, komplett mit Absperrkugel-
h&hnen fir Heizung, Kalt- und Warmwasser. Anschlussmoglichkeit aus der Wand oder aus dem
Boden, die Verbindung zur Wohnungsubergabestation erfolgt im Stecksystem und mit rohrseitigen
Schraubverbindungen inklusive Befestigungs- material. Die HERZ-Vormontagekonsole ist separat zu
bestellen.

Umwaélzpumpe

Type:  Wilo Yonos PARA RS 15/6 - 130

Hmax: 6,2m

Qmax:  3,3m%h

Netzanschluss: 1~230 V +10%/-15%, 50/60 Hz (gem. IEC 60038)

Stangenverteiler

Stangenverteiler fur die Verteilung von einzelnen Heizkreisen in Niedertemperaturheizungen. Die Heiz-
kreise sind einzeln regulierbar bzw. absperrbar je nach Ausfuhrung. Lieferung entweder mit Thermo-
stat- oder Absperroberteil und Flowmeter fir drei bis zwolf Heizkreise.

Sicherheitsthermostat

Der HERZ Sicherheitsthermostat 1 8100 00 wird auf 5 K héher als die Sollwerttemperatur gemai Aus-
legung eingestellt. Maximale Temperatureinstellung betragt 50 °C.

Funktion: bei Ausfall vom Thermostatkopf mit Anlegefiihler dient das Anlegethermostat als Schutz-
element und verhindert den Temperaturanstieg im System durch elektrische Trennung der Pumpe

und des Zonenventils. ag




Betriebsdaten
FUr Warmwasserzapfung:

Mit eingebautem Mengenbegrenzer (15 [I/min])
Vordruck 2,5 [bar]

Vorlauftemperatur [°C]
60 70 80
Zapfmenge [I/min] 15 15 15
Kaltwassertemperatur [°C] 10 10 10
Apges‘ kPa] 30 25 20
Vges, [I/h] 880 780 640
Temperatur nach dem
Warmetauscher [°C] 50 50 50
abgegebene Heizleistung 49
Warmetauscher [kW]
Heizbetrieb
kv-Wert , .= 1,5 [m¢/h]
Differenzdruckregler = 23 [kPa]
RTB bei 3[K] p-Abweichung
At=5[K]
Foérderhdhe 1m
dp FW [kPa] | Q [I/h] P [kW]
20 450 2,6
30 530 3,1
40 600 3,5
50 650 3,8
Differenzdruckregler = 23 [kPa]
RTB bei 3[K] p-Abweichung
At=5[K]
Foérderhdhe 2m
dp FW [kPa] | Q[I/h] P [kW]
20 540 3,2
30 610 3,6
40 670 4,0
50 730 4,3

Der tatséachliche Druckverlust von Z&hleinrichtungen wie z. B.
Warmemengenzahler, Kaltwasserzahler, ist bei der Auslegung zu
berdcksichtigen.

Dimensionen der Ubergabestation

Dimensionen der Ubergabestation

Dimensionen der Anschlisse, Eingang/Ausgang

Vorlauf Fernwarme G 3/4 AuBengewinde

Ruicklauf Fernwéarme G 3/4 AuBengewinde

Kaltwasserzufuhr G 3/4 AuBengewinde

Warmwasserabfuhr G 3/4 AuBengewinde

Vorlauf FuBbodenheizung G 3/4 AuBengewinde

Ricklauf FuBbodenheizung G 3/4 AuBengewinde

Verteilung der Anschllsse:

. Vorlauf Fernwéarme

. Rucklauf Fernwarme

. Vorlauf Kaltwasser

. Rucklauf Kaltwasser

. Warmwasserzapfung

. Vorlauf
FuBbodenheizung

7. Ricklauf

FuBbodenheizung
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Konstruktion

Durch ihre geringen AbmaBe und ihre kompakte Bauweise kann
die Ubergabestation im Unterputz montiert werden und dadurch
entweder im Stiegenhaus oder in der Wohnung selber angebracht
werden (z.B.: statt einem klassischen Warmwasserspeicher.)

Die Ubergabestation wird als Unterputzvariante geliefert. Die
Ubergabestation wird mit ihren gesamten Komponenten an ein
Metallblech angebracht und im Unterputzkasten angeschraubt.
Der Unterputzkasten ist separat zu bestellen.

Der Schmutzfanger ist im Vorlauf eingebaut, unmittelbar nach dem
DTR und beim Heizungsricklauf noch vor dem Warmetauscher.
Die Zwischenelemente bestehen aus Niro 1.4401, @18mm. Alle
Elemente der Ubergangsstation sind mit Iésbaren Verbindungen
ausgeflhrt um so Austauschbarkeit und Wartung zu ermdéglichen.

Funktionsschema Ubergabestation BREGENZ
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DT- Regler
Bypass- Thermostatventil

Rucklauftemperaturbegrenzer

Schmutzfanger

Thermostat

Wéarmetauscher

Wasserzahlerpassstlick

Warmezahlerpassstick
Differenzdruckregler, Fix-TS, 13kPa
Stellantrieb

Raumtemperaturregler

Thermostat mit Anlegefthler

Pumpe

Sicherheitstemperaturbegrenzer

Verteiler
Differenzdruckregler FIX, 50kPa
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Systembeschreibung:

Das Regelsystem besteht aus einem Warmetauscher (6) mit
einem DT- Regler (1) im Rucklauf, welcher als zentrale Einheit
in der Ubergabestation die Warmwasserversorgung und die
Temperaturkonstanthaltung ermoglicht. Durch den Differenzdruck
6ffnet oder schlieBt die Membrane den HeizungswasserfluB und
den KaltwasserdurchfluB fur den Wéarmetauscher, gleichzeitig wird
die Temperatur des Warmwassers thermostatisch geregelt. Uber
die Kugelhéhne erfolgt die Zapfung des Warmwassers.

Temperaturregler FuBbodenheizung

Das im Vorlauf eintretende HeiBwasser wird durch den Thermostat
mit Anlegeflhler auf die eingestellte Sollwerttemperatur geregelt.
Die Sollwerttemperatur kann zwischen 20 °C und 50 °C mit dem
Handrad eingestellt werden. Bei Erreichen der eingestelliten Soll-
werttemperatur wird das Thermostatventil geschlossen. Eine Be-
grenzung der Temperatur ist moglich.

Anschluss an das Netz

Die Ubergabestation wird parallel an das Netz der Fernwarme
angeschlossen. Wenn mdglich sollte die Ubergabestation noch
vor dem ersten Verbraucher angeschlossen werden.

Betriebsvorraussetzungen

Neben den nationalen Vorschriften
sind auch die  Anschlussbedingungen
Wasserversorgungsunternehmen einzuhalten.

Der Raum in dem die Anlage betrieben wird, soll frostfrei sein und
die Montage sollte an einem Ort erfolgen, welcher fur notwendige
Wartungen bzw. Reparaturen frei zuganglich ist. Die minimale
Vorlauftemperatur sollte 60 °C und die maximale 80 °C betragen.
Primarseitig sind 10 bar statischer und 0,5 bar Differenzdruck
zulassig. Weiters ist zu beachten, dass die Anschlussrohre, im
Gebrechensfall, Temperaturen bis zu maximal 95 °C standhalten
mussen.

Normen
oOrtlichen

und
der

Inbetriebnahme:

Die Bedienung der Ubergabestation ist einfach und
benutzerfreundlich. Es mussen lediglich die Kugelhdhne in
folgender Reihenfolge geo6ffnet werden, um Wasserschlage zu
vermeiden:

1. Vorlaufe fir Heizung langsam 6ffnen (roter Kugelhahn)

2. Kaltwasserzufuhr langsam 6ffnen (griiner Kugelhahn)

3. Rucklaufe fur Heizung langsam 6ffnen (roter Kugelhahn)

4. Warm- und Kaltwasserabfuhr langsam &ffnen (griner Kugelhahn)

Temperatureinstellung

Die Ubergabestation BREGENZ wird auf einer voreingestellten
Zapftemperatur von maximal 55°C betrieben. Die
Thermostateinstellungen sind nicht veranderbar um die optimale
Zapftemperatur zu gewahrleisten.

Elektrischer Anschlussplan

Elektrische Anschlussarbeiten bzw. Wartungsarbeiten sind nur
durch konzessionierte und geschulte Handwerker durchzufthren.
Folgende Gesetze und Normen sind bei der Installation insbeson-
dere zu berUtcksichtigen:

IEC 364-4-41/VDE 0100 Teil 410 Schutz gegen elektrischen
Schlag

IEC 364-3/VDE 0100 Teil 310 SchutzmaBnahmen gegen indi-
rektes Berlihren mit Abschaltung oder Meldung

IEC 364-4-1/VDE 0100 Teil 410 Schutzeinrichtung und Ab-
schaltbedingungen

OVE / ONORM E 8001 in der derzeit gliltigen Fassung.

Hinweis: nationale Normen, Richtlinien und Bestimmungen sind
ebenfalls zu bertcksichtigen.

Erste Inbetriebnahme

Vor der ersten Inbetriebnahme der Ubergabestation, ist laut ONORM
H5195-1, darauf zu achten, dass saubere und normgerechte
Rohrmaterialien (ohne Zunder, Rost und Innengrat, sowie ohne
Verunreinigungen), Armaturen und Gerate (Kessel, Radiatoren,
Konvektoren, ExpansionsgefaBe u.a.) zu verwenden sind. Weiters
schreibt die ONORM H5195 eine saubere und handwerkliche
Fertigung (ohne SchweiBperlen, Reste von Dichtungsmaterial oder
Léthilfen, Grate, Metallspéne u.dgl.), sowie eine Reinigung aller
Bauteile einer Heizungsanlage vor ihrer Montage vor.

Andernfalls kénnten, durch die Ablagerungen in den Rohren
Schaden am Regler entstehen. AuBerdem wirde die Gefahr
bestehen, dass Verunreinigungen ins Trinkwasser gelangen.Der
Einbau von Schmutzfangern wird empfohlen.

Um Korrosionsschaden im System vorzubeugen schreibt die
ONORM H5195-1 folgendes vor:

Die Errichtung und der Betrieb einer Heizungsanlage haben so zu
erfolgen, dass der Zutritt von Luft in das

geschlossene Heizungssystem bestmdglich unterbunden wird.

Bei Erstinbetriebnahme ist die Heizungsanlage, mit der zumindest
2-fachen Menge des Anlageninhaltes, durchzuspulen. Danach
ist in das Heizungssystem klares filtriertes (Porenweite < 25um)
Fullwasser, in entsprechender Wasserqualitat, einzubringen. Die
Heizungsanlage muss 24 Stunden, unter Betriebsbedingungen,
in Betrieb bleiben, um die gleichmaBige Durchmischung des
Heizungswassers mit den Inhibitoren zu erzielen. Altanlagen sind
vor dem Beflllen chemisch zu reinigen und anschlieBend mit
Wasser zu spulen.

Das teilweise, oder ganzliche Entleeren des Heizungssystems fur
eine langere Zeitperiode ohne Konservierung ist

zu vermeiden, da es sonst zu verstarkten Korrosionsvorgangen im
System kommt.

Damit ein ausreichender Frostschutz, bei niedrigen Temperaturen,
im System gewahrleistet ist schreibt die ONORM H5195-2 vor:

Obwohl die Frostschutzmittel in jedem Verhaltnis mit Wasser
mischbar sind, sollten bei Anlagen mit Umwéalzpumpen, zunéachst



etwa zwei Drittel der erforderlichen Wassermenge in die Anlage
geflllt werden. Dann wird das Frostschutzmittel hinzugefugt
und in die Anlage mit Wasser geftilit. Durch Inbetriebnahme des
Kreislaufes wird vollstandige Durchmischung erreicht.

Schwerkraftanlagen sind jedoch mit vorbereitetem,
frostgeschutztem Warmetrager zu beflllen. Mussen in bisher
nicht frostgeschitzte Heizungsanlagen Frostschutzmittel eingeflllt
werden, so sind folgende Punkte zu beachten:

1. Es muss sichergestellt sein, dass die Dichtungsmaterialien daftr
geeignet sind.

2. Die Anlagen sollten sorgfaltig gesptilt werden.

3. Nach dem Befllen mit Frostschutzmittel muss verstérkt auf
das Auftreten von Undichtheiten geachtet werden.

AuBerbetriebsetzung, Entleerung

Wird die Ubergabestation fir langere Zeit auBer Betrieb
genommen, oder aus bestimmten Grinden abmontiert, so erfolgt
die AuBerbetriebsetzung durch SchlieBen aller Kugelhahne.

In frostgefahrdeten Raumen muss die Ubergabestation, vor Beginn
der kalten Jahreszeit entleert werden, sofern die Ubergabestation
mehrere Tage auBer Betrieb gesetzt wird. Um die Ubergabestation
zu entleeren, sollte ein GefaB mit 4 - 8 Liter FUllmenge unter die
Ubergabestation gestellt werden und das Warmwasser, aus den
Kugelhdhnen, so lange gezapft werden, bis die Ubergabestation
vollstéandig entleert ist.

Bei Frostgefahr ist weiters zu beachten, dass nicht nur das
Wasser in der Ubergabestation und in den Warmwasserleitungen
einfrieren kann, sondern auch in allen Kaltwasserzuleitungen zu
den Gebrauchsarmaturen und zum Gerét selbst. Es ist daher
zweckméBig, alle wasserflihrenden Armaturen und Leitungen
zurick bis zum frostsicheren Teil der Hauswasseranlage zu
entleeren.

Wartung und Instandhaltung

Die Ubergabestation BREGENZ ist, dank ihrer Bauweise relativ
wartungsarm. Jedoch kann, bei hartem Wasser, die Anlage
verkalken. Die Entkalkung sollte, je nach Hartegrad des Wassers,
alle ein bis zwei Jahre, durch einen Fachmann erfolgen. Falls die
Verkalkung die Ventile zu sehr angreift, sollten diese umgehend
getauscht werden um eine einwandfreie Funktion sichern zu
konnen.

Fur die Reinigung des Gerétes keine scheuernden oder aggressiven
Putzmittel verwenden. Es empfiehlt sich eine Reinigung mit einem
feuchten Tuch, unter Beigabe von einigen Tropfen eines flussigen
Haushaltsreinigers.

Warmetauscher
Empfohlene Grenzwerte fUr die
Parameter Leitungswasserqualitat
auf der Sekundarseite
Je nach Zusammensetzung
des Wassers, jedoch unter
60 °C, um das Risiko von
Temperatur Spannungsrisskorrosion des
Edelstahls und LochfraB3 des
Kupfers durch Warmwasser zu
vermeiden.
Sulfat [SO2] <70 mg/!
Leitfahigkeit 10 - 500 pS/cm
pH 7,5-9,0
Chloride [CI] < 300 mg/I
Freies Chlor [Cl] <1
Hinweis:

Die angegebenen Richwerte des Warmetauscherherstellers sind
im Hinblick auf die geforderten Wasserqualitdten zu beachten.

Pumpe in der Festwertregelung

Type:  Wilo Yonos PARA RS 15/6 - 130
Hmax: 6,2m
Qmax:  3,3m%h

Netzanschluss: 1~230 V +10%/-15%, 50/60 Hz (gem. IEC 60038)

Mindest Zulaufhthe am Sauganschluss zur Vermeidung von
Kavition bei Wasser-Fordertemperatur:

Mindestzulaufhdhe bei 50/95/110°C - 0,5/4,5/11 m
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Differenzdruck variabel (Ap-v):

Der Differenzdruck-Sollwert H wird Uber dem zulassigen
Forderstrombereich linear zwischen 2H und H erhoht. Der von
der Pumpe erzeugte Differenzdruck wird auf dem jeweiligen
Differenzdruck- Sollwert geregelt. Diese Regelungsart bietet
sich besonders bei Heizungsanlagen mit Heizkérpern an, da die
FlieBgerdusche an den Thermostatventilen reduziert werden.

Differenzdruck konstant (Ap-c):

Der Differenzdruck-Sollwert H wird Uber dem zulassigen
Forderstrombereich konstant auf dem eingestellten Differenzdruck-
Sollwert bis zur Maximalkennlinie gehalten. Wilo empfiehlt
diese Regelungsart bei FuBbodenheizkreisen oder alteren
Heizungssystemen mit groB dimensionierten Rohrleitungen, sowie
bei allen Anwendungen die keine veranderliche Rohrnetzkennlinie
haben.
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Sicherheitsthermostat
Sicherheitsthermostat
Max. Kontakt Temperatur 130 °C
Temperatur Einstellbereich 10 °C - 90 °C
Schaltdifferenz 6Kx2K \\9
Schutzart IP 40 P -
Schaltkontakt Umschaltkontakt,

16 (4)A 250 V~ - 6 -

(1)A 400 V~




Ersatzteile Zubehor

Elektronischer Raumtemperaturregler s

1 Umschaltkontakt .
Sollwertbereich 10-30 °C IS
Schaltdifferenz +0,2 K fest cheth:

Raumtemperturtegler

Elektronischer Raumtemperaturregler zur 0
individuellen Regelung mit programmier- L
( il baren Zeiten und Temperaturen. Schaltuhr
Thermostat \\K\\‘\ mit Wochen und Jahresprogramm, automa- o=
tische Umschaltung von Sommer-/Winter- o
zeit.

— e  Sollwertbereich 8-38 °C

) * N e Schaltdifferenz als 2-Punkt-Regler 0,4— BeE
Rucklauftemperaturbegrenzer D 8 K
A - e Messgenauigkeit 0,3 K bei 20 °C

Artikel

DT-Regler

Problembehebung, Funktionsstérungen

Bypassventil Problem: Warmwassertemperatur zu hoch.

Losung: Der eingebaute DT- Regler muss von einem befahigten
und befugten Handwerker Uberprift, und falls notwendig,
ausgetauscht werden.

Problem: Warmwassertemperatur zu niedrig

Losung: Der eingebaute Warmetauscher muss von einem
befahigten und befugten Handwerker Uberprift, falls notwendig
ausgetauscht werden. Erkundigen Sie sich ob es bei lhrem
Fernwérmebetreiber einen Ausfall gibt. Uberpriifen Sie ob die roten
Kugelhahne aufgedreht sind. Der eingebaute Thermostatregler
muss von einem beféhigten und befugten Handwerker Uberpruft,
falls notwendig ausgetauscht werden. Die Anlage sollte von einem

— befahigten und befugten Handwerker auf Kalkablagerungen
E \ = g g g g

Vormontagekonsole

Stellantrieb

Differenzdruckregler 4002 FIX TS 23kPa Uberpruft werden.

Recycling und Entsorgung
Sowohl die Wohnungstibergabestation als auch die zugehdrige

Transportverpackung bestehen zum weitaus Uberwiegenden Teil
Differenzdruckregler 4002 FIX 50kPa W aus recycleféhigen Rohstoffen.
Gerat
- - Ihre WohnungsUbergabestation wie auch alle Zubehdre gehdren
Wérmetauscher EBLASH X 42 o @ | nichtin den Hausmdl.
\osmmmmmmmmmsy/|  © SOrgen Sie daflr, dass Ihr Gerat und ggf. vorhandene Zubehdre
. einer ordnungsgemaBen Entsorgung zugeflhrt werden.
Umwalzpumpe Verpackung
;gg%s/zzﬁfs 15/6 - 130 e Uberlassen Sie die Entsorgung der Transportverpackung dem
’ anerkannten Fachhandwerksbetrieb, der das Gerat installiert hat.

Sicherheitsthermostat
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WUS BREGENZ bestehend aus Wohnungsiibergabestation,

Vormontageleiste, =~ Stangenverteiler ~ mit  Flowmeter  und
Thermostatoberteil und Unterputzkasten mit Fronttire und
Frontrahmen weif3 pulverbeschichtet (RAL 9013).
Bestellnummer | Ausfiihrung
14022 03 WUS BREGENZ mit 3-fach Verteiler
14022 04 WUS BREGENZ mit 4-fach Verteiler
14022 05 WUS BREGENZ mit 5-fach Verteiler
14022 06 WUS BREGENZ mit 6-fach Verteiler
14022 07 WUS BREGENZ mit 7-fach Verteiler
14022 08 WUS BREGENZ mit 8-fach Verteiler
14022 09 WUS BREGENZ mit 9-fach Verteiler
14022 10 WUS BREGENZ mit 10-fach Verteiler
Flowmeter
190
170 -
150
<
» 130 =
(2]
% 110 )
e
a 92
50
1 1,5 2 2,5 3
Flowmeter-Anzeige (I/min)
Thermomotore

Auf dem Rucklaufverteiler sind Thermostatoberteile mit Thermo-
motoren stromlos geschlossen montiert. Diese Thermomotore 1
7708 23 sind an die Regelung im Schaltkasten angeschlossen und
werden durch Raumthermostate (nicht im Lieferumfang enthalten)
geregelt.

Anschliisse

Der RohrleitungsanschluB fur die Flachenheizung erfolgt von unten.
Die Verteiler sind mit AuBengewinden G 3/4 (Eurokonus) versehen.
Die Verbindung mit den Rohrleitungen erfolgt mit HERZ-Klemm-
sets oder HERZ-Kunststoffronranschltssen. Fur die Einfuhrung der
Rohre in die Regelstation werden HERZ-Kunststoffwinkelrohrspan-
gen 3 F110 Ox empfohlen.

angeschlossen

ab Werk
elektrisch

Sicherheitsthermostat
eletrische Pumpe

Klemmblock
2 Pkt Antrieb

CB1
M1
M2
P1

Mitgelieferte elektrische Komponenten (Pumpe, Antrieb fir Zonen-
ventil und Sicherheitsthermostat) sind gemaB elektrischem An-
schlussplan intern verdrahtet. Es muss die Spannungsversorgung
230 V/AC im Klemmenkasten und die jeweiligen Raumthermostate,
gemaB Herstellervorgaben elektrisch angeschlossen werden. Der
Klemmenkasten befindet sich im linken mittleren Bereich der WUS
BREGENZ. Der elektrische Anschlu der Umwélzpumpe ist aus-
gefUhrt, jedoch als Trockenlaufschutz nicht angeklemmt. Vor Inbe-
triebsetzung der Anlage ist die Pumpe elektrisch anzuklemmen.

Die mit PE-Symbolen gekennzeichneten SchutzleiteranschlUsse fur
den Frontrahmen und die Fronttlire mUssen durch konzessionierte
und fachlich geschulte Handwerker vor der ersten Inbetriebnahme
hergestellt werden (siehe untenstehende Abbildungen).

Bei Servicearbeiten kann die Schutzleiterverbindung der Frontttre
geldst werden. Diese Verbindung muss nach Servicearbeiten un-
bedingt wieder hergestellt werden.

Hinweis: Der werkseitig hergestellte Schutzleiteranschluss erspart
nicht den Potentialausgleich fur die primarseitige Heizungsrohrer-
dung. D.h. der Potentialausgleich fUr die primérseitigen Rohrfih-
rungen muss auf jeden Fall hergestellt werden.

Technische Daten der elektrischen Anlage:

Betriebstemperatur / Umgebungstemperatur: 0 °C - 40 °C

Schutzart: Schutzklasse |, IP 20 C

Betriebsspannung: 230 V/AC

Ausgang: Klemmleiste Pumpe: potentialfreier Schaltkontakt 5 A,

230V AC

Aufstellungsort: Innenraum

EMV-Umgebung: B

Verschmutzungsgrad: 2

(See-) Hohe (des Installationsortes): bis max. 2000 m

Uberspannungskategorie: 11

AuBere mechanische Einwirkung (IK-Code): IK 05

Verteiler Sicherung: T 4.0 A, Varistor als Uberspannungschutz
fUr die thermischen Stellantriebe

Elekrischer AnschluB mit Schraubklemmen fUr Leitungen bis

1,5mm?

Vorsicherung der WUS: LSS 13 A

Geeignet flr den Betrieb mit TT- und TN-Netzen

GroBte Bemessungsbetriebsspannung gegen Erde: U, = 300 Vac

BemessungsstoBspannungsfestigkeit: 2,5 kV

Maximale elektrische
Leistungsaufnahme der WUS BREGENZ
Art. Nr. Aus- Nenn- elektrische | Frequenz
flhrung | spannung | Leistung [Hz]
M W]
14022 03 | 3-fach | 230V/AC 99O W 50 Hz
14022 04 | 4-fach | 230V/AC 100 W 50 Hz
14022 05 | 5-fach | 230V/AC 101 W 50 Hz
14022 06 | 6-fach | 230V/AC 102 W 50 Hz
14022 07 | 7-fach | 230V/AC 103 W 50 Hz
14022 08 | 8-fach | 230V/AC 104 W 50 Hz
14022 09 | 9-fach | 230V/AC 1056 W 50 Hz
14022 10 | 10-fach | 230V/AC 106 W 50 Hz
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HERZ-Normdiagramm

Verteiler fur Fussbodenheizung

je Abgang

Vor- und Rucklaufverteiler

k,-Wert —>

Massenstrom gqm ———>
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2K

z.B. fur HERZ-Thermostate 934X
und 935X

offen

z.B. fur HERZ-Thermomotor 7708
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Hinweis: Alle Schemas haben symbolischen Charakter und erheben keinen Anspruch auf Vollstandigkeit.

Samtliche in dieser Broschiire enthaltenen Angaben entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorliegenden Informationen und dienen nur zur Information. Anderungen im Sinne des technischen Fortschrittes sind vorbehalten. Die Abbildun-
gen verstehen sich als Symboldarstellungen und kénnen somit optisch von den tatséchlichen Produkten abweichen. Magliche Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Landerspezifi sche Produktabweichungen sind méglich. Anderungen
von technischen Spezifi kationen und der Funktion vorbehalten. Bei Fragen kontaktieren Sie bitte die nachstgelegene HERZ- Niederlassung. BA_WUS-BREGENZ_1115_8
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