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Einleitung

Die Ubergabestation DELUXE NT ist ein fest installiertes Gerét zur
Warmwasseraufbereitung. Im Gegensatz zu Warmwasserspeicher,
die Wasser vor Gebrauch erhitzen und speichern, nimmt
die Ubergabestation erst dann ihre Tatigkeit auf, wenn das
Warmwasser benétigt wird.

Die  Ubergabestation ~DELUXE NT sichert konstante
Warmwassertemperatur und - menge, auch bei unterschiedlicher
Entnahme, oder mehreren Zapfintervallen.

Vorteile der Ubergabestation:

- ermoglicht individuelles Heizen von Raumen und Zapfen von
Warmwasser

- die Durchflusserhitzung ermdglicht ein standiges Zapfen bei
Gebrauch des Warmwassers

- je nach Verbraucherverhalten ist die Ubergabestation individuell
einstellbar

- minimaler Raumbedarf

- bendtigt keinen Warmwasserspeicher

- durch das Beibehalten der konstanten Temperatur im
Warmetauscher, sinkt die Gefahr der Legionellen- und Kalkbildung

- niedrige Rucklauftemperatur

- minimale Verluste im System

- einfache Bedienung der Anlage

- optimaler Warmekomfort

Funktion

Im  Bereitschaftsbetrieb  flieBt Heizungswasser Uber einen
Bypass, der mit dem Rucklauftemperaturbegrenzer

auf Betriebstemperatur gehalten wird. Damit steht Heizungswasser
unmittelbar neben dem Warmetauscher immer zur Verflgung.
Wird Warmwasser an einem angeschlossenen Verbraucher
gezapft, so wird durch den entstandenen Differenzdruckes der
Regler des Kaltwasser- und HeizungswasserzufluB gedéffnet.
Damit flieBt Kaltwasser Uber den Warmetauscher, wird erwarmt
und an der Zapfstelle als Warmwasser prompt zur Verflgung
gestellt. Die Regelung der Warmwassertemperatur erfolgt Gber
einen Thermostat, mittels TauchfUhler im Warmwasseraustritt des
Warmetauschers, der den Druck- und temperaturregler steuert. Zur
Verhinderung vor Verschmutzung ist, heizungsseitig im Vorlauf, ein

Ausstattung
Wichtigste Elemente der Ubergabestation

DT-Regler

Als zentrale Einheit in der Ubergabestation wird die Funktion der Warmwasserversorgung und Tem-
peraturkonstanthaltung durch den Druck und Temperaturregler erméglicht. Durch den Differenz-
druck 6ffnet oder schlieBt die Membrane den Heizungswasserflu und den Kaltwasser-durchflul3 fir
den Wéarmetauscher. Gleichzeitig wird die Temperatur des Warmwasser thermostatisch geregelt.

Schmutzfanger mit einem feinmaschigem Sieb 0,5 mm eingebaut.
Der am Heizungsvorlauf montierte Sicherheitsthermostatdient zur
Temperaturregelung und -begrenzung von FuBbodenheizung. Die
Befestigung mittels Federband (L&nge 230 mm) stellt einen guten
thermischen Kontakt zwischen dem Thermostat und dem Rohr
sicher.

Einbauhinweise

1. Beider Montage sind die dem Gerét beigepackten MaBskizzen
und Hinweisschilder zu beachten.

2. Fur die Auswahl des Montageortes ist das Gewicht
der Ubergabestation, einschlieBlich des Gewichtes der
Wasserfullung zu berticksichtigen.

3. Wird die Ubergabestation mit Umbauten versehen, in kleinen
Raumen oder in Zwischendecken und dgl. eingebaut, ist
unbedingt darauf zu achten, dass die Vorderseite des Geréates
fUr Reparaturen frei zuganglich bleibt.

4. Bei der Montage ist darauf zu achten das die Montagewand
gerade ist um die Ubergabestation ordnungsgemaB befestigen
zu kdnnen.

5. Je nach Montageuntergrund sind entsprechende Dubel und
Schrauben auszuwahlen.

Sicherheitshinweise

1. Montage und Installation durfen ausschlieBlich durch fachlich
ausgebildete Installateure erfolgen.

2. Schadhafte Bauteile und Thermenkomponenten dirfen nur
durch original Ersatzteile ersetzt werden.

3. Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind alle Verbindungsstellen
auf Dichtheit zu Uberprifen.

4. Nach dem Einbau sollten noch einmal alle Schrauben auf inren
Sitz UberprUft werden.

5. Es dirfen keine technischen Anderungen an der Anlage
durchgefihrt werden. Der Verbraucher darf das Geréat
technisch nicht &ndern, da bei daraus resultierenden Schaden
an der Anlage keine Haftung tbernommen wird.

6. Die Ubergabestation darf nur in vorschriftsmaBigen Heizungs-
bzw. AufstellrAumen installiert werden.

Thermostat

Der HERZ Thermostat ist ein automatischer Temperaturregler, der selbststandig die Wasserzufuhr A0

zum Regelventil in Abhangigkeit der Kapillarfuhlertemperatur regelt. Durch Werkseinstellung des l'llk\., *

Handrades ist die Temperatur fixiert und wird durch automatisches Offnen und Schliessen konstant R ; /)
g

gehalten. Der HERZ Thermostat ist wartungsfrei.
Die Kapillarrohrlange betragt 500mm.

Rucklauftemperaturbegrenzer

Dient zur Regelung der Riicklauftemperatur in der Ubergabestation zwischen 25-60 °C.
Begrenzung und Blockierung des Sollwertbereiches ist durch separat bestellbare Anschlagstifte

méglich. In der Ubergabestation als Sommerbypass eingebaut und auf 45°C blockiert.

Stellantrieb

Elektrothermischer Stellantrieb flr Heizungsregulierventile, Einbau in Verbindung mit einem elek-
trischen Raumthermostaten zur 2-Punkt-Regelung in Heiz- und Kuhlsystemen.

Werkseinstellung: stromlos geschlossen



Differenzdruckregler mit eingebautem Zonenventil

Differenzdruckregler sind Proportionalregler in Geradsitzausfuhrung, die ohne Hilfsenergie arbeiten.
Der Einsatz erfolgt in Heizungs- und Kihlanlagen um den Differenzdruck innerhalb eines regelung-
stechnischen Bereichs konstant zu halten, der Differenzdruck wird jedoch voreingestellt. In der Uber-
gabestation wird der Differenzdruckregler zusatzlich mit einem Stellantrieb versehen.

Fix eingestellt auf 23kPa.

Differenzdruckregler

Differenzdruckregler sind Proportionalregler in Geradsitzausfihrung, die ohne Hilfsenergie arbeiten.
Der Einsatz erfolgt in Heizungs- und Kuhlanlagen um den Differenzdruck innerhalb eines regelung-
stechnischen Bereichs konstant zu halten, der Differenzdruck wird jedoch voreingestellt. In der Uber-
gabestation ist der Differenzdruckregler primarseitig eingebaut um den Differenzdruck tber die WUS
konstant zu halten. Fix eingestellt auf 50kPa.

Schmutzfanger

Schmutzfanger mit Aussengewinde und feinmaschigem Sieb aus Chromnickelstahl.
Maschenweite: 0,5 mm

Bypass- Thermostatventil

Thermostatventil aus Messing, vernickelt, mit Sohrqubkappe. Thermostatbetrieb durch alle Thermo-
statkdpfe mit Anschlussgewinde M 28x1,5. In der Ubergabestation als Sommerbypass eingebaut.

Vormontagekonsole

Vormontagekonsole bestehend aus Montagewinkel mit Bohrungen, komplett mit Absperrkugel-
h&hnen fUr Heizung, Kalt- und Warmwasser. Anschlussmoglichkeit aus der Wand oder aus dem
Boden, die Verbindung zur Wohnungsubergabestation erfolgt im Stecksystem und mit rohrseitigen
Schraubverbindungen inklusive Befestigungs- material. Die HERZ-Vormontagekonsole ist separat zu
bestellen.

Umwaélzpumpe

Yonos Para RS 15/6

Nasslaufer-Hocheffizienzumwalzpumpe mit elektronischer Drehzahlregelung fir Rohreinbau.
Pumpengehéause aus Grauguss.

Integrierte Entliftungsfunktion.

Netzanschluss: 230 V~

Schutzart: IP X4D

Einbaulange: 130 mm

Mediumstemperaturbereich Heizung/Kihlung:

0 bis 110 °C abhangig von der Umgebungstemperatur

Anschlussgewinde: 1“

Sicherheitsthermostat

Max. Kontakt Temperatur 110 °C
Temperatur Einstellbereich 30 °C - 90 °C

Schaltd ifferenz 5°C
Schutzart IP 43
max. Betriebsspannung 250V
max. Schaltstrom 5A




Betriebsdaten
FUr Warmwasserzapfung:

Mit eingebautem Mengenbegrenzer (18 [I/min])
Vordruck 2,5 [bar]

Vorlauftemperatur [°C]
65 70 75
Kaltwasser-
temperatur [°C] 10 10 10
Apges_ kPa] 45 35 25
Vges_ [I/n] 970 880 800
Temperatur nach dem
Warmetauscher [°C] 50 50 50
Heizbetrieb
kv-Wert , .= 1,5 [m¢/h]
Differenzdruckregler = 23 [kPa]
RTB bei 3[K] p-Abweichung
At =5 [K]
Foérderhdhe 1m
dp FW [kPa] | Q [I/h] P [kW]
20 450 2,6
30 530 3,1
40 600 3,5
50 650 3,8
Differenzdruckregler = 23 [kPa]
RTB bei 3[K] p-Abweichung
At=5K]
Foérderhdhe 2m
dp FW [kPa] | Q [I/h] P [kW]
20 540 3,2
30 610 3,6
40 670 4,0
50 730 4,3

Der tatséachliche Druckverlust von Zahleinrichtungen wie z. B.

Warmemengenzahler, Kaltwasserzahler, ist bei der Auslegung zu

bertcksichtigen.

Dimensionen der Ubergabestation

Dimensionen der Ubergabestation

Dimensionen der Anschllsse, Eingang/Ausgang

Konstruktion

Durch ihre geringen AbmaBe und ihre kompakte Bauweise kann
die Ubergabestation im Unterputz montiert werden und dadurch
entweder im Stiegenhaus oder in der Wohnung selber angebracht
werden (z.B.: statt einem klassischen Warmwasserspeicher.)

Die Ubergabestation wird als Aufputzvariante geliefert. Die
Ubergabestation wird mit ihren gesamten Komponenten an ein
Metallblech angebracht und kann direkt an die Wand bzw. im
Unterputzkasten angeschraubt werden. Der Unterputzkasten bzw.
die Abdeckhaube ist separat zu bestellen.

Der Schmutzfanger ist im Vorlauf eingebaut, unmittelbar nach dem
DTR und beim Heizungsricklauf noch vor dem Warmetauscher.
Die Zwischenelemente bestehen aus Niro 1.4401, @18mm. Alle
Elemente der Ubergangsstation sind mit I&sbaren Verbindungen
ausgefihrt um so Austauschbarkeit und Wartung zu ermdéglichen.

Funktionsschema Ubergabestation DELUXE NT
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Vorlauf Fernwarme

G 3/4 AuBengewinde

Rucklauf Fernwarme

G 3/4 AuBengewinde

Kaltwasserzufuhr

G 3/4 AuBengewinde

Warmwasserabfuhr

G 3/4 AuBengewinde

Vorlauf FuBbodenheizung

G 3/4 AuBengewinde

Ricklauf FuBbodenheizung

G 3/4 AuBengewinde

Verteilung der Anschliisse:

. Vorlauf Fernwérme

. Rucklauf Fernwarme
. Vorlauf Kaltwasser

. Rucklauf Kaltwasser
. Warmwasserzapfung
. Vorlauf Heizung

. Rucklauf Heizung

~NOo O~ wWwN =

1 DT- Regler

2 | Bypass- Thermostatventil

3 | Rucklauftemperaturbegrenzer

4 | Schmutzfanger

5 | Thermostat

6 | Warmetauscher

7 | Wasserzahlerpassstlck

8 | Warmezahlerpassstlck

9 | Differenzdruckregler, Fix-TS, 23kPa
10 | Stellantrieb

11 |Raumtemperaturregler

12 | Thermostat mit Anlegefiihler

13 | Pumpe

14 | Sicherheitstemperaturbegrenzer
15 | Differenzdruckregler FIX, 50kPa

Systembeschreibung:

Das Regelsystem besteht aus einem Warmetauscher (6) mit
einem DT- Regler (1) im Rucklauf, welcher als zentrale Einheit
in der Ubergabestation die Warmwasserversorgung und die
Temperaturkonstanthaltung ermdglicht. Durch den Differenzdruck



offnet oder schlieBt die Membrane den HeizungswasserfluB und
den KaltwasserdurchfluB fir den Warmetauscher, gleichzeitig wird
die Temperatur des Warmwassers thermostatisch geregelt. Uber
die Kugelhahne erfolgt die Zapfung des Warmwassers.

Temperaturregler FuBbodenheizung

Das im Vorlauf eintretende HeiBwasser wird durch den Thermostat
mit Anlegefiihler auf die eingestellte Sollwerttemperatur geregelt.
Die Sollwerttemperatur kann zwischen 20 °C und 50 °C mit dem
Handrad eingestellt werden. Bei Erreichen der eingestellten Soll-
werttemperatur wird das Thermostatventil geschlossen. Eine Be-
grenzung der Temperatur ist maglich.

Anschluss an das Netz

Y
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Die Ubergabestation wird parallel an das Netz der Fernwarme
angeschlossen. Wenn mdoglich sollte die Ubergabestation noch
vor dem ersten Verbraucher angeschlossen werden.

Betriebsvorraussetzungen

Neben den nationalen Vorschriften
sind auch die  Anschlussbedingungen
Wasserversorgungsunternehmen einzuhalten.

Der Raum in dem die Anlage betrieben wird, soll frostfrei sein und
die Montage sollte an einem Ort erfolgen, welcher fur notwendige
Wartungen bzw. Reparaturen frei zugénglich ist. Die minimale
Vorlauftemperatur sollte 65 °C und die maximale 80 °C betragen.
Primarseitig sind 10 bar statischer und 0,5 bar Differenzdruck
zulassig. Weiters ist zu beachten, dass die Anschlussrohre, im
Gebrechensfall, Temperaturen bis zu maximal 95 °C standhalten
mussen.

Normen
Ortlichen

und
der

Inbetriebnahme:

Die Bedienung der Ubergabestation ist einfach und
benutzerfreundlich. Es mussen lediglich die Kugelhdhne in
folgender Reihenfolge geo6ffnet werden, um Wasserschlage zu
vermeiden:

1. Vorlaufe fir Heizung langsam 6ffnen (roter Kugelhahn)

2. Kaltwasserzufuhr langsam 6ffnen (griner Kugelhahn)

3. Rucklaufe fur Heizung langsam 6ffnen (roter Kugelhahn)

4. Warm- und Kaltwasserabfuhr langsam &ffnen (griiner Kugelhahn)

Temperatureinstellung

Die Ubergabestation DELUXE NT wird auf einer voreingestellten
Zapftemperatur von maximal 55°C betrieben. Die
Thermostateinstellungen sind nicht veranderbar um die optimale
Zapftemperatur zu gewahrleisten.

Erste Inbetriebnahme

Vor der ersten Inbetriebnahme der Ubergabestation, ist laut ONORM
H5195-1, darauf zu achten, dass saubere und normgerechte
Rohrmaterialien (ohne Zunder, Rost und Innengrat, sowie ohne
Verunreinigungen), Armaturen und Gerate (Kessel, Radiatoren,
Konvektoren, ExpansionsgefaBe u.a.) zu verwenden sind. Weiters
schreibt die ONORM H5195 eine saubere und handwerkliche
Fertigung (ohne SchweiBperlen, Reste von Dichtungsmaterial oder
Lothilfen, Grate, Metallspane u.dgl.), sowie eine Reinigung aller
Bauteile einer Heizungsanlage vor ihrer Montage vor.

Andernfalls kénnten, durch die Ablagerungen in den Rohren
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Schaden am Regler entstehen. AuBerdem wirde die Gefahr
bestehen, dass Verunreinigungen ins Trinkwasser gelangen.Der
Einbau von Schmutzfangern wird empfohlen.

Um Korrosionsschaden im System vorzubeugen schreibt die
ONORM H5195-1 folgendes vor:

Die Errichtung und der Betrieb einer Heizungsanlage haben so zu
erfolgen, dass der Zutritt von Luft in das

geschlossene Heizungssystem bestmdglich unterbunden wird.

Bei Erstinbetriebnahme ist die Heizungsanlage, mit der zumindest
2-fachen Menge des Anlageninhaltes, durchzuspulen. Danach
ist in das Heizungssystem klares filtriertes (Porenweite < 25um)
Fullwasser, in entsprechender Wasserqualitat, einzubringen. Die
Heizungsanlage muss 24 Stunden, unter Betriebsbedingungen,
in Betrieb bleiben, um die gleichmaBige Durchmischung des
Heizungswassers mit den Inhibitoren zu erzielen. Altanlagen sind
vor dem Beflllen chemisch zu reinigen und anschlieBend mit
Wasser zu spulen.

Das teilweise, oder ganzliche Entleeren des Heizungssystems fur
eine langere Zeitperiode ohne Konservierung ist

zu vermeiden, da es sonst zu verstarkten Korrosionsvorgangen im
System kommt.

Damit ein ausreichender Frostschutz, bei niedrigen Temperaturen,
im System gewahrleistet ist schreibt die ONORM H5195-2 vor:

Obwohl die Frostschutzmittel in jedem Verhéltnis mit Wasser
mischbar sind, sollten bei Anlagen mit Umwéalzpumpen, zunéachst
etwa zwei Drittel der erforderlichen Wassermenge in die Anlage
geflllt werden. Dann wird das Frostschutzmittel hinzugeflgt
und in die Anlage mit Wasser geflllt. Durch Inbetriebnahme des
Kreislaufes wird vollstandige Durchmischung erreicht.

Schwerkraftanlagen sind jedoch mit vorbereitetem,
frostgeschitztem Warmetrdger zu beflllen. Mussen in bisher
nicht frostgeschitzte Heizungsanlagen Frostschutzmittel eingefuillt
werden, so sind folgende Punkte zu beachten:

1. Es muss sichergestellt sein, dass die Dichtungsmaterialien daftr
geeignet sind.

2. Die Anlagen sollten sorgféltig gespult werden.

3. Nach dem Beflllen mit Frostschutzmittel muss verstéarkt auf
das Auftreten von Undichtheiten geachtet werden.

AuBerbetriebsetzung, Entleerung

Wird die Ubergabestation fir léngere Zeit auBer Betrieb
genommen, oder aus bestimmten Grinden abmontiert, so erfolgt
die AuBerbetriebsetzung durch SchlieBen aller Kugelhahne.

In frostgefahrdeten Rdumen muss die Ubergabestation, vor Beginn
der kalten Jahreszeit entleert werden, sofern die Ubergabestation
mehrere Tage auBer Betrieb gesetzt wird. Um die Ubergabestation
zu entleeren, sollte ein GefaB mit 4 - 8 Liter FUllmenge unter die
Ubergabestation gestellt werden und das Warmwasser, aus den
Kugelhahnen, so lange gezapft werden, bis die Ubergabestation
vollstandig entleert ist.

Bei Frostgefahr ist weiters zu beachten, dass nicht nur das
Wasser in der Ubergabestation und in den Warmwasserleitungen
einfrieren kann, sondern auch in allen Kaltwasserzuleitungen zu
den Gebrauchsarmaturen und zum Gerat selbst. Es ist daher
zweckmaBig, alle wasserfihrenden Armaturen und Leitungen
zurlck bis zum frostsicheren Teil der Hauswasseranlage zu
entleeren.



Wartung und Instandhaltung

Die Ubergabestation DELUXE NT ist, dank ihrer Bauweise relativ

wartungsarm. Jedoch kann, bei hartem Wasser, die Anlage
verkalken. Die Entkalkung sollte, je nach Hartegrad des Wassers,
alle ein bis zwei Jahre, durch einen Fachmann erfolgen. Falls die
Verkalkung die Ventile zu sehr angreift, sollten diese umgehend
getauscht werden um eine einwandfreie Funktion sichern zu
koénnen.

FUr die Reinigung des Gerétes keine scheuernden oder aggressiven
Putzmittel verwenden. Es empfiehlt sich eine Reinigung mit einem
feuchten Tuch, unter Beigabe von einigen Tropfen eines flissigen
Haushaltsreinigers.

Warmetauscher

Empfohlene Grenzwerte fUr die
Parameter Leitungswasserqualitat
auf der Sekundérseite

Je nach Zusammensetzung .
des Wassers, jedoch unter 0.0
60 °C, um das Risiko von
Temperatur Spannungsrisskorrosion des
Edelstahls und Lochfra3 des
Kupfers durch Warmwasser zu

vermeiden.
Sulfat [SO,2] <70 mg/I
Leitfahigkeit 10 - 500 pS/cm .j. 5
pH 75-9,0
Chloride [ClI] < 300 mg/l
Freies Chlor [Cl] <1

Hinweis:
Die angegebenen Richwerte des Warmetauscherherstellers sind
im Hinblick auf die geforderten Wasserqualitdten zu beachten.

Pumpe in der Festwertregelung

Type:  Wilo Yonos PARA RS 15/6 - 130

Hmax: 6,2m

Qmax:  3,3m%h

Netzanschluss: 1~230 V +10%/-15%, 50/60 Hz (gem. IEC 60038)

Mindest Zulaufhthe am Sauganschluss zur Vermeidung von
Kavition bei Wasser-Fordertemperatur:
Mindestzulaufhdhe bei 50/95/110°C - 0,5/4,5/11 m

Him
& Him
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Differenzdruck variabel (Ap-v):

Der Differenzdruck-Sollwert H wird Uber dem zuléssigen
Forderstrombereich linear zwischen 2H und H erhoht. Der von
der Pumpe erzeugte Differenzdruck wird auf dem jeweiligen
Differenzdruck- Sollwert geregelt. Diese Regelungsart bietet
sich besonders bei Heizungsanlagen mit Heizkorpern an, da die
FlieBgerausche an den Thermostatventilen reduziert werden.

Differenzdruck konstant (Ap-c):

Der Differenzdruck-Sollwert H wird Uber dem zulassigen
Forderstrombereich konstant auf dem eingestellten Differenzdruck-
Sollwert bis zur Maximalkennlinie gehalten. Wilo empfiehlt
diese Regelungsart bei FuBbodenheizkreisen oder &lteren

Heizungssystemen mit groB dimensionierten Rohrleitungen, sowie
bei allen Anwendungen die keine veranderliche Rohrnetzkennlinie

haben.

35,5 35,5

Sicherheitsthermostat
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ISicherheitsthermostat

Max. Kontakt Temperatur
[Temperatur Einstellbereich
ISchaltdifferenz

ISchutzart

max. Betriebsspannung
max. Schaltstrom

110°C
30°C-90°C
5°C

IP 43

250V

5A

(5@




Ersatzteile Zubehor
) Elektronischer Raumtemperaturregler o
Artikel '
1 Umschaltkontakt
Sollwertbereich 10-30 °C
Schaltdifferenz +0,2 Kfest | T
DT-Regler Raumtemperturtegler
Elektronischer  Raumtemperaturregler  zur =
individuellen Regelung mit programmier- L
baren Zeiten und Temperaturen. Schaltuhr :
Thermostat mit Wochen und Jahresprogramm, automa- o=

Rucklauftemperaturbegrenzer

Bypassventil
Vormontagekonsole
Bl
Stellantrieb 4
i

Differenzdruckregler 4002 FIX TS 23kPa

Differenzdruckregler 4002 FIX 50kPa

rg 2
Warmetauscher ESTH-40 - ®
Ly
Umwalzpumpe
Nonos Para RS 15/6 - 130 @'
030V / 50Hz “
Sicherheitsthermostat M )

tische Umschaltung von Sommer-/Winter- O

zeit.

e  Sollwertbereich 8-38 °C

e Schaltdifferenz als 2-Punkt-Regler 0,4—
8K

e Messgenauigkeit 0,3 K bei 20 °C

18. Problembehebung, Funktionsstérungen

Problem: Warmwassertemperatur zu hoch.

Losung: Der eingebaute DT- Regler muss von einem befahigten
und befugten Handwerker Uberprift, und falls notwendig,
ausgetauscht werden.

Problem: Warmwassertemperatur zu niedrig

Losung: Der eingebaute Warmetauscher muss von einem
beféhigten und befugten Handwerker Uberprift, falls notwendig
ausgetauscht werden. Erkundigen Sie sich ob es bei lhrem
Fernwérmebetreiber einen Ausfall gibt. Uberpriifen Sie ob die roten
Kugelhahne aufgedreht sind. Der eingebaute Thermostatregler
muss von einem beféhigten und befugten Handwerker Uberpruft,
falls notwendig ausgetauscht werden. Die Anlage sollte von einem
beféhigten und befugten Handwerker auf Kalkablagerungen
Uberpruft werden.

19. Recycling und Entsorgung

Sowohl die Wohnungstibergabestation als auch die zugehdrige
Transportverpackung bestehen zum weitaus Uberwiegenden Teil
aus recycleféhigen Rohstoffen.

Gerat

Ihre WohnungsUbergabestation wie auch alle Zubehdre gehdren
nicht in den Hausmuill.

e Sorgen Sie daflr, dass Ihr Gerat und ggf. vorhandene Zubehére
einer ordnungsgemaBen Entsorgung zugeflhrt werden.

Verpackung

e Uberlassen Sie die Entsorgung der Transportverpackung dem
anerkannten Fachhandwerksbetrieb, der das Gerat installiert hat.
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Hinweis: Alle Schemas haben symbolischen Charakter und erheben keinen Anspruch auf Vollstandigkeit.
Samtliche in dieser Broschiire enthaltenen Angaben entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorliegenden Informationen und dienen nur zur Information. Anderungen im Sinne des technischen Fortschrittes sind vorbehalten. Die Abbildun-

gen verstehen sich als Symboldarstellungen und kénnen somit optisch von den tatsachlichen Produkten abweichen. Mégliche Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Landerspezifi sche Produktabweichungen sind moglich. Anderungen
von technischen Spezifi kationen und der Funktion vorbehalten. Bei Fragen kontaktieren Sie bitte die nachstgelegene HERZ- Niederlassung. BA_WUS-DELUXE NT 18_0415_1
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