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HERZ-TEPLOMIX

Thermostatisches Dreiwege-Regelventil zur Kesselriicklaufanhebung
Normblatt fur 1 7766 XX, Ausgabe 0426
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Bestellnummer Dimension G JAYO RN gﬁé{% ?;/:é k\gygigh)
17766 03 DN 25 Gb5/4B 0,5 11 17
17766 04 DN 32 G6/4B 0,5 14 19
17766 13 DN 25 Gb5/48B 0,5 11 16
17766 14 DN 32 G6/4B 0,5 14 16
Bestellnummer . Tina Prnax T Tun
Mischtemp. (bar) wasser Frostschutz
17766 03 110 °C 16 +2 °C -20 °C
17766 04 110 °C 16 +2 °C -20 °C
17766 13 110 °C 16 +2 °C -20 °C
17766 14 110 °C 16 +2 °C -20 °C

& Ausfithrung / Anwendung

Dreiwege Mischventil mit stetig regelnden Thermostateinsatz, werkseitig voreingestellt. Zur
Rucklauftemperaturanhebung von Kesselanlagen bendtigt keine Hilfsenergie.

AuBengewinde zylindrisch nach I1ISO 228/1, Klasse B flachdichtend, Rohranschltsse sind separat zu
bestellen.

Gehause aus Standardmessing fur Anwendungen im Heizungsbau

Die Modelle 1 7766 03 und 1 7766 04 mit festem Bypass ausgefuhrt, Regeltem-

17766 03 peratur fir Durchgang. A --- AB: ca. 61 °C. Der Einbau eines Regulierventiles im
Bypass zwischen Kesselvorlauf und Kesselrlicklauf wird empfohlen! (sishe Schema)

17766 04

17766 13 Die Modelle 1 7766 13 und 1 7766 14 sind mit SchlieBfunktion am Bypass aus-
gefUhrt. Bei einer Mischtemperatur von ca. 63 °C wird der Bypass geschlossen (Ast
B-AB) und 6ffnet sich wieder bei einer Temperatur von ca. 55 °C. Der Einbau eines

17766 14 Regulierventiles im Bypass kann unterbleiben.

Wasserbeschaffenheit

Im Hanf enthaltenes Amoniak schadigt Messingventilgehause, EPDM Dichtungen werden durch Mineraldle
bzw. mineraldlhaltige Schmierstoffe aufgequollen und fUhren somit zum Ausfall der EPDM-Dichtungen. Frost-
und Korrosionsschutzmittel auf der Basis von Ethylen- und Propylenglykol sind im Verhaltnis 25 - 50 Vol.%
zugelassen. Wasserbeschaffenheit nach ONORM H 5195 und VDI 2035
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& Einbau
Die Ventile werden unter Verwendung von HERZ- Verschraubungen mit Flachdichtungen in Rohrsysteme

entsprechend dem Verwendungszweck eingebaut. Die Einbringung von Schmutz in die Ventile ist zu vermeiden.
Einbauhinweise

Beim Einbau ist die Durchfl ussrichtung zu beachten. Diese ist durch Pfeile am Geh&use

gekennzeichnet.
A r AB

B
Durch Entfernen des Stopfens R3/8 an der Ventiloberseite und Einbau eines
Entleerungsventiles ist fullen/ entleeren und entschlammen der Heizanlage maglich

@ Funktionsweise 1 7766 03 - 1 7766 04
Leckwassermengen: Ast A-AB ca. 3% vom kvs- Wert

<61°C >61°C

Ventil geschlossen Ventil gedffnet
(Anfahrstellung) (Betriebsstellung)
Der Systemrtcklauf (A) ist gesperrt Das Kaltes Rucklaufwasser vom Heizsystem und
Wasser vom Bypass (B) wird direkt und heiBes Wasser vom Bypass werden gemischt
ungemischt zum Kessel gefuhrt. und zum Kessel gefuhrt.

& Funktionsweise 1 7766 13 - 1 7766 14

<55°C : > 63°C

AB A
A » »
As As
Die Richtung A-AB befindet sich im Die Richtung B-AB schlief3t bei einer
geschlossenen Zustand bei einer Mischtemperatur von = 63 ° C. Leckage:
Mischtemperatur von <55 ° C. Leckage: 0,03% der kvs-Werte.

3-5% der kvs-Werte.

Werkstoff

Gemal Art. 33 der REACH-Verordnung (EG Nr. 1907/2006) sind wir verpflichtet, darauf hinzuweisen,
dass der Stoff Blei auf der SVHC-Liste gefuhrt wird und dass alle aus Messing bestehenden Bauteile,
die in unseren Erzeugnissen verarbeitet sind, mehr als 0,1 % (w/w) Blei (CAS: 7439-92-1 / EINECS:
231-100-4) enthalten. Da Blei als Legierungsbestandteil fest gebunden ist, sind keine Expositionen zu
erwarten und daher sind keine zusatzlichen Angaben zur sicheren Verwendung notwendig.
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Zubehor
Verschraubungen, bestehend aus Dichtung, Mutter, Nippel pro Ventil werden 3 Garnituren bendtigt

fur Teplomix DN 25
16220 63 Eisenrohranschluss AG R1
16236 63 Lotanschluss fur Kupferrohr 28 mm
1624063 Schweissanschluss fur Rohr 33,7 mm
T 70xx 43  Ubergangspressverschraubung fl achdichtend fiir Alu Verbundrohre 25 x 3,5 mm ... 40 x 3,5 mm
fur Teplomix DN 32
16220 64 Eisenrohranschluss AG R 5/4
16236 64 Lotanschluss fur Kupferrohr 35 mm
16240 64 Schweissanschluss fir Rohr 41 mm
T 70xx 44  Ubergangspressverschraubung fl achdichtend fiir Alu Verbundrohre 32 x 3 mm ... 50 x 4 mm
4111 Schmutzfanger, Maschenweite 0,40 oder 0,75 mm
4119 » Thermofl ex” Kesselfllll- und Entleerungshahn

Entleerungsventil mit Griff und schwenkbarem Schlauchanschluss, DN 10, O-Ring dichtend
STROMAX Absperr- und Strangregulierventile

4112/ 4113 HERZ Schieber

10276 00

weitere Produkte

17761 xx  Verteilventile CALIS-RD, DN 15 - DN 32 fUr thermischen Antrieb

17762 xx  Dreiwege Misch- und Verteilventil, DN 10 - DN 20 fUr thermischen Antrieb
14037 xx  Dreiwege Misch- und Verteilventil, DN 15 - DN 50 geeignet fur motor. Betétigung
27766 xx  Thermostat. Mischventile zur Verwendung in Trinkwasseranlagen

12137 xx  Dreiwegemischer

Dimensionierung
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@ Anwendungsbeispiel:
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Beschreibung der verwendeten Produkte

1 Kessel HERZ

Kesselgruppe, bestehend aus EntlUfter, Sicherheitsventil, Thermo-Manometer und
Warmedammung

12268 03 Pumpenkugelhahn zur direkten Montage, mit Rtckschlagventil
12269 03 Pumpenkugelhahn zur direkten Montage

Umwalzpumpe ,HERZ*
14217 xx Strangregulierventil, zur Begrenzung der Bypasswassermenge
17766 xx TEPLOMIX, thermostatisches Regelventil

Entleerungsventil mit Griff und schwenkbarem Schlauchanschluss, DN 10, O-ring
dichtend Alternativ:

1411900 ,Thermofl ex* Kesselflll- und Entleerungshahn, ohne O-Ringdichtung
9 14111 xx Schmutzfanger
10 14112 xx Absperrschieber

* Die verwendeten Artikel sind beispielhaft. Bei Fragen Uber weitere Anschlussmdglichkeiten hilft Ihnnen gerne
unser technischer Innendienst weiter.
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6220/6221 6236 6240/6241
Ventil- Bestell- R D o L Ventil- Bestell- A" B,mm | L, mm
dimension | nummer dimension nummer
DN25 | 1622063 |1%| 1 | - |35 DN 25 T702643 | G1% | 26x3 | 35
DN32 | 1622064 |1/2| 1 | - | 40 DN 25 T703243 | G1% | 32x3 | 35
1 _
DN25 | 1623663 | 1% 28 | 24 DN 25 T704043 | G1% | 40x35| 43
1 _
g: Zi 1 2222 2;1 1 ;2 gi : DN 32 T703244 | G1% | 32x3 | 36
i
DN 32 T704044 | G1% | 40x35 | 47
DN32 | 1624064 | 12| - | 42 | 54 : X
DN 32 T705044 | G1% | 50x4 | 75

Samtliche in diesem Dokument enthaltenen Angaben, Schemen und Zeichnungen entsprechen dem zum Zeitpunkt der Drucklegung vorliegenden Informationen und dienen nur zur
Information. Anderungen im Sinne des technischen Fortschrittes sind vorbehalten. Alle Schemen haben symbolischen Charakter und erheben keinen Anspruch auf Volistandigkeit.
Die Abbildungen verstehen sich als Symboldarstellungen und kénnen somit optisch von den tatséchlichen Produkten abweichen. Mogliche Farbabweichungen sind drucktechnisch
bedingt. Landerspezifische Produktabweichungen sind méglich. Anderungen von technischen Spezifikationen und der Funktion vorbehalten. Bei Fragen kontaktieren Sie bitte die
nachstgelegene HERZ- Niederlassung.
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