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HERZ Differenzdruckregler

HERZ Differenzdruckregler in 
Flanschausführung

Normblatt für F 4007, Ausgabe 1023

Abmessungen in mm 

Differenzdruckbereich:

DN50 DN65-DN100 DN125 DN150 DN200
50-150 kPa 50-150 kPa 50-150 kPa 50-150 kPa 50-150 kPa

20-80 kPa 20-80 kPa 20-80 kPa
10-40 kPa
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DN 50 65 80HF 80 100 125 150 200

L (mm) 230 290 310 350 400 480 600

h1 (mm) 566 581 567 567 603 603 588 588 603 588 727 721 808

H (mm) 82 93 113 112 181 185 222

d (mm) 19 19 19 19 19 23 23

D2 (mm) 156 275 156 156 275 275 156 156 275 156 275 275 275

Differenzdruck-
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HERZ Differenzdruckregler

Einbauhinweise
Empfohlener Einbau: Ventil im Rücklauf des Systems. Die Durchflussrichtung ist in Pfeilrichtung am Gehäuse 
angegeben. Die Impulsleitung sollte versorgungsseitig an ein Strangregulierventil angeschlossen werden. 
Entsprechend dem Verwendunszweck der Armatur ist eine saubere Verarbeitung erforderlich. Die Einbringung von 
Verunreinigungen kann durch einen HERZ-Schmutzfänger (4111) vermieden werden, dessen Einbau Herz empfiehlt. 
Es wird außerdem empfohlen, Absperrventile vor und nach dem Differenzdruckregler zu installieren. Zusätzlich wird 
empfohlen, beim Befüllen der Anlage und Inbetriebnahme einen Kugelhahn am Impulskanal zu verwenden, um 
Wasserschläge auf die Membrane zu vermeiden.
Für die Installation müssen lokale und internationale Vorschriften sowie Normen beachtet werden.

Technische Daten
Max. Betriebsdruck:					     16 bar
Druckprüfung:						      25 bar
Max. Differenzdruck:					     4 bar
Min. Betriebstemperatur:					     2 ° С
Max. zulässige Betriebstemperatur:				   110 ° С
Min. Betriebstemperatur:					     -10 ° С (Frostschutz)
Gehäuse:						      EN-GJL-250 gem. EN 1561
Anschlüsse:						      geflanscht (EN 1092-2)
Membrane:						      EPDM mit Gewebe
O-Ring:							       EPDM
Druckfeder:						      EN 10270-1-SH

Wasserbeschaffenheit gemäß ÖNORM H 5195 und VDI 2035. 
Die Verwendung von Ethylen- und Propylenglykol ist im Mischungsverhältnis 25 - 50 Vol. [%] zulässig. EPDM 
Dichtungen werden durch Mineralöle bzw. mineralölhaltige Schmierstoffe aufgequollen und führen somit zum Ausfall 
der EPDM Dichtungen.

Einsatzbereich
Für Heiz- und Kühlsysteme zur Gewährleistung eines konstanten Differenzdrucks über den Regelbereich. 

Ausführung
Der Differenzdruckregler ist ein Regler mit linearer Kennlinie in Geradsitzausführung und arbeitet ohne Hilfsenergie. 
Der gewünschte Differenzdruck-Sollwert kann zwischen 10 und 40 kPa; 20 und 80 kPa; 50 und 150 kPa stufenlos 
eingestellt werden. Die Impulsleitung (1500 mm) ist beigepackt und muss versorgungsseitig an ein Strangregulierventil 
angeschlossen werden.
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HERZ Differenzdruckregler

Voreinstellung
Der gewünschte Differenzdruck wird durch Verstellen der Feder eingestellt.
Der Einstellbereich in den Diagrammen ist in Millimeter angegeben.

  HERZ F 4007 
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Presetting
The desired differential pressure is set by adjusting the spring.
The setting range in the diagrams is in millimetre.

All specifications and statements within this document are according to information available at the time of printing and meant for informational purpose only. Herz 
Armaturen reserves the right to modify and change products as well as its technical specifications and/or its functioning according to technological progress and 
requirements. It is understood that all images of Herz products are symbolic representations and therefore may visually differ from the actual product. Colours may 
differ due to printing technology used. In case of any further questions do not hesitate to contact your closest HERZ Branch-office.
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HERZ Differenzdruckregler

Allgemeine Information

Bestimmungsgemäße Verwendung
Dieses Produkt ist nur für den vom Hersteller vorgesehenen Verwendungszweck bestimmt, der in dem Abschnitt 
Einsatzbereich beschrieben ist. Hierzu zählt auch die Beachtung aller zugehörigen Produktvorschriften. Änderungen 
oder Umbauten sind nicht zulässig.

Entsorgungshinweis
Die Entsorgung von HERZ Differenzdruckregler dürfen die Gesundheit oder die Umwelt nicht gefährden. Nationale 
Rechtsvorschriften für die ordnungsgemäße Entsorgung der HERZ Kugelhähne sind zu beachten.

Werkstoff
Gemäß Art 33 der REACH-Verordnung (EG Nr. 1907/2006) sind wir verpflichtet, darauf hinzuweisen, dass 
der Stoff Blei auf der SVHC-Liste geführt wird und dass alle aus Messing bestehenden Bauteile, die in unseren 
Erzeugnissen verarbeitet sind, mehr als 0,1 % (w/w) Blei (CAS: 7439-92-1 / EINECS: 231-100-4) enthalten. Da Blei 
als Legierungsbestandteil fest gebunden ist, sind keine Expositionen zu erwarten und daher sind keine zusätzlichen 
Angaben zur sicheren Verwendung notwendig.

Zubehör und Ersatzteil
F 6307 01 Impulsleitung für Differenzdruckregler F 4007 mit Anschlussnippel 3/8“ x 1/4“. 
                 Die Länge ist 1,5 m.

Hinweis: Alle Schemas haben symbolischen Charakter und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sämtliche in dieser Broschüre enthaltenen Angaben entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung 
vorliegenden Informationen und dienen nur zur Information. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts sind vorbehalten. Die Abbildungen verstehen sich als Symboldarstellungen und können somit optisch 
von den tatsächlichen Produkten abweichen. Mögliche Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Länderspezifische Produktabweichungen sind möglich. Änderungen von technischen Spezifikationen und 
der Funktion vorbehalten. Bei Fragen kontaktieren Sie bitte die nächstgelegene HERZ- Niederlassung.
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HERZ Normdiagramm HERZ F 4007   50 - 150 kPa

Art. nr.: F 4007 26 Dim. DN 50
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HERZ standard diagram HERZ F 4007   50 – 150 kPa

Order Nr.: F 4007 26 Dim. DN 50
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HERZ Normdiagramm HERZ F 4007   10 - 40 kPa

Art. nr.: F 4007 07 Dim. DN 65
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HERZ standard diagram HERZ F 4007   10 – 40 kPa

Order Nr.: F 4007 07 Dim. DN 65
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HERZ Normdiagramm HERZ F 4007   20 - 80 kPa

Art. nr.: F 4007 17 Dim. DN 65
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HERZ standard diagram HERZ F 4007   20 – 80 kPa

Order Nr.: F 4007 17 Dim. DN 65
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HERZ Normdiagramm HERZ F 4007   50 - 150 kPa

Art. nr.: F 4007 27 Dim. DN 65
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HERZ standard diagram HERZ F 4007   50 – 150 kPa

Order Nr.: F 4007 27 Dim. DN 65
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HERZ Normdiagramm HERZ F 4007   10 - 40 kPa

Art. nr.: F 4007 08 Dim. DN 80
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HERZ standard diagram HERZ F 4007   10 – 40 kPa

Order Nr.: F 4007 08 Dim. DN 80
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HERZ Normdiagramm HERZ F 4007   20 - 80 kPa

Art. nr.: F 4007 18 Dim. DN 80
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HERZ standard diagram HERZ F 4007   20 – 80 kPa

Order Nr.: F 4007 18 Dim. DN 80
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HERZ Normdiagramm HERZ F 4007   20 - 80 kPa
Art. nr.: F 4007 38 Dim. DN 80 HF
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HERZ standard diagram HERZ F 4007   20 – 80 kPa

Order Nr.: F 4007 38 Dim. DN 80 HF
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HERZ Normdiagramm HERZ F 4007   50 - 150 kPa

Art. nr.: F 4007 28 Dim. DN 80

D
ur

ch
flu

ss
 [l

/h
]

Differenzdruck  [kPa]

  HERZ F 4007 

Page 12 

HERZ standard diagram HERZ F 4007   50 – 150 kPa

Order Nr.: F 4007 28 Dim. DN 80
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HERZ Normdiagramm HERZ F 4007   10 - 40 kPa

Art. nr.: F 4007 09 Dim. DN 100
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HERZ standard diagram HERZ F 4007   10 – 40 kPa

Order Nr.: F 4007 09 Dim. DN 100
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HERZ Normdiagramm HERZ F 4007   20 - 80 kPa

Art. nr.: F 4007 19 Dim. DN 100
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HERZ standard diagram HERZ F 4007   20 – 80 kPa

Order Nr.: F 4007 19 Dim. DN 100
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HERZ Normdiagramm HERZ F 4007   50 - 150 kPa
Art. nr.: F 4007 29 Dim. DN 100
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HERZ standard diagram HERZ F 4007   50 – 150 kPa

Order Nr.: F 4007 29 Dim. DN 100
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HERZ Normdiagramm HERZ F 4007   20 - 80 kPa

Art. nr.: F 4007 20 Dim. DN 125
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HERZ standard diagram HERZ F 4007   20 – 80 kPa

Order Nr.: F 4007 20 Dim. DN 125
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HERZ Normdiagramm HERZ F 4007   50 -150 kPa

Art. nr.: F 4007 30 Dim. DN 125
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HERZ standard diagram HERZ F 4007   50 – 150 kPa

Order Nr.: F 4007 30 Dim. DN 125
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HERZ Normdiagramm HERZ F 4007   20 - 80 kPa

Art. nr.: F 4007 21 Dim. DN 150
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HERZ standard diagram HERZ F 4007   20 – 80 kPa

Order Nr.: F 4007 21 Dim. DN 150
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HERZ Normdiagramm HERZ F 4007   50 -150 kPa

Art. nr.: F 4007 31 Dim. DN 150
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HERZ standard diagram HERZ F 4007   50 – 150 kPa

Order Nr.: F 4007 31 Dim. DN 150
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HERZ Normdiagramm HERZ F 4007   50 -150 kPa

Art. nr.: F 4007 32 Dim. DN 200
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