
1. oldal

HERZ biztonsági szelep I 0132

Műszaki adatok
Névleges nyomás PN 6
Működtetési nyomás 6 bar
Max. megengedett közeghőmérséklet 110 °C
Közeg  víz

Alkalmazási terület

Szerelés

Kivitel 
Membrános biztonsági szelep vízellátásra, sárgaréz szelepház (CW617N), műanyag patron zöld sapkával.

HERZ biztonsági szelep I 0132
vízellátásra

Adatlap I 0132, 2015. január 

Beépítési méretek mm-ben

I 0132 04 I 0132 14

Cikkszám: G G1 D [mm] L [mm] L1 [mm] L2 [mm] L3 [mm] H [mm]

I 0132 04 1/2” 1/2” 13 26,5 10 9 17 62
I 0132 14 1/2” 1/2” 13 26,5 10 10 23 65

A membrános biztonsági szelepet az ivóvíz-melegítők túlnyomása elleni védelemre használják.
A szelep előbeállítási értéke 6 bar; a nyomás túllépése esetén a szelep nyit, és vizet ereszt ki, hogy a rendszerben
lévő nyomás ismét lecsökkenjen. Az előre beállított nyomás elérésekor a szelep ismét zár.

A telepítési és karbantartási munkákat hozzáértő és szakértő személyzet végezze.
A szelep felszerelése előtt a csővezetéket gondosan át kell öblíteni a helyi előírásoknak megfelelően.
A membrános biztonsági szelepek és a lefúvató vezetékek telepítését a DIN 1988-2 előírásai szerint kell elvégezni.
A szereléskor ügyelni kell a nyíl irányára.

Megjegyzés: Minden kép és rajz csak szimbolikus ábrázolás, továbbá nem tekinthető teljesnek.
A jelen dokumentumban jelzett összes specifikáció és állítás megfelel a nyomtatás időpontjában rendelkezésre álló információknak, és azok pusztán tájékoztatási célokat szolgálnak. Fenntartjuk a jogot a technológiai 
haladásnak megfelelő módosításra. A képek csak szimbolikus ábrázolásként értelmezendők, ezért azok látható módon eltérhetnek a tényleges termékektől. A színekben is lehet az alkalmazott nyomtatási technológiától 
függő eltérés. Az adott országra is jellemző eltérések szintén előfordulhatnak. Fenntartjuk a jogot a műszaki specifikációk és funkciók módosítására További kérdések esetén, kérjük, mindenképpen keresse az Önhöz 
legközelebbi HERZ fiókirodát.


