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HERZ mérőszelepek

MÉRŐSZELEPEK

Adatlap 0284, 2016. július 

Beépítési méretek mm-ben
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1 0284 11
1 0284 12

1 0284 23
1 0284 24

1 0284 10

1 0284 00 *Jelöléssel ivóvízhez

Kivitelek

1 0284 01 1/4 Gyorsmérő szelep HERZ-STRÖMAX ágszabályozó szelephez (a 2004. gyártási évtől), sárga 
kivitel, kék sapkával (visszatérő), nyomásérzékelők számára.

1 0284 02 1/4 Gyorsmérő szelep HERZ-STRÖMAX ágszabályozó szelephez (a 2004. gyártási évtől), sárga
kivitel, piros sapkával (előremenő), nyomásérzékelők számára.

2 0284 01 1/4
Gyorsmérő szelep HERZ-STRÖMAX MW ágszabályozó szelephez, sárga kivitel, kék sapkával
(visszatérő), nyomásérzékelők számára, a szelepek két horonnyal a felső hatlapfejű elemen
(ivóvízhez) jelöléssel.

2 0284 02 1/4
Gyorsmérő szelep HERZ-STRÖMAX MW ágszabályozó szelephez, sárga kivitel,
piros (előremenő), nyomásérzékelők számára, a szelepek két horonnyal a felső
hatlapfejű elemen (ivóvízhez) jelöléssel.

1 0284 11 1/4
Gyorsmérő szelep HERZ-STRÖMAX ágszabályozó szelephez, sárga kivitel, kék sapkával 
(visszatérő), nyomásérzékelők (nyomásfelvevő egységek) számára, hosszított kivitel, legfeljebb 
40 mm szigetelésvastagságú szelepeknél.

1 0284 12 1/4 Gyorsmérő szelep HERZ-STRÖMAX ágszabályozó szelephez, sárga kivitel, piros sapkával 
(előremenő), nyomásérzékelők (nyomásfelvevők) számára, hosszított kivitel, legfeljebb 40 mm 
szigetelésvastagságú szelepeknél.

2 0284 20 1/4 HERZ-mérőszelep ürítőelemmel, sárga kivitel, zöld sapkával, jelöléssel.

1 0284 22 1/4 HERZ-mérőszelep ürítőelemmel, sárga kivitel, piros sapkával, jelöléssel (előremenő).

1 0284 21 1/4 HERZ-mérőszelep ürítőelemmel, sárga kivitel kék sapkával (visszatérő).



2. oldal

HERZ mérőszelepek

Felhasználási terület
Ivóvizes, valamint hideg- és melegvizes épületgépészeti rendszerekhez. Fűtési és hűtési rendszerek hidraulikus 
kiegyenlítéséhez, valamint osztóvezetékek, vezetékkötegek, hőcserélők, fűtő- és hűtőregiszterek beszabályozásához.

Felhasználási terület
Ágszabályozó szelepek mérésére, nyomáskülönbség- és átfolyásméréshez.
1 8904 02 vagy 1 8900 04 digitális mérőkészülék javasolt.

Beszerelés
Nem szükséges tömítőanyag, mivel a mérőszelepek O-gyűrűs tömítéssel rendelkeznek. A beszerelés az óramutató 
járásával megegyező, a kiszerelés az óramutató járásával ellentétes irányban történik. A maximális forgatónyomaték
értéke 5Nm. A szereléshez kiviteltől függően SW15 vagy SW16 méretű kulcs szükséges.

Mérés
Az értelmezhető mérési eredmények elérése érdekében ügyelni kell arra, hogy a be- és kimeneti részen csillapító 
szakaszok kerüljenek beépítésre. A csillapító szakasznak a csőátmérő 10-szeresének kell lennie a bemenetnél és a 
csőátmérő 5-szörösének a kimenetnél.
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D

L 5 x D

Fagyállóval feltöltött rendszereknél korrekciós tényezőket kell alkalmazni. A víz-glikol keverék viszkozitása más, mint a 
tiszta vízé, ráadásul hőmérsékletfüggő is. Digitális mérőkészülékkel végzett mérések esetén megjelenített, mért érték 
tehát nem valós.

1 0284 XX üzemi adatok
Fűtő- és hűtőberendezések:
Max. üzemi nyomás: 10 bar,  20 °C-on Beépítési helyzet: tetszőleges
Minimális üzemi hő  :telkésrém 2 °C tiszta víz esetén Közeg:  víz

-20 °C, fagyállóval
Max. megengedett üzemi hő nétese rab 01 ,C° 021 :telkésrém

Az etilén és propilén-glikol használata 25–50 térfogatszázalék keverési arányban megengedett.

Alapanyagok:
Ház:
Tömítések:
O-gyűrű  :k

cinkkiválás-mentes sárgaréz (CW602N)
EPDM
EPDM

2 0284 XX üzemi adatok
Ivóvíz:
Max. üzemi nyomás: 16 bar,  20 °C-on Beépítési helyzet: tetszőleges
Minimális üzemi hő  :telkésrém 2 °C Közeg: ivóvíz
Max. megengedett üzemi hő nétese rab 01 ,C° 58 :telkésrém

Alapanyagok:
Ház:
Tömítések:
O-gyűrű  :k

cinkkiválás-mentes sárgaréz (CW626N)
élettanilag ártalmatlan anyag (50 EP 132) a KTW szerint
EPDM

1 0284 23 1/4 Gyors mérőszelep hosszított, egyenes ürítőelemmel, kék sapkával, jelöléssel

1 0284 24 1/4 Gyors mérőszelep hosszított, egyenes ürítőelemmel, piros sapkával, jelöléssel.

1 0284 03 1/4 Gyors mérőszelep impulzusvezeték-csatlakozóval, sárga kivitel, kék sapkával, jelöléssel 
(visszatérő) nyomásérzékelők számára.

1 0284 04 1/4 Gyors mérőszelep impulzusvezeték-csatlakozóval, sárga kivitel, piros sapkával, jelöléssel 
(előremenő), nyomásérzékelők számára.

1 0284 00 1/4 Nyomásfelvevő készlet gyorsmérő szelepekhez.

1 0284 10 1/4 Gyorsmérő szelep hosszabbító adaptere, 1 készlet = 2 darab

Tudnivalók: Minden kép és rajz csak szimbolikus ábrázolás, továbbá nem tekinthető teljesnek.
A jelen dokumentumban jelzett összes specifikáció és állítás megfelel a nyomtatás időpontjában rendelkezésre álló információknak, és azok pusztán tájékoztatási célokat szolgálnak. Fenntartjuk a jogot a technológiai haladásnak megfelelő
módosításra. A képek csak szimbolikus ábrázolásként értelmezendők, ezért azok látható módon eltérhetnek a tényleges termékektől. A színekben is lehet az alkalmazott nyomtatási technológiától függő eltérés. Az adott országra is jellemző
eltérések szintén előfordulhatnak. Fenntartjuk a jogot a műszaki specifikációk és funkciók módosítására További kérdések esetén, kérjük, mindenképpen keresse az Önhöz legközelebbi HERZ fiókirodát.


