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HERZ szennyfogó gázokhoz

HERZ szennyfogó gázokhoz

Adatlap: 1 2319 0X, 2016. június

Méretek
    

Cikkszám DN Rp 
[in]

L 
[mm]

H 
[mm]

C 
[mm]

Sw 
[mm]

Sw1 
[mm]

Súly  
[kg]

1 2319 01 15 1/2" 68 37 15 25 22 0,177

1 2319 02 20 3/4" 80 46 15 32 24 0,28

1 2319 03 25 1" 90 55 19 41 25 0,54

Anyag
Ház:  sárgaréz az EN 12165 szerint, CW617N
Dugó:  sárgaréz az EN 12165 szerint, CW617N
Szűrő: króm-nikkel acél, szembőség 0,05 mm
Tömítések:  NBR 70 ShA
Menet:  az ISO 7-1 szerint

Üzemi adatok
Max. üzemi nyomás: PN 5 bar
Minimális üzemi hőmérséklet: -20 °C
Max. üzemi hőmérséklet:  60 °C
Alkalmas az alábbiakhoz: gázok az EN 437 szabvány szerint, 1., 2., 3. gázcsalád

(DVGW táblázat G260/1)
Alkalmazási terület

Szerelés

Karbantartás

A szennyfogók a DVGW-TRGI és a G260 / I szerinti gázberendezésekhez használatosak. Alkalmazási területe fogyasztók 
gázos fűtési rendszerei és vízmelegítők. A szennyfogó védi az érzékeny gázkészülékeket, például a gázmérő órákat a 
gázrendszerben lévő 0,05 mm-nél nagyobb részecskéktől.

A menetes csatlakozóhoz a kereskedelemben kapható tömítőanyagokat, például kendert és tömítőpasztát vagy teflon 
tömítőszalagot kell használni. Az előírt maximális csatlakozási nyomatékot a csővégek becsavarásakor nem szabad 
túllépni. A csöveket megfelelően kell beállítani, hogy a szennyfogó ne legyen hajlító nyomatéknak kitéve. Réz vagy 
műanyag csövek alkalmazásakor figyelembe kell venni a felhasznált anyag nyomás- és hőmérsékleti határértékeit. Az 
összeszerelést a szennyfogóhoz illeszkedő sorszámmal (Sw, Sw1) kell elvégezni. A gázáramlás irányának meg kell 
egyeznie a házon lévő nyíl irányával.

A rendszer telepítése és első üzembe helyezése után javasoljuk a beépített szűrő cseréjét vagy tisztítását. A szűrőt csak 
akkor lehet kicserélni, ha a szelepek zárva vannak. A szennyfogó nem lehet nyomás alatt (robbanásveszély). Először el 
kell távolítani a dugót, majd a szűrőt ki kell húzni, vagy szükség esetén ki kell cserélni. A szűrő visszazárásához és 
rögzítéséhez a dugót vissza kell helyezni, és szorosan meg kell húzni.
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Ártalmatlanítás
A HERZ gázokhoz való szennyfogó ártalmatlanítása nem veszélyeztetheti az egészséget vagy a környezetet. 
A HERZ gázokhoz való szennyfogó ártalmatlanítása során be kell tartani a nemzeti és helyi szabványokat, irányelveket.

Jelölések

Átfolyási irány

Gyártó

Nyomásszint
Méretek

A jelen dokumentumban jelzett összes specifikáció és állítás megfelel a nyomtatás időpontjában rendelkezésre álló információknak, és azok pusztán tájékoztatási célokat szolgálnak. Fenntartjuk a jogot a technológiai 
haladásnak megfelelő módosításra. Minden kép és rajz csak szimbolikus ábrázolás, továbbá nem tekinthető teljesnek. A képek csak szimbolikus ábrázolásként értelmezendők, ezért azok látható módon eltérhetnek a 
tényleges termékektől. A színekben is lehet az alkalmazott nyomtatási technológiától függő eltérés. A termékek országonként eltérhetnek. Fenntartjuk a jogot a műszaki specifikációk és funkciók módosítására További 
kérdések esetén, kérjük, mindenképpen keresse az Önhöz legközelebbi HERZ fiókirodát.


