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Adatlap gyűjtemény – HERZ szerelvények 2013

HERZ visszafolyásgátló

Adatlap: 2623, 2013. március

Beépítési méretek mm-ben

Cikkszám Méret DN G L H Sw

1 2623 02 3/4 20 3/4 69,5 25 30

1 2623 03 1 25 1 74,5 27,5 36

1 2623 04 1¼ 32 1¼ 91 33 46

Kivitel  Ház:  préselt sárgaréz az EN 12420 szerint
 Végdarab: préselt sárgaréz
 Visszacsapó szelep: POM (szelepház), NBR (O-gyűrű), nemesacél AISI 302 (rugó)
 Dugó:  sárgaréz
 Tömítés:  EPDM
 Csatlakozások: belső-/külsőmenet az ISO 228 szerint

Üzemi adatok

Max. üzemi nyomás: 16 bar

Max. üzemi hőmérséklet: 95 °C

Minimális üzemi hőmérséklet: -10 °C, víz 0,5 °C

Közeg: tiszta folyadékok

Szerelés és karbantartás

Alkalmazási terület
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A szelepet az áramlás irányába kell felszerelni, amelyet egy nyíl jelöl a házon. Az áramlás csak ebben az irányban 
lehetséges.

A Herz megfelelő tömítőanyagok használatát javasolja a cső és a szelep közötti kapcsolat lezárására. Csavarja be 
imbuszkulccsal a tömítéssel ellátott dugókat az arra tervezett furatokba. A csavaros dugókat nem szabad túlzottan 
meghúzni. A visszacsapó szelepet úgy alakították ki, hogy teljesen nyitott helyzetben, minimális nyomásveszteség mellett 
működjön. Ezen kívül a visszacsapó szelep nem igényel különösebb karbantartást.

Bárhol használható központi fűtési rendszerekben, energetikai rendszerekben, építményekben és gépészeti rendszerekben 
a visszafolyás megakadályozása érdekében. Ez a termék különféle közegekkel működtethető, de általában tiszta 
folyadékokkal kell használni. A szelep bármilyen helyzetben használható. Az áramlás irányát a szelepházon lévő nyíl jelzi. 
A visszacsapó szelep axiális vezető segítségével működő, rugós terhelésű eszköz, amely alacsony és magas nyomáson 
is képes működni. A házban két furat van a méréshez, amelyek mindegyikéhez ¼-es dugasz van felszerelve.
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Alkalmazási példa hidegvizes házzal való csatlakozásra

4126 2623 553 2682 2100

4126 Vízmérőóra csatlakozókészlet

2623 Visszafolyásgátló

553 Vízszűrő

2682 Nyomáscsökkentő

2100 Golyóscsap ivóvízre


