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HERZ 4017 MW

HERZ 4017 MW
Strangszabályozó-szelep mérőperemmel

Szabályozószelep épületek ivóvíz rendszereihez
Adatlap: STRÖMAX 4017 MW, 2014. november
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Beépítési méretek 
mm-ben

Cikkszám: DN L1 L2 H1 H2 M D kvs A perem kv-értéke

2 4017 00 15 LF 83 129 96 109 25 70 0,46 0,48

2 4017 09 15 MF 83 129 96 109 25 70 0,88 0,97

2 4017 01 15 83 129 96 109 25 70 2,00 1,95

2 4017 02 20 91 135 99 115 25 70 3,60 3,95

2 4017 03 25 110 146 109 130 25 70 6,50 7,9

2 4017 04 32 122 159 117 142 25 70 13,30 15,75

2 4017 05 40 135 178 136 163 25 70 18,50 21,5

2 4017 06 50 164 197 140 175 25 70 33,00 46,7

Kivitel BS 7350 PN 20 szabvány szerint, B sorozat
Rézötvözetből készült, ferde ülékű szabályozószelep. Minden vízzel érintkező fémrész cinkkiválás-mentes rézötvözetből 
készül.
A szelep felsőrészek nem emelkedő orsóval szereltek.
4017 MW HERZ 4017 MW, strangszabályozó-szelep ivóvízrendszerekben a nyomáskülönbség méréséhez 
                   mérőperemmel, ferde szelepülékes kivitelben, mérőszelepekkel.

  

  Cinkkiválás-mentes (CZR) sárgaréz, sárga kivitelben, karmantyú x karmantyú, dupla O-gyűrűs orsótömítés, 
előbeállítás szelepemelkedés korlátozással, az előbeállítás digitális kijelzése a kézikerék ablakban.

Alkalmazási terület
Ivóvízrendszerek elzárásához és szabályozásához, ill. ellátó vezetékek hidraulikus kiegyenlítéséhez épületekben.

Üzemi adatok
A szelep zárása az óramutató 
járásával megegyező irányba 
forgatva történik.

 Max. üzemi hőmérséklet  85 °C, 10 bar esetén
 Max. üzemi nyomás  20 bar, 20 °C-on
 Max. nyomáskülönbség a zárt szelepüléken  10 bar

Réz és acél csövek HERZ roppantógyűrű-készletének alkalmazásakor be kell tartani az EN 1254-2:1998 szabvány 5. 
táblázat szerinti megengedett hőmérsékletre és nyomásra vonatkozó előírásait.
Műanyag csőcsatlakozások esetén a maximális üzemi hőmérséklet 95 °C, és a maximális üzemi nyomás 10 bar, 
amennyiben azt a cső gyártója engedélyezi.
A kender ammóniatartalma károsítja a sárgaréz szelepházat, az EPDM tömítések ásványolajok és ásványolaj tartalmú 
kenőanyagok hatására megduzzadnak, és így az EPDM-tömítések meghibásodásához vezetnek.
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Szerkezeti sajátosságok 
Átfolyási irány
A szelepházon lévő nyílnak megfelelő folyásirányra ügyelni kell. Semmilyen speciális szerszám nem szükséges.

Beépítési helyzet
Bármilyen beépítési helyzetre alkalmas.
Előbeállítás

Szabályozószelep mérőperemmel, 4017 MW
A beépített mérőperem sajátossága
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Szelep kv-értéke összesen perem kv-érték  

Mérési beállítás ± 3%

Előbeállítás 
Emlékeztető tartozék

Előbeállítás
Beállítás és rögzítés
Az előbeállítás menete
1. A méretezés alapján állítsa be a kívánt előbeállítási fokozatot (a kézikerék digitális kijelzője segítségével).
2. A kézikerék rögzítőcsavarját távolítsa el, közben a kézikereket a szelepről nem szabad levenni.
3. Az ekkor hozzáférhetővé váló előbeállító orsót ütközésig csavarozza be.
4. Ismét csavarozza be a kézikerék rögzítőcsavarját.
5. Jelölje meg a beállított helyzetet az előbeállítási emlékeztetővel, és rögzítse azt a szelepen.
Az 5. pont nem szükséges a működéshez.

 

Méretezés
Ügyeljen arra, hogy a szabályozó felső részének előbeállítási értéke ne legyen kisebb, mint a teljes (szelep) emelkedés 
1/4-e.

A fojtószelep aktuális helyzete egyértelműen leolvasható, digitálisan formában jelenik meg a kézikerék elülső részén. A 
kívánt előbeállítási fokozat kényelmesen beállítható és rögzíthető a belső, rejtetten elhelyezett, előbeállító orsó 
segítségével. Az előbeállított strangszabályozó-szelep bármikor elzárható, ill. rögzített beállítás alatt tetszőleges fokozatra 
állítható. Az előbeállító orsót a kézikerék rögzítőcsavarja fedi és védi a jogosulatlan működtetés ellen.

Az előbeállítási emlékeztetőt rögzítse (1 6517 05) a szelepre vagy a csőre. A számoknál levő, teljes és részleges fordulatot 
jelző csapok eltávolításával (letörésével, levágásával) jelölheti meg az adott szelep beállítását.  Javítási munkák esetén 
ezek segítségével ellenőrizheti, ill. újra beállíthatja a rendszer beszabályozásakor megadott előbeállításokat anélkül, hogy 
azokat le kellene jegyeznie.
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Lágytömítéssel ellátott roppantógyűrű réz és lágyacél csövekhez
A szabályozószelepek menetes csőhöz vagy kalibrált réz csőhöz köthetők rögzítő készlet (roppantógyűrű-készlet) 
segítségével. A roppantógyűrű-készletet külön kell megrendelni.

Csőátmérő mm 8 10 12 14 15 16 18
Szelep DN 15
Adapter 1 6266 01 1 6266 01 1 6266 01 1 6266 01 1 6266 01 1 6266 01 1 6266 01
Roppantógyűrű-készlet 1 6274 18 1 6274 00 1 6274 01 1 6274 02 1 6274 03 1 6274 04 –
Roppantógyűrű-készlet – – 1 6276 12 1 6276 14 1 6276 15 1 6276 16 1 6276 18

Csőátmérő mm 8 10 12 14 15 16 18 22
Szelep DN 20
Adapter 1 6266 20 1 6266 20 1 6266 20 1 6266 20 1 6266 20 1 6266 20 1 6266 20 1 6266 13
Roppantógyűrű-készlet 1 6274 18 1 6274 00 1 6274 01 1 6274 02 1 6274 03 1 6274 04 – 1 6273 01
Roppantógyűrű-készlet – – 1 6276 12 1 6276 14 1 6276 15 1 6276 16 1 6276 18 –

Csőátmérő mm 22
Szelep DN 25
Adapter 1 6266 03
Roppantógyűrű-készlet 1 6273 01

Műanyagcső csatlakozó
A szabályozószelepek műanyag csövekkel ellátott rendszerekben használhatók. A speciális karmantyúkra adaptert és 
műanyagcsőből álló csatlakozást kell felszerelni.

Csőátmérő mm 14 x 2 16 x 2 16 x 2,2 17 x 2 17 x 2,5 18 x 2 18 x 2,5 20 x 2 20 x 2,5 20 x 3,5
Szelep DN 15
Adapter 1 6266 01 1 6266 01 1 6266 01 1 6266 01 1 6266 01 1 6266 01 1 6266 01 1 6266 01 1 6266 01 1 6266 01
Roppantógyűrű-készlet 1 6098 02 1 6098 03 1 6098 12 1 6098 04 1 6098 05 1 6098 07 1 6098 06 1 6098 08 1 6098 11 1 6098 10

Csőátmérő mm 14 x 2 16 x 2 16 x 2,2 17 x 2 17 x 2,5 18 x 2 18 x 2,5 20 x 2 20 x 2,5 20 x 3,5
Szelep DN 20
Adapter 1 6266 20 1 6266 20 1 6266 20 1 6266 20 1 6266 20 1 6266 20 1 6266 20 1 6266 20 1 6266 20 1 6266 20
Roppantógyűrű-készlet 1 6098 02 1 6098 03 1 6098 12 1 6098 04 1 6098 05 1 6098 07 1 6098 06 1 6098 08 1 6098 11 1 6098 10

Csőátmérő mm 16 x 2 20 x 2 25 x 3,5 26 x 3
Szelep DN 25
Adapter 1 6266 03 1 6266 03 1 6266 03 1 6266 03
Roppantógyűrű-készlet 1 6098 11 1 6098 12 1 6198 00 1 6198 01

Alkatrészek 2 0284 01 1/4  

 2 0284 02 1/4  

1 mm-nél kisebb falvastagságú lágyacél vagy réz csövek szerelése esetén a roppantógyűrű-készlethez védőhüvelyek 
alkalmazása javasolt. A roppantógyűrű csavarját, ill. az anyacsavarját, valamint magát a roppantógyűrűt is meg kell kenni 
szilikonolajjal. Tanulmányozza a feldolgozási útmutatót.

Gyorsmérő szelep HERZ-STRÖMAX MW strangszabályozó-szelephez, sárga kivitel, 
kék sapkával (visszatérő) nyomásérzékelőkhöz, a szelepek zöld horonnyal jelöltek 
(ivóvízhez).
Gyorsmérő szelep HERZ-STRÖMAX MW strangszabályozó-szelephez, sárga kivitel, 
piros sapkával (előremenő), nyomásérzékelőkhöz, a szelepek zöld horonnyal jelöltek 
(ivóvízhez).



4. oldal

HERZ 4017 MW

Figyelmeztetés
A szerelvény felhasználási céljának megfelelően tiszta feldolgozásra van szükség.
Meg kell akadályozni, hogy szennyeződések jussanak be a szerelvénybe.
A beszerelés során a szerelőszerszámot közvetlenül a tömítendő karmantyúra kell helyezni, különben a szelepház 
megcsavarodhat.
A szelephüvelyeket képzett szakemberek a szabványos, kúpos, menetes csatlakozóra tömítőanyag felhasználásával 
csavarják fel. Ha nincs elegendő hely, a telepítés során a szelep felső része szétszerelhető. Újbóli beszerelés esetén 
a meglévő O-gyűrűs tömítés miatt nincs szükség tömítőanyag használatára, és a szelepfedél túlzott meghúzása sem 
szükséges.

Mérőszelepek

További kivitelek
4117 M DN 15–80   
4117 R DN 15–80  
4117 U DN 15–50  
4117 MW DN 15–50   
4117 RW DN 15–50  
4217 GM DN 15–80   
4217 GR DN 15–80  
4217 GMW DN 15–50
4216 M DN 15–20
4000 DN 15–50  
4218 GMF DN 25–80
4218 GF DN 50–300
4219 DN 50–300
4000 + 4117-R  
4000 + 4217-GR  
4000 F + 4218 GMF  

4000 F + 4218 GF  

4000 F DN 65–300
4017 R DN 15–50  

Két mérőszelep a kézikerék mellett azonos irányban van beszerelve, és gyárilag tömítettek. Ez az elrendezés biztosítja a 
mérőeszközök legjobb hozzáférhetőségét és optimális csatlakoztatását minden beépítési helyzetben.

STRÖMAX- MW ferde ülékű strangszabályozó-szelep mérőszelepekkel
STRÖMAX- R ferde ülékű strangszabályozó-szelep
STRÖMAX- R ferde ülékű strangszabályozó-szelep
STRÖMAX- MW ferde ülékű strangszabályozó-szelep mérőszelepekkel
STRÖMAX- MW ferde ülékű strangszabályozó-szelep ivóvízhez
STRÖMAX- GM egyenes ülékű strangszabályozó-szelep mérőszelepekkel
STRÖMAX- M egyenes ülékű strangszabályozó-szelep
STRÖMAX- M egyenes ülékű strangszabályozó-szelep mérőszelepekkel
Strömax-MS egyenes ülékű kézi szabályozószelep, mennyezethűtő berendezésekhez
HERZ mérőperem két mérőszeleppel
StrömaxGMF egyenes ülékű strangszabályozó-szelep, karimás kivitel
StrömaxGF egyenes ülékű strangszabályozó-szelep, karimás kivitel
HERZ elzáró és szabályozószelepek, karimás kivitel, GJL
HERZ mérőperem + STRÖMAX-R- strangszabályozó-szelep
HERZ mérőperem + STRÖMAX-GR- strangszabályozó-szelep
HERZ mérőperem karimás kivitelhez + STRÖMAX-GMF strangszabályozó 
szelep, karimás kivitel
HERZ mérőperem karimás kivitelhez + STRÖMAX-GMF ágszabályozó-szelep 
karimás kivitelben
HERZ mérőperem két mérőszeleppel karimás csatlakozáshoz
STRÖMAX- R ferde ülésű strangszabályozó-szelep



Az üzembe helyezés előtt az alábbi pontokat kell betartani:
1. A főkör valamennyi csatlakozójának tömegáramát úgy mérheti meg, hogy teljesen kinyitja a 
    strangszabályozó-szelepeket, és a kétjáratú szelepeket is nyitva hagyja.
2. Minden csatlakozóhoz számítsa ki az átfolyási értéket   a következő képlettel:   = mért tömegáram/tervezett 
    tömegáram.
3. A legkisebb tömegáramarányú (  min.) szelep meghatározása után, ez fog referenciaszelepként szolgálni. 
    A csatlakozók nyomáscsökkenési értéke megegyezik, akkor általában a legutolsó csatlakozó   értéke lesz a 
    legkisebb, mivel a nyomáskülönbség itt a legalacsonyabb. Ha azonban a csatlakozók nyomáscsökkenési értéke eltérő, 
    akkor bármelyik szelep szolgálhat referenciaként.
4. Példánkban az ágszabályozó-szelep (B) a rajzon az utolsó szelep, vagyis a referenciaszelep.
5. A strangszabályozó-szelepet úgy kell beállítani és rögzíteni, hogy   4 =   min. legyen. Állítson be állandó 
    térfogatáramot a térfogatáram mérésére szolgáló digitális mérőkészüléken.
6. A strangszabályozó-szelepet úgy kell beállítani és rögzíteni, hogy   3=  4+(5-10%) legyen. A százalékos ráhagyás 
    biztosítja, hogy a rendszer ne legyen túlszabályozva. Ezzel a   4 értéke is módosult.
7. Ha az strangszabályozó-szelep (3B) beállítása több mint 5%-kal módosítja a referenciaszelep (4B) térfogatáramát, 
    akkor állítsa be úgy ezt a referenciaszelepet, hogy a térfogatáram értéke hozzávetőleg megegyezzen az 
    tstrangszabályozó-szelep (3B) térfogatáramával.
8. A 6. és 7. pontot ismételje meg annyiszor, hogy minden csatlakozó be legyen állítva.
9. Figyelem! Az 1B beállítása közvetlenül befolyásolja a   4 értékét, míg a   2 és   3 értéke nem változik. Ez azt jelenti, 
    hogy a B2, B3 és B4szelepet együtt kell beállítani. Továbbá ez az oka a referenciaszelep használatának is.
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Mérés
Ahhoz, hogy hasznos mérési eredményeket kapjunk, fontos ügyelni a be- és 
kimenet csillapító szakaszaira.
A csillapító szakasznak a csőátmérő tízszeresének kell lennie a bemenetnél és
a csőátmérő ötszörösének a kimenetnél.

Vázlat – Hidraulikus kiegyensúlyozás:

Megjegyzés: Minden ábra szimbolikus jellegű, és nem tekinthető teljesnek.
A brosúrában szereplő összes információ megegyezik a nyomtatáskor rendelkezésre álló információkkal, és csak tájékoztató jellegű. Fenntartjuk a jogot a technológiai haladásnak megfelelő módosításra. A képek csak 
szimbolikus ábrázolásként értelmezendők, ezért azok látható módon eltérhetnek a tényleges termékektől. A színekben is lehet az alkalmazott nyomtatási technológiától függő eltérés. A termékek országonként eltérhetnek. 
Fenntartjuk a jogot a műszaki specifikációk és funkciók módosítására. További kérdések esetén, kérjük, mindenképpen keresse az Önhöz legközelebbi HERZ fiókirodát.
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HERZ nomogram a mérőperemhez 4017 MW

Cikkszám: 4017
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HERZ nomogram a méretezéshez 4017 MW

Cikkszám: 2 4017 00 Méret: DN 15-LF
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HERZ nomogram a méretezéshez 4017 MW

Cikkszám: 2 4017 09 Méret: DN 15-MF
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HERZ nomogram a méretezéshez 4017 MW

Cikkszám: 2 4017 01 Méret: DN 15
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HERZ nomogram a méretezéshez 4017 MW

Cikkszám: 2 4017 02 Méret: DN 20
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HERZ nomogram a méretezéshez 4017 MW

Cikkszám: 2 4017 03 Méret: DN 25
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HERZ nomogram a méretezéshez 4017 MW

Cikkszám: 2 4017 04 Méret: DN 32
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HERZ nomogram a méretezéshez 4017 MW

Cikkszám: 2 4017 05 Méret: DN 40
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Térfogatáram qm
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HERZ nomogram a méretezéshez 4017 MW

Cikkszám: 2 4017 06 Méret: DN 50
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HERZ STRÖMAX 4017 MW
DN 15 15-LF 15-MF 20 25 32 40 50

kvs 2 0,46 0,88 3,6 6,5 13,3 18,5 33

A perem kv-értéke 1,95 0,48 0,97 3,95 7,9 15,75 21,5 46,7

Pozíció kv kv kv kv kv kv kv kv

0,5 0,40 0,05 0,17 0,33 0,66 0,60 1,10 2,55

0,6 0,43 0,05 0,19 0,38 0,70 0,66 1,45 2,85

0,7 0,46 0,06 0,21 0,43 0,74 0,72 1,80 3,15

0,8 0,49 0,06 0,23 0,48 0,78 0,78 2,15 3,45

0,8 0,52 0,06 0,25 0,53 0,82 0,84 2,50 3,75

0,9 0,56 0,07 0,27 0,58 0,86 0,90 2,85 4,05

1,0 0,60 0,07 0,30 0,63 1,04 1,00 3,10 4,50

1,1 0,64 0,08 0,32 0,73 1,20 1,20 3,37 4,80

1,2 0,67 0,09 0,34 0,83 1,36 1,40 3,64 5,10

1,3 0,71 0,10 0,36 0,93 1,52 1,60 3,91 5,40

1,3 0,74 0,11 0,38 1,03 1,68 1,80 4,18 5,70

1,4 0,78 0,12 0,40 1,13 1,84 2,00 4,45 6,00

1,5 0,81 0,14 0,42 1,20 1,90 2,20 4,80 6,60

1,6 0,85 0,16 0,44 1,28 2,10 2,40 5,04 6,95

1,7 0,88 0,17 0,45 1,36 2,30 2,60 5,28 7,30

1,8 0,92 0,19 0,47 1,44 2,50 2,80 5,52 7,65

1,8 0,95 0,20 0,48 1,52 2,70 3,00 5,76 8,00

1,9 0,97 0,22 0,50 1,60 2,90 3,20 6,00 8,35

2,0 1,00 0,22 0,53 1,70 3,10 3,50 6,30 8,70

2,1 1,04 0,23 0,55 1,80 3,25 3,70 6,58 9,05

2,2 1,07 0,24 0,57 1,90 3,40 3,90 6,86 9,40

2,3 1,11 0,25 0,59 2,00 3,55 4,10 7,14 9,75

2,3 1,14 0,26 0,61 2,10 3,70 4,30 7,42 10,10

2,4 1,18 0,27 0,63 2,20 3,85 4,50 7,70 10,45

2,5 1,20 0,29 0,66 2,25 4,20 4,65 7,90 10,80

2,6 1,22 0,30 0,68 2,35 4,32 4,85 8,18 11,10

2,7 1,24 0,30 0,70 2,45 4,44 5,05 8,46 11,40

2,8 1,26 0,31 0,72 2,55 4,56 5,25 8,74 11,70

2,8 1,28 0,32 0,74 2,65 4,68 5,45 9,02 12,00

2,9 1,30 0,33 0,76 2,75 4,80 5,65 9,30 12,30

3,0 1,42 0,35 0,78 2,80 5,00 5,90 9,50 13,00

3,1 1,49 0,36 0,79 2,86 5,07 6,13 9,78 13,40

3,2 1,56 0,37 0,80 2,92 5,14 6,36 10,06 13,80

3,3 1,63 0,37 0,81 2,98 5,21 6,59 10,34 14,20

3,3 1,70 0,38 0,82 3,04 5,28 6,82 10,62 14,60

3,4 1,77 0,39 0,83 3,10 5,35 7,05 10,90 15,00

3,5 1,80 0,41 0,86 3,25 5,80 7,25 11,20 15,30

3,6 1,83 0,42 0,86 3,32 5,93 7,50 11,50 15,70

3,7 1,85 0,42 0,87 3,39 6,06 7,75 11,80 15,90

3,8 1,88 0,43 0,87 3,46 6,19 8,00 12,10 16,20

3,8 1,90 0,43 0,87 3,53 6,32 8,25 12,40 16,50

3,9 1,93 0,44 0,88 3,60 6,45 8,50 12,70 16,80

4,0 2,00 0,46 0,88 3,60 6,50 8,85 13,00 18,00

4,1 8,96 13,30 18,35



16. oldal

HERZ 4017 MW

DN 15 15-LF 15-MF 20 25 32 40 50

kvs 2 0,46 0,88 3,6 6,5 13,3 18,5 33

A perem kv-értéke 1,95 0,48 0,97 3,95 7,9 15,75 21,5 46,7

Pozíció kv kv kv kv kv kv kv kv

4,2 9,07 13,60 18,70

4,3 9,18 13,90 19,05

4,3 9,29 14,20 19,40

4,4 9,40 14,50 19,75

4,5 9,90 14,70 20,20

4,6 10,15 14,95 20,55

4,7 10,40 15,20 20,90

4,8 10,65 15,45 21,25

4,8 10,90 15,70 21,60

4,9 11,15 15,95 21,95

5,0 11,40 16,25 22,50

5,1 11,60 16,40 22,90

5,2 11,80 16,55 23,30

5,3 12,00 16,70 23,70

5,3 12,20 16,85 24,10

5,4 12,40 17,00 24,50

5,5 12,50 17,40 25,00

5,6 12,63 17,60 25,30

5,7 12,76 17,80 25,60

5,8 12,89 18,00 25,90

5,8 13,02 18,20 26,20

5,9 13,15 18,40 26,50

6,0 13,30 18,50 26,70

6,1 26,98

6,2 27,26

6,3 27,54

6,3 27,82

6,4 28,10

6,5 28,60

6,6 28,93

6,7 29,26

6,8 29,59

6,8 29,92

6,9 30,25

7,0 30,30

7,1 30,55

7,2 30,80

7,3 31,05

7,3 31,30

7,4 31,55

7,5 31,90

7,6 32,10

7,7 32,30

7,8 32,50

7,8 32,70

7,9 32,90

8,0 33,00


