
HERZ 2 4126 6x   

1. oldal 

HERZ vízmérőkészlet 
Az ÖNORM B 2535 szabvány szerint  

 
Adatlap: 2 4126 6x, 2015. július  

 Beépítési méretek mm-ben 
 

 
 Leírás

 Alkalmazási terület 

 Kivitelek  
Cikkszám  DN G1 G2 l T L 

2 4126 62 20 3/4 5/4 175 + 10 
- 6 75–95  424 

2 4126 63 25 1 5/4 175 + 9 
- 9 75–95  472 

2 4126 64 32 5/4 5/4 175 + 2 
- 10 75–95  509 

2 4126 65 40 6/4 2 300 + 10 
- 6 120 + 20 666 

2 4126 66 50 2 2 300 + 10 
- 6 120 + 20 733 

 Műszaki adatok  
Maximális üzemi nyomás   16 bar 
Minimális üzemi hőmérséklet  2 °C 
Maximális üzemi hőmérséklet  90 °C 

 

 

A vízmérőkészlet egy stabil horganyzott acéllemez kengyelből áll. A szabad áramlású szelep és az 
elzáró szeleppel ellátott visszafolyásgátló az áramlás irányába igazodik, a vízmérőt a vevő biztosítja.

A vízmérőkészlet a vízmérő feszültségmentes beszerelésére szolgál. A HERZ vízmérőkészlet teljesíti 
a DIN 1988 szabvány követelményeit.
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 Anyagok  
Szelepház:   cinkkiválás-mentes sárgaréz CC752S  
Felsőrész:   cinkkiválás-mentes sárgaréz CC752S  
Kézikerék:   zöld műanyag  
Rugó:    rozsdamentes acél 
Tartókengyel:    horganyzott acéllemez 
Összekötő idomok:   cinkkiválás-mentes sárgaréz CW262N  
Tömítések:    fiziológiailag ártalmatlan anyagból készült a KTW szerint   
Orsótömítés:   dupla O-gyűrű  

 Működés 

 

 Szerelés  

 Szállítási terjedelem 

 
 
1  Vízmérőkengyel földelőcsavarral  
2  Bemeneti szelep kompletten 
3  Kimeneti szelep kompletten, az alábbiakkal: 
3a  visszafolyásgátló  
3b  ellenőrző csavar 
3c  mérő és leeresztő szelep (zárt)  
4  Földelőcsavar  
5  2 darab 10 x 70 mm-es hatlapfejű csavar (ábra nélkül)  
6  2 darab horganyzott acél alátét (ábra nélkül)  
7  2 darab téglafalhoz alkalmas dübel (ábra nélkül)  
8  2 darab lapostömítés a mérőeszköz beszereléséhez (ábra nélkül) 

A vízmérőkengyel (1) átveszi azokat az erőket, amelyek akkor jelentkeznek, amikor a vízmérő nincs 
felszerelve. A vízmérő előtt és után egy elzáró szelep beépítésével lehetőség van a kicserélésére a 
két szelep elzárása után. Az elzáró szelepbe épített visszafolyásgátló (3a) arra szolgál, hogy 
megakadályozza a víz visszafolyását az ivóvíz hálózatba.

A vízmérőkészlet telepítésekor be kell tartani a helyi telepítési előírásokat és általános irányelveket 
(pl. ÖVGW, DVGW, SVGW, DIN vagy WVU). A telepítést azt követően kell elvégezni, hogy a 
csatlakozóvezeték belép a házba. A felszerelés helyének lehetőleg fagymentesnek kell lennie az 
esetleges fagykárok elkerülése érdekében. A vízmérőkengyel a mellékelt csavarok, alátétek és tiplik 
segítségével a falhoz van rögzítve és igazítva. A kimeneti és beömlő szelep a mellékelt tartóhoz van 
rögzítve, igazítva, majd ellenanyával rögzítve. A szelepek telepítésekor ügyeljen a szelepházon 
feltüntetett áramlási irányra. Szükség esetén csatlakoztassa a földelést vagy a potenciálkiegyenlítést 
a földelőcsavarra (4).
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 Karbantartás, visszafolyásgátló 2 4126 0x  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 Elzárószelep 2 4125 6x  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A visszafolyásgátló ellenőrzését évente legalább egyszer el kell végezni. Ehhez el kell zárni a 
vezetéket. Ezután ki kell csavarni az ellenőrző csavart (a). A szelep tartalmán kívül nem folyhat ki 
víz a nyílásból.

DN 20 esetén DN 25 esetén DN 50-ig

Az elzárószelep alacsony cinktartalmú sárgarézből készült, és nem emelkedő orsóval van kialakítva, 
beleértve a dupla O-gyűrűs orsótömítést is.
A felső rész O-gyűrűvel van a házba tömítve. A tömítőanyag fiziológiailag ártalmatlan anyagból 
készül a KTW szerint.
Mindkét oldalon ISO 7/1 szabvány szerinti menetes karmantyúk vannak elhelyezve, leürítés nem 
lehetséges.
Az elzáró szelep megfelel a VB térfogatáram-osztálynak, az I. szerelvénycsoportnak és az 
ÖNORM EN 1213 szabványnak.

A jelen dokumentumban jelzett összes specifikáció és állítás megfelel a nyomtatás időpontjában rendelkezésre álló 
információknak, és azok pusztán tájékoztatási célokat szolgálnak. Fenntartjuk a jogot a technológiai haladásnak megfelelő 
módosításra. Minden kép és rajz csak szimbolikus ábrázolás, továbbá nem tekinthető teljesnek. A képek csak szimbolikus 
ábrázolásként értelmezendők, ezért azok látható módon eltérhetnek a tényleges termékektől. A színekben is lehet az alkalmazott 
nyomtatási technológiától függő eltérés. A termékek országonként eltérhetnek. Fenntartjuk a jogot a műszaki specifikációk és 
funkciók módosítására. További kérdések esetén, kérjük, mindenképpen keresse az Önhöz legközelebbi HERZ fiókirodát.


