
1. oldal

HERZ- 4219

HERZ elzáró és szabályozó pillangószelepek
Karima közé építhető kivitel és menetes karimájú kivitel, hajtóművel vagy anélkül

Adatlap: 4219 2020. március

Karima közé építhető kivitel
Méretek mm-ben

Működtetés: DN50–DN150 Működtetés: DN200–DN300
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Cikkszám DN PN6 PN10 PN16 A B L D E F
Tömeg

 [kg]

Nyomaték

 [Nm]

1 4219 01 50 + + + 68 125 43 30 255 112 3,8 20

1 4219 02 65 + + + 80 150 46 30 255 112 4 20

1 4219 03 80 + + + 87 157 46 30 255 112 4,7 25

1 4219 04 100 + + + 102 182 52 30 255 112 6,3 50

1 4219 05 125 + + + 120 201 56 30 255 112 8,3 50

1 4219 06 150 + + + 132 214 56 30 255 112 10,1 90

1 4219 07 200 - + + 167 245 60 95 365 88 16,6 150

1 4219 08 250 + + + 197 283 68 133 519 130 24,5 250

1 4219 09 300 + + + 222 308 78 133 519 130 37,6 350

Anyag
Szelepház:
Szeleptárcsa:
Szeleporsó:
Kar DN50–150:
Kar DN200–300:
Szelepház belseje:
O-gyűrű:
Csatlakozó karima:

   GG, GJL-250/JL1040, EN1561 szerint
rozsdamentes acél 1.4408  
rozsdamentes acél ASTM-A276 / 316-os típus
acél, ST14.03  
acél, S235 DIN2458/1626
EPDM az ISO 1691 szabványnak megfelelően
EPDM az ISO 1691 szabványnak megfelelően
az EN1092-2 szerint

 
   

    
   
   

  
    

   

A ház kékre (RAL 5000) van festve.

Alkalmazási terület

Alkalmas az épületgépészetben használatos folyadékokhoz, hideg vízhez, meleg vízhez stb. Az etilén és propilén-glikol 
25–50 térfogatszázalék arányban keverve használható.
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Végkarima

Méretek mm-ben

Működtetés: DN50–DN150 Működtetés: DN200–DN300
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Cikkszám DN PN10 PN16 A B L D E F
Tömeg

[kg]  

Nyomaték

 [Nm]

1 4219 11 50 + + 68 125 43 30 255 112 3,8 20

1 4219 12 65 + + 80 150 46 30 255 112 4,9 20

1 4219 13 80 + + 87 157 50 30 255 112 6,3 25

1 4219 14 100 + + 102 182 52 30 255 112 8 50

1 4219 15 125 + + 120 201 61 30 255 112 10,2 50

1 4219 16 150 + + 132 214 61 30 255 112 13 90

1 4219 17 200 - + 167 245 65 95 365 88 16,6 150

1 4219 18 250 + - 207 283 68 133 519 130 24,5 250

1 4219 19 300 + - 222 308 78 133 519 130 37,6 350

Anyag
Szelepház:
Szeleptárcsa:
Szeleporsó:
Kar DN50–150:
Kar DN200–300:
Szelepház belseje:
O-gyűrű:
Csatlakozó karima:

   GGG, GJS-400-15/JS1030, az EN1563 szabványnak megfelelően
rozsdamentes acél 1.4408 
rozsdamentes acél ASTM-A276 / 316-os típus
acél, ST14.03 
acél, S235 DIN2458/1626
EPDM az ISO 1691 szabványnak megfelelően
EPDM az ISO 1691 szabványnak megfelelően
az EN1092-2 szerint

 
   

    
   
   

  
    

   

A ház kékre (RAL 5000) van festve.

Alkalmazási terület

Alkalmas az épületgépészetben használatos folyadékokhoz, hideg vízhez, meleg vízhez stb. Az etilén és propilén-glikol 
25–50 térfogatszázalék arányban keverve használható.
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Karima közé építhető kivitel hajtóművel

Méretek mm-ben

Cikkszám DN PN6 PN10 PN16 A B L D E F G
Tömeg

[kg]

Nyomaték

[Nm]

1 4219 61 50 + + + 68 125 43 63 217 183 47,5 8,3 20

1 4219 62 65 + + + 80 150 46 63 217 183 47,5 8,5 20

1 4219 63 80 + + + 87 157 46 63 217 183 47,5 9,2 25

1 4219 64 100 + + + 102 182 52 63 217 183 47,5 10,8 50

1 4219 65 125 + + + 120 201 56 63 217 183 47,5 12,8 50

1 4219 66 150 + + + 132 214 56 63 217 183 47,5 14,6 90

1 4219 67 200 - + + 167 245 60 63 217 183 47,5 19,7 150

1 4219 68 250 + + + 197 283 68 63 217 226 65 29,1 250

1 4219 69 300 + + + 222 308 78 63 217 226 65 39,4 350

Anyag
Szelepház:  
Szeleptárcsa:
Szeleporsó:  
Kar DN50–150:
Kar DN200–300:
Szelepház belseje:
O-gyűrű:  
Csatlakozó karima:

   GG, GJL-250/JL1040, EN1561 szabványnak megfelelően
rozsdamentes acél 1.4408
rozsdamentes acél ASTM-A276 / 316-os típus
acél, ST14.03 
acél, S235 DIN2458/1626
EPDM az ISO 1691 szabványnak megfelelően
EPDM az ISO 1691 szabványnak megfelelően
az EN1092-2 szerint

 
   

    
   
   

  
    

   

A ház kékre (RAL 5000) van festve.

A kézikerék a szállítási terjedelem része, és a mellékelt csavar segítségével kell rögzíteni.

Alkalmazási terület

Alkalmas az épületgépészetben használatos folyadékokhoz, hideg vízhez, meleg vízhez stb. Az etilén és propilén-glikol 
25–50 térfogatszázalék arányban keverve használható.
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Menetes karimás kivitel hajtóművel

Méretek mm-ben

Cikkszám DN PN10 PN16 A B L D E F G
Tömeg

[kg]

Nyomaték

[Nm]

1 4219 71 50 + + 68 125 43 63 217 183 47,5 8,8 20

1 4219 72 65 + + 80 150 46 63 217 183 47,5 9,4 20

1 4219 73 80 + + 87 157 46 63 217 183 47,5 10,8 25

1 4219 74 100 + + 102 182 52 63 217 183 47,5 12,4 50

1 4219 75 125 + + 120 201 56 63 217 183 47,5 14,6 50

1 4219 76 150 + + 132 214 56 63 217 183 47,5 17,1 90

1 4219 77 200 - + 167 245 60 63 217 183 47,5 19,7 150

1 4219 78 250 - + 207 283 68 63 217 226 65 29,1 250

1 4219 79 300 - + 222 308 78 63 217 226 65 39,4 350

Anyag
Szelepház:
Szeleptárcsa:
Szeleporsó:
Kar DN50–150:
Kar DN200–300:
Szelepház belseje:
O-gyűrű:
Csatlakozó karima:

   GGG, GJS-400-15/JS1030, EN1563 szabványnak megfelelően
rozsdamentes acél 1.4408  
rozsdamentes acél ASTM-A276 / 316-os típus
acél, ST14.03  
acél, S235 DIN2458/1626
EPDM az ISO 1691 szabványnak megfelelően
EPDM az ISO 1691 szabványnak megfelelően
az EN1092-2 szabványnak megfelelően

 
   

    
   
   

  
    

   

A ház kékre (RAL 5000) van festve.

A kézikerék a szállítási terjedelem része, és a mellékelt csavar segítségével kell rögzíteni.

Alkalmazási terület

Alkalmas az épületgépészetben használatos folyadékokhoz, hideg vízhez, meleg vízhez stb. Az etilén és propilén-glikol 
25–50 térfogatszázalék arányban keverve használható.
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Pillangószelepek kézi üzemre 

ZF cikkszám PN6 PN10 PN16 AF cikkszám PN10 PN16 DN

1 4219 21 + + + 1 4219 31 + + 50

1 4219 22 + + + 1 4219 32 + + 65

1 4219 23 + + + 1 4219 33 + + 80

1 4219 24 + + + 1 4219 34 + + 100

1 4219 25 + + + 1 4219 35 + + 125

1 4219 26 + + + 1 4219 36 + + 150

1 4219 27 + + 1 4219 37 - + 200

1 4219 28 + + + 1 4219 38 - + 250

1 4219 29 + + + 1 4219 39 - + 300
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HERZ- 4219

Műszaki adatok
Maximális üzemi hőmérséklet  110 °C
Minimális üzemi hőmérséklet  -20 °C, megfelelő víz-glikol keverék esetén

ZF cikkszám AF cikkszám DN Méret kv [m³/óra] Zéta

1 4219 01/21/61 1 4219 11/31/71 50 2" 91 1,18

1 4219 02/22/62 1 4219 12/32/72 65 2 1/2" 206 0,66

1 4219 03/23/63 1 4219 13/33/73 80 3" 436 0,34

1 4219 04/24/64 1 4219 14/34/74 100 4" 660 0,36

1 4219 05/25/65 1 4219 15/35/75 125 5" 1300 0,22

1 4219 06/26/66 1 4219 16/36/76 150 6" 2100 0,18

1 4219 07/27/67 1 4219 17/37/77 200 8" 4100 0,15

1 4219 08/28/48/68 1 4219 18/38/58/78 250 10" 6090 0,17

1 4219 09/29/49/69 1 4219 19/39/59/79 300 12" 9570 0,14
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Szerkezeti sajátosságok 

Szerelés: DN50–DN80 Szerelés: DN100–DN300 Oldalnézet

ZF cikkszám AF cikkszám DN Karima Lk M P G F H C Furatszám

1 4219 21/01/61 1 4219 31/11/71 50 F07 70 88 9 12 9 9 3,7 4

1 4219 22/02/62 1 4219 32/12/72 65 F07 70 88 9 12 9 9 11,3 4

1 4219 23/03/63 1 4219 33/13/73 80 F07 70 88 9 12 9 9 16,3 4

1 4219 24/04/64 1 4219 34/14/74 100 F07 70 88 9 - - 14 22,6 4

1 4219 25/05/65 1 4219 35/15/75 125 F07 70 88 9 - - 14 32,5 4

1 4219 26/06/66 1 4219 36/16/76 150 F07 70 88 9 - - 14 44,6 4

1 4219 27/07/67 1 4219 37/17/77 200 F07 70 88 9 - - 17 65,8 4

1 4219 28/08/48/68 1 4219 38/18/58/78 250 F10 102 130 11 - - 22 89 4

1 4219 29/09//49/69 1 4219 39/19/59/79 300 F10 102 130 11 - - 22 107,5 4

A pillangószelepeket elzáró vagy szabályozó szelepként használatos. A csatlakozó karimát az ISO 5211 szerint tervezték, 
ahol a hajtóművek vagy elektromos hajtások felszerelhetők. A gumibetét (gumiharang) megvédi a szerelvényt a belső 
korróziótól. További tömítésekre nincs szükség. Valamennyi elzáró pillangószelepen nyomás- és működési tesztet 
végeznek az ISO 5208 szabványnak megfelelően.

A pillangószelepek felszerelhetők hajtóművel vagy elektromos hajtással is. Az alábbiakban ismertetjük a csatlakozó 
karima ajánlott hajtásait és méreteit.
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ZF cikkszám AF cikkszám DN
Nyomaték

Hajtómű
Karima

Rendelési szám

Hajtómű

1 4219 21 1 4219 31 50 40 F05/F07 1 7712 70

1 4219 22 1 4219 32 65 40 F05/F07 1 7712 70

1 4219 23 1 4219 33 80 40 F05/F07 1 7712 70

1 4219 24 1 4219 34 100 90 F07 1 7712 71

1 4219 25 1 4219 35 125 90 F07 1 7712 71

1 4219 26 1 4219 36 150 150 F07 1 7712 72

1 4219 27 1 4219 37 200 150 F07 1 7712 73

1 4219 28/48 1 4219 38/58 250 400 F10 1 7712 74

1 4219 29/49 1 4219 39/59 300 500 F10 1 7712 75

Elektromos hajtások, 230V
DN50–DN80 kétpontos

DN100–DN300 hárompontos
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Elektromos hajtások, 24V
DN50–DN80 kétpontos
DN100–DN300 hárompontos

ZF cikkszám AF cikkszám DN
Nyomaték

Hajtómű
Karima

Rendelési szám

Hajtómű

ZF cikkszám AF cikkszám DN
Nyomaték

Hajtómű
Karima

Rendelési szám

Hajtómű

1 4219 21 1 4219 31 50 40 F05/F07 1 7712 68

1 4219 22 1 4219 32 65 40 F05/F07 1 7712 68

1 4219 23 1 4219 33 80 40 F05/F07 1 7712 68

1 4219 24 1 4219 34 100 90 F07 1 7712 81

1 4219 25 1 4219 35 125 90 F07 1 7712 81

1 4219 26 1 4219 36 150 150 F07 1 7712 82

1 4219 27 1 4219 37 200 150 F07 1 7712 83

1 4219 28/48 1 4219 38/58 250 400 F10 1 7712 85

1 4219 29/49 1 4219 39/59 300 500 F10 1 7712 86

Elektromos hajtások, állandó 24V

1 4219 21 1 4219 31 50 40 F05/F07 1 7712 69

1 4219 22 1 4219 32 65 40 F05/F07 1 7712 69

1 4219 23 1 4219 33 80 40 F05/F07 1 7712 69

1 4219 24 1 4219 34 100 90 F07 1 7712 87

1 4219 25 1 4219 35 125 90 F07 1 7712 87

1 4219 26 1 4219 36 150 150 F07 1 7712 88

1 4219 27 1 4219 37 200 150 F07 1 7712 89

1 4219 28/48 1 4219 38/58 250 400 F10 1 7712 90

1 4219 29/48 1 4219 39/59 300 500 F10 1 7712 91
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Telepítés
A ZF típusú elzáró pillangószelep karimák közé kerül beépítésre. A karimás csatlakozás SKT csavarokkal vagy csavarokkal 
történik, tömítések használata nélkül.

Az AF típusú elzáró pillangószelep mindkét oldalán menetes szemmel van ellátva, illetve mindkét oldalról SKT csavarokkal 
kell azokat csatlakoztatni. A pillangószelep végszerelvényként használható, és csak az egyik oldalon rögzíthető.

DN
ZF típus AF típus

PN 6 PN 10 PN 16 PN 10 PN 16

50 4x M12x100 4x M16x100 4x M16x100 4x M16x35 4x M16x35

65 4x M12x100 4x M16x100 4x M16x100 4x M16x35 4x M16x35

80 4x M16x100 8x M16x100 8x M16x100 8x M16x35 8x M16x35

100 4x M16x100 8x M16x110 8x M16x110 8x M16x40 8x M16x40

125 8x M16x110 8x M16x120 8x M16x120 8x M16x40 8x M16x40

150 8x M16x110 8x M20x120 8x M20x120 8x M20x40 8x M20x40

200 - 8x M20x130 12x M20x130 - 12x M20x45

250 12x M16x130 12x M20x130 12x M24x140 12x M20x45 12x M24x65

300 12x M16x140 12x M20x150 12x M24x160 12x M20x45 12x M24x75

Előbeállítás
Ha a pillangószelepet fojtószelepként használják, a megfelelő helyzetet a reteszelő karral lehet beállítani.

             7
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További kivitelek
Nagyobb méretű kivitelek Európán kívül kaphatók. Igény esetén kérjük, forduljon az Önhöz legközelebbi HERZ 
fiókirodához.

DN 300
DN 250
DN 200
DN 150
DN 125

DN 100
DN 80

DN 65

DN 50

Handhebelposition DN200 – 300          
Handhebelposition DN50 – 150            1            2            3           4           5            6           7           8           9             

A brosúrában szereplő összes információ megegyezik a nyomtatáskor rendelkezésre álló információkkal, és csak tájékoztató jellegű. Fenntartjuk a jogot a technológiai haladásnak 
megfelelő módosításra. A képek csak szimbolikus ábrázolásként értelmezendők, ezért azok látható módon eltérhetnek a tényleges termékektől. A színekben is lehet az alkalmazott 
nyomtatási technológiától függő eltérés. A termékek országonként eltérhetnek. Fenntartjuk a jogot a műszaki specifikációk és funkciók módosítására. További kérdések esetén, kérjük, 
mindenképpen keresse az Önhöz legközelebbi HERZ fiókirodát.


