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Általános információ

Rendeltetésszerű felhasználás  
A termék rendeltetése a gyártó által tervezett felhasználás, amelynek ismertetése a „Működési leírás” című fejezetben 
található. Ez magában foglalja az összes kapcsolódó termékelőírás betartását is.
A berendezés megváltoztatása vagy átépítése nem megengedett.

Ártalmatlanítás 
Az ártalmatlanítás során be kell tartani a helyi és aktuálisan érvényes jogszabályi előírásokat. A szerelés, karbantartás és 
leszerelés megkezdése előtt a rendszeren el kell végezni a nyomásmentesítést, hűtést és leürítést. A készülék 
felszerelését, üzembe helyezését, üzemeltetését és leszerelését csak arra jogosult, szakképzett szakember végezheti. 
A környezet védelme érdekében a szelepet az ártalmatlanítás előtt az egyes alkatrészcsoportokra szét kell bontani, és 
át kell adni az arra jogosított, a hulladék újrahasznosítását végző vállalatnak.

Megjegyzés 
Minden ábra szimbolikus jellegű, és nem tekinthető teljesnek.

Alapanyag

Megfelelőségi nyilatkozat

Adatlapgyűjtemény: két- és háromjáratú
szelepek karimás kivitelben

Adatalap: két- és háromjáratú szelepek karimás kivitelben. 2019. augusztus

A REACH-rendelet (1907/2006. EK-rendelet) 33. cikke szerint kötelesek vagyunk rámutatni arra, hogy 
az ólom alapanyag szerepel az SVHC-listán, és hogy a termékeinkben használt összes sárgaréz 
alkatrész több mint 0,1 tömegszázalékban ólmot (CAS: 7439-92-1 / EINECS: 231-100-4) tartalmaz. 
Mivel az ólom ötvözetek összetevőjeként szilárdan kötött, nem várható expozíció, ezért nincs szükség 
további információkra a biztonságos használat érdekében.

A HERZ Armaturen GmbH kijelenti, hogy az F 4037 01-41; F 4035 01-52 cikkszámú termékei a  2014/68/EU irányelv 
és az EN 60534 és EN 12516- 2 szabványok alapvető követelményeit teljesíti. A megfelelőségi értékelés eredeti példánya 
kérésre rendelkezésre áll.

Megjegyzés: Minden ábra szimbolikus jellegű, és nem tekinthető teljesnek.
A jelen dokumentumban jelzett összes specifikáció és állítás megfelel a nyomtatás időpontjában rendelkezésre álló információknak, és 
azok pusztán tájékoztatási célokat szolgálnak. Fenntartjuk a jogot a technológiai haladásnak megfelelő módosításra. A képek csak 
szimbolikus ábrázolásként értelmezendők, ezért azok látható módon eltérhetnek a tényleges termékektől. A színekben is lehet az 
alkalmazott nyomtatási technológiától függő eltérés. A termékek országonként eltérhetnek. Fenntartjuk a jogot a műszaki specifikációk 
és funkciók módosítására. További kérdések esetén, kérjük, mindenképpen keresse az Önhöz legközelebbi HERZ fiókirodát.
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HERZ kétjáratú karimás szelepek
F 4035 XX

HERZ kétjáratú karimás szelepek. PN 16 PN 2 adatlap

Méretek mm-ben (PN16)

      

Cikkszám
PN 16 DN

Szelep-
emelkedés

[mm]
kvs D L Mennyiség

Karimafuratok d dk h1 H kg

F 4035 01 15 10 1 95 130

4

14

65 68 250 4,5
F 4035 11 15 10 1,6 95 130 65 68 250 4,5
F 4035 21 15 10 2,5 95 130 65 68 250 4,5
F 4035 31 15 14 4 95 130 65 68 250 4,5
F 4035 03 25 20 6,3 115 160 85 85 255 7,5
F 4035 13 25 20 10 115 160 85 85 255 7,5
F 4035 04 32 20 16 140 180

19

100 105 305 10,5
F 4035 05 40 20 25 150 200 110 115 315 11
F 4035 16 50 20 40 165 230 125 90 305 12,5
F 4035 07 65 20 63 185 290 145 135 315 20
F 4035 08 80 20 100 200 310

8

160 150 350 26
F 4035 09 100 40 160 220 350 180 160 480 38
F 4035 10 125 40 250 250 400 210 185 520 64
F 4035 41 150 40 330 285 480 23 240 180 525 77

min. 200 mm
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Méretek mm-ben (PN25)

      

Cikkszám
PN 25 DN

Szelep-
emelkedés

[mm]
kvs D L Mennyiség

Karimafuratok d dk h1 H kg

F 4035 40 15 10 1 95 130

4

14

65 68 250 4,5
F 4035 51 15 10 1,6 95 130 65 68 250 4,5
F 4035 61 15 10 2,5 95 130 65 68 250 4,5
F 4035 71 15 14 4 95 130 65 68 250 4,5
F 4035 43 25 20 6,3 115 160 85 85 255 7,5
F 4035 53 25 20 10 115 160 85 85 255 7,5
F 4035 44 32 20 16 140 180

19

100 105 305 10,5
F 4035 45 40 20 25 150 200 110 115 315 11
F 4035 56 50 20 40 165 230 125 125 320 12,5
F 4035 47 65 40 63 185 290

8

145 132 465 25
F 4035 48 80 40 100 200 310 160 105 510 34
F 4035 49 100 40 160 235 350 23 190 127 540 49
F 4035 50 125 40 250 270 400

28
220 170 505 65

F 4035 52 150 40 330 300 480 250 180 545 84

DN 15 - DN 65
DN 125 - DN 150

DN 80 - DN 100
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PN16

Cikkszám DN Max. nyomáskülönbség [bar]
Szivárgási ráta az 
EN 12266-1 szerint

 

F 4035 01 15 4

≤0,1%kvs

F 4035 11 15 4

F 4035 21 15 4

F 4035 31 15 4

F 4035 03 25 4

F 4035 13 25 4

F 4035 04 32 4

F 4035 05 40 4

F 4035 16 50 3

≤0,01%kvs

F 4035 07 65 1,5

F 4035 08 80 1,5

F 4035 09 100 2

F 4035 10 125 1

F 4035 41 150 1

PN25

Cikkszám DN Max. nyomáskülönbség [bar]
Szivárgási ráta az 
EN 12266-1 szerint

 

F 4035 40 15 4

≤0,1%kvs

F 4035 51 15 4

F 4035 61 15 4

F 4035 71 15 4

F 4035 43 25 4

F 4035 53 25 4

F 4035 44 32 4

F 4035 45 40 4

F 4035 56 50 3

F 4035 47 65

F 4035 48 80

F 4035 49 100 2

F 4035 50 125 1

F 4035 52 150 1
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Műszaki adatok és anyagok
Max. üzemi nyomás:   16 bar (PN16), 25 bar (PN25)
Min. üzemi hőmérséklet:   5 °C
Max. üzemi hőmérséklet:   150 °C
Szelep jelleggörbéje:   egyenszázalékos
Csatlakozók:   Karim (az EN 1092-2 szerint)
Szelepház PN16   EN-GJL-250 (EN 1561)
Szelepház PN25   EN-GJS-400-18-LT (EN 1563)
Tömítőanyag   70EPDM
Szelepülék   WN1.4021
Szelepkúp anyag (PN16)   WN1.4021/sárgaréz
Szelepkúp anyag (PN25)
     DN 50-ig   WN1.4021
     Dn65-től DN 150-ig   EN-GJL-250/WN1.4021
Szeleporsó   WN1.4404

Vízminőség az ÖNORM H 5195 és a VDI 2035 szabványok szerint.

Leírás

Diagram a szelep kiválasztásához 
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A kétjáratú karimás szelep elsősorban távhőrendszerekben, fűtési rendszerekben és légtechnikai berendezésekben 
áramló víz tömegáramának szabályozására szolgál. Ezen kívül vezetékek nyitására és zárására használatos. A 
keringetett víz lehet hideg, meleg vagy forró a 5 °C és 150 °C közötti hőmérséklettartományban.

A szelep szinte bármilyen fűtési, szellőztetési és légkondicionáló rendszerben, valamint ipari és technológiai folyamatokban 
alkalmazható.  A szelep jelleggörbéje egyenszázalékos.  A szabályozási arány (a névleges és a minimális 
tömegáram-tényező aránya) 50:1.  Az alkalmazáshoz megfelelő kétjáratú karimás szelepet a kvs-értékek diagramja 
alapján választhatja ki.

PN16 kivitel az összes méretnél: Kihúzott szeleporsó (felfelé mozgó orsó) a szelepülék zárását eredményezi. Lenyomott 
szeleporsó (lefelé mozgó orsó) a szelepülék nyitását eredményezi.

PN25 kivitel a DN15–65 és DN125–150 méreteknél: Kihúzott szeleporsó (felfelé mozgó orsó) a szelepülék zárását 
eredményezi. Lenyomott szeleporsó (lefelé mozgó orsó) a szelepülék nyitását eredményezi.

PN25 kivitel DN80–100 méretnél: Kihúzott szeleporsó (felfelé mozgó orsó) a szelepülék nyitását eredményezi. Lenyomott 
szeleporsó (lefelé mozgó orsó) a szelepülék zárást eredményezi.
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Alkalmazási példák

Szelep a befecskendező körben Szelep a fojtó körben

Szerelési útmutató
A szelep minden helyzetben felszerelhető a vízszintestől a függőlegesig. Csak arra kell ügyelni, hogy az állítómotor 
függőleges helyzetben ne lefelé mutasson.
A szeleptesten lévő nyílnak meg kell egyeznie a közeg áramlási irányával.

A szerelvény felhasználási céljának megfelelően tiszta feldolgozásra van szükség. HERZ szennyfogó (4111) 
segítségével elkerülhető a működés közbeni szennyeződések bejutása a szelepbe. Ezért ajánlott a szennyfogó 
beépítése.

A telepítés során be kell tartani a helyi és nemzetközi előírásokat, valamint szabványokat.
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HERZ háromjáratú karimás szelepek
F 4037 XX

PN 16 háromjáratú karimás szelepek adatlap

Méretek mm-ben
  

Cikkszám DN
Szelep-

emelkedés
[mm]

kvs D L
Mennyiség

Karimafuratok
d dk h1 H kg

F 4037 01 15 10 1 95 130

4

14

65 110 250 5
F 4037 11 15 10 1,6 95 130 65 110 250 5
F 4037 21 15 10 2,5 95 130 65 110 250 5
F 4037 31 15 14 4 95 130 65 110 250 5
F 4037 03 25 20 6,3 115 160 85 121 255 8
F 4037 13 25 20 10 115 160 85 121 255 8
F 4037 04 32 20 16 140 180

19

100 142 305 11,5
F 4037 05 40 20 25 150 200 110 149 315 13
F 4037 16 50 20 40 165 230 125 167 305 16
F 4037 07 65 20 63 185 290 145 208 315 25
F 4037 08 80 20 100 200 310

8

160 233 350 31
F 4037 09 100 40 160 220 350 180 262 480 46
F 4037 10 125 40 250 250 400 210 268 520 72
F 4037 41 150 40 330 285 480 23 240 261 525 91

min. 200 mm

L

H
h 1

A AB

B
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PN 16
Szivárgási ráta az 
EN 12266-1 szerint

Cikkszám DN
Használat keverőszelepként
Max. nyomáskülönbség [bar]

Egyenes
átömlés

Szögletes
átömlés

F 4037 01 15 4,0

≤0,1%kvs

≤0,5%kvs

F 4037 11 15 4,0

F 4037 21 15 4,0

F 4037 31 15 4,0

F 4037 03 25 4,0

F 4037 13 25 4,0

F 4037 04 32 4,0

F 4037 05 40 4,0

F 4037 16 50 3,0

≤0,01%kvs

F 4037 07 65 1,5

F 4037 08 80 1,0

F 4037 09 100 2,0

F 4037 10 125 0,9

F 4037 41 150 0,9

Diagram a szelep kiválasztásához 
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Alkalmazási példák

Műszaki adatok és anyagok
Max. üzemi nyomás: 16 bar (PN 16)
Min. üzemi hőmérséklet: 5 °C
Max. üzemi hőmérséklet:  150 °C
Szelep jelleggörbéje: egyenszázalékos

Csatlakozók: karimás (az EN 1092-2 szerint)
Szelepház: EN-GJL-250 (EN 1561)
Tömítőanyag:  70EPDM
Szelepülék: WN1.4021
Szelepkúp: WN1.4021/sárgaréz
Szeleporsó: WN1.4404

Vízminőség az ÖNORM H 5195 és a VDI 2035 szabványok szerint.

Leírás

Szerelési útmutató

Szelep a keverő körben Szelep az elosztó körben
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A háromjáratú karimás szelep szabályozza a keringtetett víz tömegáramát a csövekben. A kúpos szelepszárat egy 
elektromos működtető mozgatja, amelyet mikroprocesszoros vezérlés szabályoz. Az átfolyó közeg lehet hideg, meleg 
vagy forró 5 °C és 150 °C közötti hőmérséklettartományban.

A szelep szinte bármilyen fűtési, szellőztetési és légkondicionáló rendszerben, valamint ipari és technológiai folyamatokban 
alkalmazható. A háromjáratú karimás szelepet keverőszelepként tervezték. Két bejövő közegáram keverésére vagy 
átkapcsolására használható. A szelep jelleggörbéje egyenszázalékos. A szabályozási arány (a névleges és a minimális 
tömegáram-tényező aránya) 50:1. Az alkalmazáshoz megfelelő háromjáratú karimás szelepet a kvs-értékek diagramja 
alapján lehet kiválasztani.

Egyenes átömléshez: Benyomott szeleporsó esetén az A-AB ág nyitva van.

Szögletes átömléshez: Kihúzott szeleporsó esetén a B-AB ág nyitva van.

A szelep minden helyzetben felszerelhető, vízszintestől függőlegesig. Csak arra kell ügyelni, hogy az állítómotor 
függőleges helyzetben ne lefelé mutasson.

A szeleptesten lévő nyílnak meg kell egyeznie a közeg áramlási irányával.

A szerelvény felhasználási céljának megfelelően tiszta feldolgozásra van szükség. HERZ szennyfogó (4111) segítségével 
elkerülhető a működés közbeni szennyeződések bejutása a szelepbe. Ezért ajánlott a szennyfogó beépítése.

A telepítés során be kell tartani a helyi és nemzetközi előírásokat, valamint szabványokat.
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Állítómotor cikkszám 1 7712 29 1 7712 31 1 7712 32 1 7712 28 1 7712 30

Az állítómotor kivitele
24 V mod., 2-3 

pontos
24 V mod., 
2, 3 pontos

24 V mod., 
2, 3 pontos

230 V  
2, 3 pontos

230 V  
2, 3 pontos

Cikkszám DN T °C 500 N, 20mm
1000 N, 
20mm

2500 N, 
40mm

500 N, 20mm
1000 N, 
20mm

F 4035 01 15 150 1 7712 20 1 7712 20

F 4035 40 15 150 1 7712 20 1 7712 20

F 4035 11 15 150 1 7712 20 1 7712 20

F 4035 51 15 150 1 7712 20 1 7712 20

F 4035 21 15 150 1 7712 20 1 7712 20

F 4035 61 15 150 1 7712 20 1 7712 20

F 4035 31 15 150 1 7712 20 1 7712 20

F 4035 71 15 150 1 7712 20 1 7712 20

F 4035 03 25 150 1 7712 20 1 7712 20

F 4035 43 25 150 1 7712 20 1 7712 20

F 4035 13 25 150 1 7712 20 1 7712 20

F 4035 53 25 150 1 7712 20 1 7712 20

F 4035 04 32 150 1 7712 17 1 7712 17

F 4035 44 32 150 1 7712 17 1 7712 17

F 4035 05 40 150 1 7712 17 1 7712 17

F 4035 45 40 150 1 7712 17 1 7712 17

F 4035 16 50 150 1 7712 17 1 7712 17

F 4035 56 50 150 1 7712 17 1 7712 17

F 4035 07 65 150 1 7712 17 1 7712 17

F 4035 47 65 150 Közvetlen

F 4035 08 80 150 1 7712 17 1 7712 17

F 4035 48 80 150 Közvetlen

F 4035 09 100 150 Közvetlen

F 4035 49 100 150 Közvetlen

F 4035 10 125 150 Közvetlen

F 4035 50 125 150 Közvetlen

F 4035 41 150 150 Közvetlen

F 4035 52 150 150 Közvetlen

F 4037 01 15 150 1 7712 20 1 7712 20

F 4037 11 15 150 1 7712 20 1 7712 20

F 4037 21 15 150 1 7712 20 1 7712 20

F 4037 31 15 150 1 7712 20 1 7712 20

F 4037 03 25 150 1 7712 20 1 7712 20

F 4037 13 25 150 1 7712 20 1 7712 20

F 4037 04 32 150 1 7712 17 1 7712 17

F 4037 05 40 150 1 7712 17 1 7712 17

F 4037 16 50 150 1 7712 17 1 7712 17

F 4037 07 65 150 1 7712 17 1 7712 17

F 4037 08 80 150 1 7712 17 1 7712 17

F 4037 09 100 150 Közvetlen

F 4037 10 125 150 Közvetlen

F 4037 41 150 150 Közvetlen

Az állítómotor kiválasztása 
A megfelelő állítómotor kiválasztásával kapcsolatos információk az alábbi kiválasztási mátrixban találhatók. A megfelelő 
működtető egység cellájában lévő cikkszám azt az adaptert jelzi, amely a működtető szelepre történő felszereléséhez 
szükséges. Ezt külön kell megrendelni.


