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HERZ kombiszelep

HERZ kombiszelep (vezérlő és szabályozószelep)
karimás kivitelben

Adatlap: F 4006 6X, 5X, 4X, 2020. október 

Méretek mm-ben

Cikksz.
PN 16 DN

Szeleporsó
útja

[mm]

Min.
térfogatáram

 
 

@ 25% [m³/óra]

Max.
térfogatáram

 
 

@ 100% [m³/óra]

min. ∆p 
[kPa] kvs H h1 L

F 4006 62 50 15 3,75 15 40 23,7 310 210 230
F 4006 63 65 15 5,00 20 40 31,6 310 210 290
F 4006 64 80 20 9,00 36 40 56,9 395 230 310
F 4006 65 100 20 10,75 43 40 68,0 395 232 350
F 4006 66 125 40 25,00 100 40 158,1 590 410 400
F 4006 56 125 HF 40 37,50 150 70 179,3 590 410 400
F 4006 67 150 40 36,25 145 40 229,3 595 425 480
F 4006 57 150 HF 40 50,00 200 70 239,0 595 425 480
F 4006 68 200 40 52,5 210 40 332,0 630 585 600
F 4006 58 200 HF 40 75 300 70 358,6 630 585 600
F 4006 48 200 UHF 40 87,5 350 85 379,6 630 585 600
F 4006 59 250HF 40 102,5 410 70 490 665 620 730

Műszaki adatok
Max. üzemi nyomás  16 bar
Max. differenciál nyomás  4 bar
Differenciál nyomás a mennyiségkorlátozón  0,2 bar
Min. üzemi hőmérséklet   2 °C (tiszta víz)
Min. üzemi hőmérséklet   -20 °C (fagyálló)
Max. üzemi hőmérséklet   110 °C (folyadék, nem gőz)

Szelep karakterisztika  lineáris
Csatlakozók  karimás (az EN 1092-2 szerint)
Szelepház  EN-GJL-250
Tömítések   EPDM
Kúp, orsó, ülék   CW617N-R320-S, WN1.4305, WN1.4305
Impulzus vezeték  WN1.4301
Membránok  EPDM

Vízminőség az ÖNORM H 5195 és a VDI 2035 szabványok szerint.
Az etilén és propilén-glikol használata 25–50 térfogatszázalék keverési arányban megengedett.

A térfogatáram szabályozó kúpja

Szelepülék

Membrános nyomásszabályozó
mechanizmus

A szabályozószelep kúpja
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Szerelési útmutató

A térfogatáram beállítása

Biztonsági tudnivalók és ártalmatlanítás

A REACH-rendelet (1907/2006 EK-rendelet) 33. cikke szerint kötelesek vagyunk rámutatni arra, hogy az ólom, mint 
anyag szerepel az SVHC-listán, és hogy a termékeinkben használt összes sárgaréz alkatrész több mint 0,1 
tömegszázalékban ólmot (CAS: 7439-92-1 / EINECS: 231-100-4) tartalmaz. Mivel az ólom ötvözetek összetevőjeként 
szilárdan kötött, nem várható expozíció, ezért nincs szükség további információkra a biztonságos használat érdekében.

Javasolt beépítés: A szelepet a rendszer visszatérő ágába kell beépíteni. Az állítóművet egyenes helyzetben kell 
felszerelni, ±45°-kal a cső függőleges tengelyéhez képest.
Engedélyezett beépítés: a szelep a rendszer előremenő ágába is beépíthető.
A szerelvény felhasználási céljának megfelelően tiszta feldolgozásra van szükség. A szennyeződések bejutása HERZ 
szennyfogó szűrő (4111) beépítésével elkerülhető, amelynek beépítését a HERZ javasolja.
A telepítés során be kell tartani a helyi és nemzetközi előírásokat, valamint szabványokat.

A térfogatáram beállítása a szelepszár elmozdulási útjának korlátozásával történik. A szelepen keresztüli átfolyás 
korlátozásának alapértékét áramlásmérővel vagy jelleggörbék segítségével lehet beállítani.
Az áramláskorlátozás névleges értéke a beállító anyával módosítható egy százalékos kijelzőn keresztül, miközben a 
vízszintes tengely értékei megegyeznek a maximális áramlás százalékával. A beállítást a szelep nyakának legalacsonyabb 
pontján kell kezdeni.
A sárgaréz anyát DN 50 és DN 100 közötti méretű, kombinált szelepek történő beállítására kell használni, ebben az 
esetben az anya középvonalát a skála beállítási értékének vonalához kell igazítani.
A rozsdamentes acél anyát DN 125 és DN 250 közötti méretű, kombinált szelepek beállítására kell használni, ebben az 
esetben az anya felső élének pozíciója meghatározza a beállítási értéket a skála szerint.
A diagramokban szereplő értékek hozzávetőlegesek.

A telepítés, karbantartás és szétszerelés előtt a rendszert nyomásmentesíteni szükséges, illetve le kell hűteni és üríteni. 
A berendezés összeszerelését, üzembe helyezését, üzemeltetését és szétszerelését csak engedéllyel rendelkező, 
megfelelően képzett és szakképzett szakemberek végezhetik.
A környezet védelme érdekében a szelepet az ártalmatlanítás előtt az egyes alkatrészcsoportokra szét kell szedni, és át 
kell adni a megfelelő ártalmatlanítási szervezeteknek. Az alkatrészek ártalmatlanításakor be kell tartani a helyi törvényeket 
és előírásokat.



3. oldal

HERZ kombiszelep

Kiválasztási mátrix állítóművekhez

Cikksz.
DN

Szeleporsó
útja

[mm]

1 7712 29
24 V egyenáram

2–3 pontos,
500 N
20 mm

1 7712 28
230 V, 2–3

pontos, 500 N
20mm

1 7712 31
24 V egyenáram

2–3 pontos,
1000 N
20mm

1 7712 30
230 V, 2–3

pontos, 1000 N
20 mm

1 7712 21
24 V egyenáram

2–3 pontos,
2500 N
49 mm

F 4006 62 50 15
+ Adapter    
1 7712 20

+ Adapter    
1 7712 20

F 4006 63 65 15
+ Adapter    
1 7712 20

+ Adapter    
1 7712 20

F 4006 64 80 20
+ Adapter    
1 7712 17

+ Adapter    
1 7712 17

F 4006 65 100 20
+ Adapter    
1 7712 17

+ Adapter    
1 7712 17

F 4006 66 125 40
Közvetlen
szerelés

F 4006 56 125 HF 40
Közvetlen
szerelés

F 4006 67 150 40
Közvetlen
szerelés

F 4006 57 150 HF 40
Közvetlen
szerelés

F 4006 68 200 40
Közvetlen
szerelés

F 4006 58 200 HF 40
Közvetlen
szerelés

F 4006 48 200 UHF 40
Közvetlen
szerelés

F 4006 59 250 HF 40 Közvetlen
szerelés

Megjegyzés: Minden kép és rajz csak szimbolikus ábrázolás, továbbá nem tekinthető teljesnek.
A brosúrában szereplő összes információ megegyezik a nyomtatáskor rendelkezésre álló információkkal, és csak tájékoztató jellegű. Fenntartjuk a jogot a technológiai haladásnak megfelelő módosításra. A képek csak 
szimbolikus ábrázolásként értelmezendők, ezért azok látható módon eltérhetnek a tényleges termékektől. A színekben is lehet az alkalmazott nyomtatási technológiától függő eltérés. Az adott országra jellemző eltérések 
szintén előfordulhatnak. Fenntartjuk a jogot a műszaki specifikációk és funkciók módosítására További kérdések esetén, kérjük, mindenképpen keresse az Önhöz legközelebbi HERZ fiókirodát.
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 Műszaki adatok – átfolyási karakterisztika

F 4006 62 DN50 min dp 40 F 4006 63 DN65 min dp 40 F 4006 64 DN80 min dp 40

l/óra m³/óra kv VE l/óra m³/óra kv VE l/óra m³/óra kv VE

15000 15 23,7 100% 20000 20 31,6 100% 36000 36 56,9 100%

13500 13,5 21,3 90% 18000 18 28,5 90% 32400 32,4 51,2 90%

12000 12 19,0 80% 16000 16 25,3 80% 28800 28,8 45,5 80%

10500 10,5 16,6 70% 14000 14 22,1 70% 25200 25,2 39,8 70%

9000 9 14,2 60% 12000 12 19,0 60% 21600 21,6 34,2 60%

7500 7,5 11,9 50% 10000 10 15,8 50% 18000 18 28,5 50%

6000 6 9,5 40% 8000 8 12,6 40% 14400 14,4 22,8 40%

4500 4,5 7,1 30% 6000 6 9,5 30% 10800 10,8 17,1 30%

3750 3,75 5,9 25% 5000 5 7,9 25% 9000 9 14,2 25%

F 4006 65 DN100 min dp 40 F 4006 66 DN125 min dp 40 F 4006 56 DN125HF min dp 70

l/óra m³/óra kv VE l/óra m³/óra kv VE l/óra m³/óra kv VE

43000 43 68,0 100% 100000 100 158,1 100% 150000 150 179,3 100%

38700 38,7 61,2 90% 90000 90 142,3 90% 135000 135 161,4 90%

34400 34,4 54,4 80% 80000 80 126,5 80% 120000 120 143,4 80%

30100 30,1 47,6 70% 70000 70 110,7 70% 105000 105 125,5 70%

25800 25,8 40,8 60% 60000 60 94,9 60% 90000 90 107,6 60%

21500 21,5 34,0 50% 50000 50 79,1 50% 75000 75 89,6 50%

17200 17,2 27,2 40% 40000 40 63,2 40% 60000 60 71,7 40%

12900 12,9 20,4 30% 30000 30 47,4 30% 45000 45 53,8 30%

10750 10,75 17,0 25% 25000 25 39,5 25% 37500 37,5 44,8 25%

F 4006 67 DN150 min dp 40 F 4006 57 DN150HF min dp 70 F 4006 68 DN200 min dp 40

l/óra m³/óra kv VE l/óra m³/óra kv VE l/óra m³/óra kv VE

145000 145 229,3 100% 200000 200 239,0 100% 210000 210 332,0 100%

130500 130,5 206,3 90% 180000 180 215,1 90% 189000 189 298,8 90%

116000 116 183,4 80% 160000 160 191,2 80% 168000 168 265,6 80%

101500 101,5 160,5 70% 140000 140 167,3 70% 147000 147 232,4 70%

87000 87 137,6 60% 120000 120 143,4 60% 126000 126 199,2 60%

72500 72,5 114,6 50% 100000 100 119,5 50% 105000 105 166,0 50%

58000 58 91,7 40% 80000 80 95,6 40% 84000 84 132,8 40%

43500 43,5 68,8 30% 60000 60 71,7 30% 63000 63 99,6 30%

36250 36,25 57,3 25% 50000 50 59,8 25% 52500 52,5 83,0 25%

F 4006 58 DN200HF min dp 70 F 4006 48 200UHF min dp 85 F 4006 59 250HF min dp 70

l/óra m³/óra kv VE l/óra m³/óra kv VE l/óra m³/óra kv VE

300000 300 358,6 100% 350000 350 379,6 100% 410000 410 490 100%

270000 270 322,7 90% 315000 315 341,7 90% 369000 369 441 90%

240000 240 286,9 80% 280000 280 303,7 80% 328000 328 392 80%

210000 210 251,0 70% 245000 245 265,7 70% 287000 287 343 70%

180000 180 215,1 60% 210000 210 227,8 60% 246000 246 294 60%

150000 150 179,3 50% 175000 175 189,8 50% 205000 205 245 50%

120000 120 143,4 40% 140000 140 151,9 40% 164000 164 196 40%

90000 90 107,6 30% 105000 105 113,9 30% 123000 123 147 30%

75000 75 89,6 25% 87500 87,5 94,9 25% 102500 102,5 123 25%
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HERZ standard diagram
Order no.: F 4006 62
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HERZ standard diagram
Order no.: F 4006 63, 64
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HERZ standard diagram
Order no.: F 4006 65, 66

F 4006 6x
DN100 and DN125
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DN 125

DN 100

HERZ standard diagram
Order no.: F 4006 56

F 4006 6x
DN125 HF
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HERZ jelleggörbe
Rendelési szám: F 4006 65, 66

HERZ jelleggörbe
Rendelési szám: F 4006 56
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HERZ standard diagram
Order no.: F 4006 67

F 4006 6x
DN150
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DN 150

HERZ standard diagram
Order no.: F 4006 57

F 4006 6x
DN150 HF

25 

50 

75 

100 

125 

150 

175 

200 

225 

25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

flo
w

 ra
te

 [m
³/

h]
 

prese�ng 

DN 150 HF

HERZ jelleggörbe
Rendelési szám: F 4006 67

HERZ jelleggörbe
Rendelési szám: F 4006 57
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DN 200

HERZ standard diagram
Order no.: F 4006 58
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DN200 HF
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DN 200 HF

HERZ jelleggörbe
Rendelési szám: F 4006 68

HERZ jelleggörbe
Rendelési szám: F 4006 58
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HERZ standard diagram
Order no.: F 4006 58

F 4006 6x
DN200 HF
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DN 250 HF

Előbeállítás

HERZ standard diagram
Order no.: F 4006 58
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DN200 HF
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HERZ standard diagram
Order no.: F 4006 63, 64

F 4006 6x
DN65 and DN80

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

20 

22 

24 

26 

28 

30 

32 

34 

36 

38 

40 

25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

flo
w

 ra
te

 [m
³/

h]
 

prese�ng 

DN 200 UHF

DN 200 UHF
HERZ jelleggörbe
Rendelési szám: F 4006 48

HERZ jelleggörbe
Rendelési szám: F 4006 59
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