
Страница 1

HERZ регулятор перепада давления VS-TS

Регулятор перепада давления 
со встроенным балансировочным, запорным и зонным клапаном 

Нормаль 4012 / 4212, Издание 0123

    Габаритные размеры, в мм

1 4012 XX

9,
35

1 4212 XX

Seite 1

HERZ Differenzdruckregler VS-TS

Differenzdruckregler 

mit integriertem Drossel-, Absperr- und Zonenventil 
 

Datenblatt  4012 / 4212 Ausgabe 0322
    Abmessungen in mm

1 4012 XX

9,
35

9,
35

1 4212 XX
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    Номера заказов
Номер 
заказа DN Резьба, дюйм

L,
мм

H1,
мм

H2,
мм

H*,
мм

B1,
мм

B2,
мм

L1,
мм

L2,
мм

M,
мм

1 4012 30 15 LF НР G 3/4“ плоское уплотнение 75 45 74 154 33 23 41 34 28

1 4012 31 15 LP НР G 3/4“ плоское уплотнение 75 45 74 154 33 23 41 34 28

1 4012 41 15 HP НР G 3/4“ плоское уплотнение 75 45 74 154 33 23 41 34 28

1 4012 32 20 LP НР G 1“ плоское уплотнение 75 45 74 154 33 23 41 34 28

1 4012 42 20 HP НР G 1“ плоское уплотнение 75 45 74 154 33 23 41 34 28

1 4212 31 15 LP ВР Rp 1/2“ 75 45 74 154 33 23 41 34 28

1 4212 41 15 HP ВР Rp 1/2“ 75 45 74 154 33 23 41 34 28

1 4212 32 20 LP ВР Rp 3/4“ 75 45 74 154 33 23 41 34 28

1 4212 42 20 HP ВР Rp 3/4“ 75 45 74 154 33 23 41 34 28
*  размер с приводом 1 7708 XX

НР - наружная резьба; ВР - внутренняя резьба

Технические характеристики

Номинальный диаметр DN 15 LF DN 15 LP DN 15 HP DN 20 LP DN 20 HP
Регулируемый Δpc** 15 кПа 20 кПа 35 кПа 20 кПа 35 кПа
Рекомендуемый диапазон расхода для 
регулируемого контура 30-550 л/ч 50-1400 л/ч 50-2000 л/ч 50-1950 л/ч 50-2100 л/ч

Kvs 1,6 3,1 3,3
Maкс. перепад давления в системе 200 кПа (2 бар)
Mин. перепад давления в системе, мин. 
ΔРсистемы

регулируемый ∆p + 5 кПа

Maкс. рабочее давление PN 25
Характеристика регулирующего клапана линейная
Maкс. рабочая температура 130 °C
Mин. рабочая температура 2 °C (вода); - 20 °C (антифриз)
Ход штока 4 мм
Диапазон настройки 10% - 100%
Присоединительная резьба для привода M 28x1,5
**ориентировочное значение, точное отрегулированное значение Δpc при заданном расчетном объемном 
расходе можно определить по диаграмме данной нормали на стр. 12.
Встроенная регулирующая вставка используется для модульного регулирования с помощью термопривода. 
Для управления регулятором могут использоваться различные приводы (см.: принадлежности и запчасти).

Материал 
N Описание Материал
1 Корпус Латунь, устойчивая к селективной 

цинковой коррозии
2 Корпус мембраны Латунь
3 Шпиндель Нержавеющая сталь 14301
4 Мембрана EPDM
5 Кольцевое уплотнение EPDM
6 Пружина Пружинная сталь
7 Защитный колпачок Пластик

1

7

2

3

5

6 4
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В соответствии с ÖNORM H 5195 и VDI 2035 допускается использование этилен- и пропиленгликоля в 
объемном соотношении 25-50% с водой.
Аммиак, содержащийся в конопляной пакле, повреждает латунные корпуса клапанов. Прокладки из EPDM 
набухают от минеральных масел или смазок, содержащих минеральное масло, что приводит к выходу из 
строя прокладок из EPDM. Для использования антифриза и антикоррозионных средств на основе этилена и 
пропиленгликоля обратитесь к документации производителя деталей.
Применяются компрессионные адаптеры HERZ для медных и стальных труб, допустимые значения 
температуры и давления в соответствии с EN 1254-2 1998, таблица 5. Соединения пластиковых труб HERZ 
макс. рабочая температура 95 °С и макс. рабочее давление 10 бар, если это одобрено производителем труб.
В соответствии со статьей 33 Регламента REACH (Registration; Evaluation; Authorisation; Restriction of 
Chemicals) (EC № 1907/2006) мы обязаны указать, что свинец внесен в список SVHC (Substances of Very 
High Concern - вещества очень высокой важности) и весовой процент свинца во всех латунных компонентах 
заводского изготовления в наших изделиях, превышает 0,1% (w/w) (CAS: 7439-92-1 / EINECS: 231-100-4).
Поскольку свинец является легирующим компонентом сплава, прямое негативное влияние исключается, и 
поэтому дополнительной информации о безопасном использовании не требуется.
Утилизация
Утилизация должна соответствовать местному и действующему законодательству. Перед монтажом, 
техническим обслуживанием и демонтажом система должна быть не под давлением, охлаждена и опорожнена.
Только уполномоченный, обученный и квалифицированный персонал может выполнять работы по монтажу, 
запуску, эксплуатации и демонтажу оборудования. Перед утилизацией клапан должен быть разобран на 
группы конструктивных элементов и доставлен в уполномоченные организации по переработке отходов для 
сохранения окружающей среды.
Монтаж
HERZ Регулятор перепада давления VS-TS должен быть установлен на обратной линии. Направление потока 
показано стрелкой на корпусе. Импульсная трубка должна быть подключена между клапаном и подающим 
трубопроводом через ниппель 1/4” (входит в комплект поставки). Для подключения импульсной линии 
желательно установить на подаче балансировочный клапан типа 4017 или 4217. В качестве альтернативы 
импульсную линию можно подсоединить к шаровому крану 2202 с креплением датчика, при этом для 
соединения импульсной линии и шарового крана используется специальный ниппель 1 4007 77 с резьбой 
М10. Для поддержания работоспособности арматуры при эксплуатации необходимо не допускать загрязнения 
внутренних полостей. Попадание загрязнений исключается путем установки перед регулятором фильтра 
HERZ (4111).
Область применения
HERZ 4X12 VS-TS регулятор перепада давления со встроенным дросселирующим клапаном был разработан 
для использования в гидравлическом балансировании, регулировании и управлении контурами систем 
отопления и охлаждения, особенно для тех контуров, в которых ограничение расхода желательно производить 
за пределами контура.  
Ниже перечислены примеры таких схем:
-   Распределитель для напольного отопления. Поскольку давление везде одинаковое в пределах каждой 

штанги распределителя, перепад давления во всех линиях одинаков. При использовании 4X12 VS-TS 
необходимо поддерживать только значение этого перепада давления. Это дешевле и менее подвержено 
загрязнениям, чем использование на линиях отдельных, не зависящих от давления, термостатических букс.

-   Если распределитель обслуживает одну зону, всей зоной можно управлять с помощью привода, 
установленного на HERZ 4X12 VS-TS. 

-   Радиаторный контур в одной зоне, в котором на радиаторах не установлен регулирующий клапан (например, 
термостатический клапан), а вся зона регулируется комнатным термостатом.

-  Динамическое балансирование жилых помещений, в которых ограничение расхода желательно производить 
за пределами контура. 
-  Радиаторный контур с установленными радиаторными клапанами без предварительной настройки.
HERZ 4X12 VS-TS можно рассматривать как внешнюю предварительную настройку для ограничения 
максимального расхода через все регулирующие клапаны в контуре. В системах отопления и охлаждения, в 
которых расход может быть ограничен внутри контура, например, с помощью предварительно настраиваемых 
термостатических клапанов, рекомендуется вместо 4X12 VS-TS использовать HERZ регуляторы перепада 
давления 4002 / 4202.
HERZ 4X12 VS-TS может быть оснащен приводом, таким образом, его можно использовать в качестве 
зонального клапана или для регулирования расхода в контуре. HERZ 4X12 VS-TS может быть также оснащен 
запорным колпачком для ручного закрытия.
Рекомендуется, чтобы регулирующие клапаны в контуре, например, термостатические клапаны, имели 
размеры, соответствующие их расчетному расходу. В противном случае, регулирующие клапаны могут 
потерять свой авторитет по сравнению с дроссельным клапаном, встроенным в HERZ VS-TS, при его 
предварительной настройке.
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Конструкция регулятора перепада давления VS-TS

В HERZ 4X12 VS-TS совмещены регулятор перепада давления и предварительно настраиваемый 
регулирующий клапан, установленные последовательно в контуре регулирования перепада давления.
Регулятор перепада давления поддерживает перепад давления P0 - P2 постоянным на величине регулируемого  
перепада давления ∆pc. Обратите внимание, что перепад давления ∆pрег = P1 - P2 на встроенном дроссельном 
клапане происходит внутри контура с регулируемым давлением, поэтому перепад давления, доступный для 
самого контура, равен значению ∆pc - ∆pрег. При гидравлическом расчете контура необходимо учитывать 
дополнительную потерю давления ∆pрег на встроенном дроссельном клапане.
Эта дополнительная потеря давления ∆pрег, возникающая в контуре, является конструктивной особенностью 
клапана HERZ 4X12 VS-TS, позволяющая ограничивать расход через нерегулируемые контуры.

Подбор регулятора
Пример: 
-  Квартира с несколькими параллельно расположенными радиаторами (2-х трубная система), которая по 

расчетным условиям требует массовый расход 800 л/ч.
-  HERZ регулятор перепада давления 4X12 TS-VS, используется для регулирования максимального расхода 

в контуре. Если в квартире единая зона управления комфортом и термостатические клапаны не оснащены 
термостатическими головками, то для управления регулятором перепада давления 4X12 VS-TS можно 
также использовать HERZ термопривод 7708, что даст возможность управлять всей зоной при помощи 
комнатного термостата, например, при помощи электронного комнатного термостата HERZ F799.

A) Простая настройка максимального расхода
Из таблицы на странице 10, настройка на значение 40% для модели 4012 DN 20 LP ограничит расход до                
1050 л/ч, что дает 31% запас для ограничений расхода внутри схемы по сравнению с требуемыми 800 л/ч . Запас 
25-35% - хорошее практическое правило для выбора предварительной настройки при наличии регулирующего 
клапана внутри схемы. Это гарантирует, что регулирующий клапан сохраняет соответствующий авторитет.
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В) Определение доступного давления для контура 

При стандартной настройке клапана DN 20 LP 4012 на 40 % перепад давления в контуре составляет 10 кПа. 
При таком перепаде давления (за вычетом потерь давления в трубах и арматуре) термостатические клапаны 
на радиаторах можно спроектировать таким образом, чтобы они обеспечивали требуемый расход при этом 
перепаде давления. Это означает, что на клапанах должно быть установлено соответствующее значение kv.

Предположим, что перепад давления на трубах и арматуре составляет 2 кПа и что одному из параллельно 
подключенных радиаторов требуется номинальный расход 150 л/ч. Термостатический клапан должен быть 
рассчитан на перепад давления 10-2=8 кПа. Требуемое значение kv составляет 0,53. Термостатический 
клапан TS-98-V, настроенный на положение 5, имеет значение kv 0,53 при пропорциональном отклонении 2K 
и идеально подходит для данного применения.

С) Определение полного kv всего контура регулирования давления
Более точный расчет может быть выполнен путем суммирования значений kv выбранных радиаторных 
клапанов со значением kv дроссельного клапана, встроенного в 4X12 VS-TS, чтобы определить значение kv 
всего контура с регулируемым давлением. Значения kv встроенного дроссельного клапана приведены для 
различных предварительных настроек в таблице на стр. 11. 
Для клапанов, подключенных параллельно, суммируются их сопротивления; для клапанов, подключенных 
последовательно, суммируются квадраты обратных величин сопротивлений:

Размер радиаторных клапанов и выбор настройки дроссельного клапана, встроенного в 4X12 VS-TS, 
периодически корректируются для достижения желаемых потоков на каждом радиаторе, сохраняя при этом 
разумный авторитет для радиаторных клапанов.

Преднастройка
Настройка регулирующего клапана отчетливо изображена в 
процентах, Регулятор перепада давления VS-TS предварительно 
настраивается и перекрывается при помощи HERZ регулирующего 
ключа (1 4006 02).

Комплекты динамического регулирования для распределителя системы напольного отопления 
Комплекты динамического регулирования представляют собой простое в установке и экономичное решение 
для динамического регулирования распределителями напольного отопления с надежной герметичностью и 
простым выбором фитингов для труб.
Комплекты регулирования 1 8635 ХХ подходят для распределителей с внутренней резьбой G 1”, например, 
для распределителей HERZ 863Х из нержавеющей стали или распределителей HERZ 853Х из латуни.

HERZ differential pressure control valve VS-TS 

Page 4 

 

 

 
Mit den kv-Werten aus der Tabelle am Ende dieses Datenblattes berechnen wir den Druckverlust, der an dem im 
1 4012 31 integrierten Drosselventil auftreten wird, sowie den verbleibenden Differenzdruck, der dem Kreislauf zur 
Verfügung steht: 

Voreinstellung 
am 1 4012 31 

kv Wert des 
Drosselventiles 

vom 4012 

Druckverlust am 
Drosselventil vom 

4012 beim Durchfluss 
von 750 l/h  

Verbleibender 
Differenzdruck 
verfügbar für 

den Kreis 
20% 1.81 17.2 kPa 4.0 kPa 
30% 2.34 10.3 kPa 10.9 kPa 
40% 2.73 7.5 kPa 13.7 kPa 
50% 3.05 6.0 kPa 15.2 kPa 
60% 3.35 5.0 kPa 16.2 kPa 

Bei einer Voreinstellung von 30 % steht dem Kreis ein Differenzdruck von 10,9 kPa zur Verfügung. Für diesen 
Differenzdruck können wir nun die Thermostatventile an den Heizkörpern dimensionieren. 
 
Hinweis: Eine genauere Berechnung kann durchgeführt werden, indem die kv-Werte der ausgewählten 
Heizkörperventile mit dem kv-Wert des im 4012 integrierten Drosselventils addiert werden, um den kv-Wert des 
gesamten druckgeregelten Kreises zu ermitteln. Widerstände parallel addieren sich einfach, Widerstände in Serie 
addieren sich als Kehrwerte von Quadratwerten: 

1
(𝑘𝑘𝑘𝑘Kreis)2

= 1
(𝑘𝑘𝑘𝑘rad,1 + 𝑘𝑘𝑘𝑘rad,2 + ⋯+ 𝑘𝑘𝑘𝑘rad,n)

2 +
1

(𝑘𝑘𝑘𝑘4012)2
 

 

 Voreinstellung des HERZ 4012 VS-TS Ventils 

Die jeweilige Einstellung der Regeleinheit wird deutlich lesbar in 
Prozent angezeigt. Der Differenzdruckregler VS-TS wird mit dem 
HERZ Einstellschlüssel (1 4006 02) voreingestellt und gesperrt 

 
 
 

 Verbindungselemente 
 6260 Überwurfmutter und flachdichtender Holländer mit Rohrgewinde, Flachdichtung enthalten 

 
 Bestellnummer Ventil Dimension G R L 

 
 

1 6220 21 DN 15 G ¾” R ½” 26.3 
mm 
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 Размеры комплектов динамического регулирования
 1 8635 5X - для распределителей 

с внутренней резьбой 1“
 1 8735 5X - для распределителей 

HERZ UNI-MINI
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 Комплекты динамического регулирования для распределителей напольного отопления

Номер 
заказа Подключение Регулируемый 

∆pc
Описание Исполнение

1 8635 52

внутренея 
резьба 1“ 

20 кПа

Состоит из:
• 4012 Регулятор перепада давления 

с наружной резьбой G 1", плоское 
уплотнение

• 1 2202 83 Partner шаровой кран с 
Aufnahme для импульсной трубки, с 
внутренней резьбой G 1" и адаптер 
для внешней резьбы G 1", плоское 
уплотнение

• Импульсная трубка с соединительным 
ниппелем 1 4007 77 к шаровому крану

• Резьбовые соединения к 
распределителю с внутренней резьбой 
G 1" 

1 8635 53 35 кПа

8181

Комплекты содержат клапан 4012 VS-TS в исполнении LP или HP, шаровой кран с патрубком для импульсной 
трубки, импульсную трубку, соединения с мягким уплотнением к распределителю. Подключения трубы 
осуществляется через наружную резьбу G1“ с плоским уплотнением при помощи соответствующих соединений 
HERZ PIPEFIX.
Комплект для регулирования 1 8735 ХХ применим для распределителей UNI-MINI. Комплекты содержат клапан 
4212 VS-TS в исполнении LP или HP, шаровой кран с патрубком для импульсной трубки, саму импульсную 
трубку, соединения с мягким уплотнением к распределителю UNI-MINI, со свободно вращающейся гайкой G 
5/4“. Резьбовое соединение Rp1“ или Rp3/4“ служит для подключения трубы при помощи соответствующих 
соединений HERZ PIPEFIX.
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HERZ регулятор перепада давления VS-TS

Номер 
заказа Подключение Регулируемый 

∆pc
Описание Исполнение

1 8735 52

накидная 
гайка

G 1 ¼“

20 кПа

Состоит из:
• 4212 Регулятор перепада давления с 

резьбовой муфтой Rp 3/4"
• 1 2202 83 Partner шаровой кран с 

Aufnahme для импульсной трубки, с 
внутренней резьбой G 1"

• Импульсная трубка с 
соединительным ниппелем 1 4007 77 
к шаровому крану

• Резьбовые соединения с 
распределителем UNI-MINI 

1 8735 53 35 кПа

6236 Соединитель под пайку с накидной гайкой, уплотнением по плоскости и ниппелем из латуни

Номер заказа Размер клапана G Ø D, мм L, мм

1 6236 01 DN 15 G ¾” Ø 12 14

1 6236 11 DN 15 G ¾” Ø 15 17

1 6236 21 DN 15 G ¾” Ø 18 19

1 6236 02 DN 20 G 1” Ø 15 18

1 6236 12 DN 20 G 1” Ø 18 19

1 6236 22 DN 20 G 1” Ø 22 23

HERZ differential pressure control valve VS-TS 
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 6236 Lötanschluß mit Überwurfmutter aus Messing und Dichtung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6236 Pressverschraubung für Mehrschicht- und PEX-Rohre, flachdichtend 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Zubehör 

 
Bestellnummer Betriebsspann

./Dim. Beschreibung Model 

1 0284 05 G 1/8″ 
Schnellmessventil für Differenzdruckregler 

VS-TS, gelbe Ausführung, Kappe blau 
(Rücklauf) für Druckaufnehmer 

 

1 0284 06 G 1/8″ 
Schnellmessventil für Differenzdruckregler 

VS-TS, gelbe Ausführung, Kappe rot 
(Vorlauf) für Druckaufnehmer 

 

1 7990 32 24V/AC 
Steuersignal 
0...10V/DC 

HERZ-Thermomotor für stetige Regelung 
M 28 x 1,5, 0.,10 V, 6,5 mm Hub, Adapter 
M 28 x 1,5 Farbe blau integriert, Stecker, 
Kabel lose, ohne Endschalter Schließkraft 
125 N, 1,2 Watt mit Ventilwegerkennung. 

 
 
  

 Bestellnummer Ventil Dimension G Ø D L 

 
 

 

1 6236 01 DN 15 G ¾” Ø 12 
mm 14 mm 

1 6236 11 DN 15 G ¾” Ø 15 
mm 17 mm 

1 6236 21 DN 15 G ¾” Ø 18 
mm 19 mm 

1 6236 02 DN 20 G 1” Ø 15 
mm 18 mm 

1 6236 12 DN 20 G 1” Ø 18 
mm 19 mm 

1 6236 22 DN 20 G 1” Ø 22 
mm 23 mm 

 Bestellnummer Ventil Dimension G Rohr 

 

T 7016 41 DN 15 G ¾” 16 x 2 
T 7020 41 DN 15 G ¾” 20 x 2 
T 7016 42 DN 20 G 1” 16 x 2 
T 7020 42 DN 20 G 1” 20 x 2 
T 7026 42 DN 20 G 1” 26 x 3 

 Подключение
6260 Соединитель резьбовой с накидной гайкой и ниппелем с плоским уплотнением, плоская прокладка 
входит в комплект

Номер заказа Размер клапана G R L, мм

1 6220 21 DN 15 G ¾” R ½” 26.3

1 6220 12 DN 20 G 1” R ¾” 31.4

Номер заказа Размер клапана G D L, мм

1 6220 11 DN 15 G ¾” G ½” 38.0

1 6220 22 DN 20 G 1” G ¾” 44.5

HERZ differential pressure control valve VS-TS 
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Angesichts der kv-Werte der einzelnen Thermostatventilen und Rücklaufverschraubungen, und des den Heizkörpern 
zur Verfügung stehenden ∆prad = 5,4 kPa, werden die Heizkörper die folgenden tatsächlichen Durchflüsse haben: 

 Heizkörper Auslegungsdurchfluss Tatsächlicher Durchfluss 
Heizkörper #1 - #3 135 l/h 132 l/h 
Heizkörper #4 100 l/h 112 l/h 
Heizkörper #5 60 l/h 57 l/h 

 Wir überprüfen die Autorität der größeren TS-90 TRVs an den ersten 3 Radiatoren: 
Druckverluste an den entsprechenden in Serie geschalteten Ventilen für den Heizkörper-Auslegungsdurchfluss von 
q=132 l/h oder 0.132 m3/h: 

Ventil kv-Wert Druckverlust bei q= 0.132 m3/h 
HERZ TS-90 DN15 bei 2K  0.60 0.049 bar = 4.9 kPa 
HERZ RL-1 Rücklaufverschraubung voll geöffnet 1.90 0.005 bar = 0.5 kPa 
HERZ TS-VS 1 4012 31  14% 1.41 0.009 bar = 0.9 kPa 

Autorität des Thermostatventils: 

𝑎𝑎 = ∆𝑝𝑝𝑇𝑇𝑇𝑇
∆𝑝𝑝𝑇𝑇𝑇𝑇 + ∆𝑝𝑝𝑅𝑅𝑅𝑅 + ∆𝑝𝑝𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅

= 4.9
4.9 + 0.5 + 0.9 = 0.78 

Die Autorität liegt innerhalb 0.5 ≤ a ≤ 1.0, was eine sehr gute Autorität ist. 
 
 

 Voreinstellung des HERZ 4012 VS-TS Ventils 

Die jeweilige Einstellung der Regeleinheit wird deutlich lesbar in 
Prozent angezeigt. Der Differenzdruckregler VS-TS wird mit dem 
HERZ Einstellschlüssel (1 4006 02) voreingestellt und gesperrt 

 
 
 

 Verbindungselemente 
 6260 Überwurfmutter und flachdichtender Holländer mit Rohrgewinde, Flachdichtung enthalten 

 
 

 
 6260 Überwurfmutter und ein verlängerter, flachdichtender Holländer mit einer G-Gewinde, Flachdichtung 
enthalten 

 
 

  •  

  •  

  •  

 
 
 
 
  

 Bestellnummer Ventil Dimension G R L 

 
 

 

1 6220 21 DN 15 G ¾” R ½” 26.3 
mm 

1 6220 12 DN 20 G 1” R ¾” 31.4 
mm 

 Bestellnummer Ventil Dimension G D L 

 
 

 

1 6220 11 DN 15 G 
¾” 

G 
½” 

38.0 
mm 

1 6220 22 DN 20 G 1” G 
¾” 

44.5 
mm 

HERZ differential pressure control valve VS-TS 
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• T 70XX Прессфитинги для HERZ-PIPEFIX, для клапанов 4012 с наружной резьбой, плоское уплотнение

Номер заказа Размер клапана G Труба

T 7016 41 DN 15 G ¾” 16 x 2

T 7020 41 DN 15 G ¾” 20 x 2
T 7016 42 DN 20 G 1” 16 x 2
T 7020 42 DN 20 G 1” 20 x 2
T 7026 42 DN 20 G 1” 26 x 3

• T 70XX Прессфитинги для HERZ-PIPEFIX, для клапанов 4212 с наружной резьбой, плоское уплотнение

Номер заказа Размер клапана G Труба

T 7016 61 DN 15 R ½” 16 x 2

T 7020 61 DN 15 R ½” 20 x 2
T 7016 62 DN 20 R ¾” 16 x 2
T 7020 62 DN 20 R ¾” 20 x 3
T 7026 62 DN 20 R ¾” 26 x 3
T 7026 63 DN 25 G 1” 26 x 3

    Принадлежности 

Номер заказа Размер Описание Исполнение

1 7990 31

24 В / AC 
Управляющий 

сигнал 
0...10В/DC

HERZ термопривод для плавного 
регулирования
M 28 x 1,5, 0...10 В, ход штока 5 мм, в комплекте 
адаптер M 28 x 1,5 синего цвета, штекер, 
съемный кабель, без концевого выключателя, 
усилие закрытия 100 Н, 1,2 Вт. Рабочее 
напряжение 24 В / АС, управляющий сигнал       
0 ... 10 В / DС.

1 7708 53 230 В / AC

HERZ-термопривод для 2-х позиционного 
регулирования для распределителя 
контура напольного отопления и клапанов
M 28 x 1,5, 2-х позиционный, импульс-пауза, 
ход штока 5 мм, в комплекте адаптер M 28 x 1,5 
красного цвета, фиксированное подключение 
кабеля, без концевого выключателя, усилие 
закрытия 100 Н, потребляемая мощность 1 Вт. 
Рабочее напряжение 230 В / АС.

1 7708 52 24 В / AC

HERZ-термопривод для 2-х позиционного 
регулирования для распределителя 
контура напольного отопления и клапанов
M 28 x 1,5, 2-х позиционный, импульс-пауза, 
ход штока  5 мм, в комплекте адаптер M 28 x 1,5 
красного цвета, фиксированное подключение 
кабеля, без концевого выключателя, усилие 
закрытия 100 Н, потребляемая мощность 1 Вт. 
Рабочее напряжение 24 В / АС.

HERZ differential pressure control valve VS-TS 
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 Verbindungselemente 
 6260 Überwurfmutter und flachdichtender Holländer mit Rohrgewinde, Flachdichtung enthalten 

 
 

 
 6260 Überwurfmutter und ein verlängerter, flachdichtender Holländer mit einer G-Gewinde, Flachdichtung 
enthalten 

 
 

  

  

  

 
 
 
 
 

 6236 Lötanschluß mit Überwurfmutter aus Messing und Dichtung 
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¾” 

G 
½” 

38.0 
mm 
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44.5 
mm 

 Bestellnummer Ventil Dimension G Ø D L 

 
 

 

1 6236 01 DN 15 G ¾” Ø 12 
mm 14 mm 

1 6236 11 DN 15 G ¾” Ø 15 
mm 17 mm 
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mm 19 mm 
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mm 18 mm 
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mm 19 mm 

1 6236 22 DN 20 G 1” Ø 22 
mm 23 mm 

 Bestellnummer Ventil Dimension G Rohr 

 

T 7016 41 DN 15 G ¾” 16 x 2 
T 7020 41 DN 15 G ¾” 20 x 2 
T 7016 42 DN 20 G 1” 16 x 2 
T 7020 42 DN 20 G 1” 20 x 2 
T 7026 42 DN 20 G 1” 26 x 3 



Страница 9

HERZ регулятор перепада давления VS-TS

Номер заказа Размер Описание Исполнение

1 7708 40 24 В / AC / DC

HERZ привод 3-х позиционный,
в комплекте адаптер M 28 x 1,5 синего цвета, 
рабочее напряжение 24 В / AC, макс. ход 8,5мм, 
макс. толкающая сила 200 Н.

1 7708 41 230 В / AC

HERZ привод 3-х позиционный
в комплекте адаптер M 28 x 1,5 синего цвета, 
рабочее напряжение 230 В / AC, макс. ход 
8,5мм, макс. толкающая сила 200 Н.

1 7708 42

24 В / AC / DC 
Управляющий 

сигнал 
0...10В/DC

HERZ привод DDC 0–10 В,
в комплекте адаптер M 28 x 1,5 синего цвета, 
макс. ход 8,5 мм, макс. толкающая сила 200 Н. 
Рабочее напряжение 24 В / АС, управляющий 
сигнал 0 ... 10 В / DС.

1 7708 46

24 В / AC / DC 
Управляющий 

сигнал 
0...10В/DC

HERZ привод DDC 0–10 В,
в комплекте адаптер М28 х 1,5 синего цвета, 
24 В, макс. ход 8,5 мм, макс. толкающая сила 
200 Н. С распознаванием хода штока клапана 
и обратной связью. Рабочее напряжение                 
24 В / АС, управляющий сигнал 0 ... 10 В / DС.

1 2202 81
DN 15
G1/2″ 

резьбовая муфта HERZ Шаровой кран-партнер для подключения 
импульсной трубки к подающему трубопроводу 
при помощи переходника 1 4007 77                         
G1/8” x M10x1. Закрытие шарового крана также 
перекрывает выход к импульсной трубке. 

1 2202 82
DN 20
G3/4″ 

резьбовая муфта

1 2202 83
DN 20

G1″ 
резьбовая муфта

1 4007 77 G1/8″ x М10х1″ Переходник для импульсной трубки 
G1/8” х М10х1 для шарового крана 2202

1 4007 79 G1/8″ x G1/4″ Импульсная трубка для регулятора перепада 
давления VS-TS с переходником G 1/8″ x G 1/4″.

1 0269 19 G1/8″ x G1/4″ Переходник для импульсной трубки 
G1/8″ x G1/4″

1 4006 02 Регулирующий ключ для для регуляторов 
перепада давления VS-TS
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HERZ Differenzdruckregler VS-TS

Bestellnummer Dim. Beschreibung Abbildung

1 7708 40 24V/AC/DC

HERZ-Getriebemotor 3-Punkt
Adapter M 28 x 1,5 Farbe blau integriert, Stellweg 
max. 8,5 mm, max. Stellkraft 200 N, 
Betriebsspannung 24 V / AC / DC.

1 7708 41 230V/AC

HERZ-Getriebemotor 3-Punkt
Adapter M 28 x 1,5 Farbe blau integriert,
Stellweg max. 8,5 mm, max. Stellkraft 200 N, 
Betriebsspannung 230 V / AC.

1 7708 42

24V/AC/DC
Steuersignal
0...10V/DC

HERZ-Getriebemotor DDC 0–10 V
Adapter M 28 x 1,5 Farbe blau integriert,
Stellweg max. 8,5 mm, max. Stellkraft 200 N, 
Betriebsspannung 24 V / AC / DC, Steuersignal
0 … 10 V / DC.

1 7708 46
24V/AC/DC
Steuersignal
0...10V/DC

HERZ-Getriebemotor DDC 0–10 V
Adapter M 28 x 1,5 Farbe blau integriert,
Stellweg max. 8,5 mm, max. Stellkraft 200 N
Mit Ventilwegerkennung und Rückkanal, 
Betriebsspannung 24 V / AC / DC, Steuersignal 
0 … 10 V / DC.

1 2202 81
DN 15
G 1/2” 

Gewindemuffe

HERZ Partnerkugelhahn für Impulsleitinganschluss 
im Vorlauf mittels der G1/8” x M10x1 
Anschlussnippel 1 4007 77. Schließen 
des Kugelhahns schließt auch den 
Impulsleitungsabgang

1 2202 82
DN 20
G 3/4” 

Gewindemuffe

1 2202 83
DN 20
G 1” 

Gewindemuffe

1 4007 77 G1/8” x M10x1
G1/8” Anschlussnippel für Impulsleitung für den 
2202 Kugelhahn mit M10x1 Fühleraufnahme

1 4007 79 G1/8” x G1/4”
Impulsleitung 1 m für Differenzdruckregler
mit Anschlußnippel G 1/8” x G 1/4”.

1 0269 19 G1/8” x G1/4”
Anschlussnippel für Impulsleitung 
G1/8” x G1/4”

1 4006 02
Einstellschlüssel
für HERZ-Differenzdruckregler
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Bestellnummer Dim. Beschreibung Abbildung
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HERZ Таблица - 4012 LP / 4212 LP
Qmax - Максимальная пропускная способность 

при незначительном ограничении в 
контуре *)

LF: 1 4012 30
LP: 1 4012 31, 1 4012 32, 1 4212 31, 1 4212 32
HP: 1 4012 41, 1 4012 42, 1 4212 41, 1 4212 42

Пред-
настройка DN 15 LF DN 15 LP DN 15 HP DN 20 LP DN 20 HP

10% 30 - 90 л/ч 50 - 420 л/ч 50 - 580 л/ч 50 - 420 л/ч 50 - 580 л/ч

15% 30 - 120 л/ч 50 - 550 л/ч 50 - 750 л/ч 50 - 550 л/ч 50 - 750 л/ч

20% 30 - 145 л/ч 50 - 650 л/ч 50 - 900 л/ч 50 - 650 л/ч 50 - 900 л/ч

25% 30 - 165 л/ч 50 - 765 л/ч 50 - 1050 л/ч 50 - 765 л/ч 50 - 1050 л/ч

30% 30 - 195 л/ч 50 - 850 л/ч 50 - 1200 л/ч 50 - 850 л/ч 50 - 1200 л/ч

35% 30 - 220 л/ч 50 - 945 л/ч 50 - 1350 л/ч 50 - 945 л/ч 50 - 1350 л/ч

40% 30 - 245 л/ч 50 - 1030 л/ч 50 - 1465 л/ч 50 - 1050 л/ч 50 - 1465 л/ч

45% 30 - 270 л/ч 50 - 1125 л/ч 50 - 1560 л/ч 50 - 1165 л/ч 50 - 1560 л/ч

50% 30 - 295 л/ч 50 - 1200 л/ч 50 - 1650 л/ч 50 - 1270 л/ч 50 - 1650 л/ч

55% 30 - 325 л/ч 50 - 1230 л/ч 50 - 1705 л/ч 50 - 1365 л/ч 50 - 1740 л/ч

60% 30 - 350 л/ч 50 - 1260 л/ч 50 - 1765 л/ч 50 - 1450 л/ч 50 - 1830 л/ч

65% 30 - 375 л/ч 50 - 1285 л/ч 50 - 1815 л/ч 50 - 1520 л/ч 50 - 1900 л/ч

70% 30 - 400 л/ч 50 - 1310 л/ч 50 - 1860 л/ч 50 - 1600 л/ч 50 - 1950 л/ч

75% 30 - 425 л/ч 50 - 1330 л/ч 50 - 1895 л/ч 50 - 1670 л/ч 50 - 2000 л/ч

80% 30 - 450 л/ч 50 - 1350 л/ч 50 - 1925 л/ч 50 - 1740 л/ч 50 - 2020 л/ч

85% 30 - 475 л/ч 50 - 1365 л/ч 50 - 1950 л/ч 50 - 1800 л/ч 50 - 2040 л/ч

90% 30 - 505 л/ч 50 - 1380 л/ч 50 - 1970 л/ч 50 - 1860 л/ч 50 - 2060 л/ч

95% 30 - 530 л/ч 50 - 1390 л/ч 50 - 1985 л/ч 50 - 1915 л/ч 50 - 2080 л/ч

100% 30 - 560 л/ч 50 - 1400 л/ч 50 - 2000 л/ч 50 - 1950 л/ч 50 - 2100 л/ч

*) значительное сопротивление в контуре снижает Qmax



Страница 11
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HERZ Таблица

kvREG- значения встроенного дроссельного 
клапанаLF: 1 4012 30

LP: 1 4012 31, 1 4012 32, 1 4212 31, 1 4212 32
HP: 1 4012 41, 1 4012 42, 1 4212 41, 1 4212 42

Преднастройка DN 15 LF DN 15 LP DN 15 HP DN 20 LP DN 20 HP

% kv [м3/ч] kv [м3/ч] kv [м3/ч] kv [м3/ч] kv [м3/ч]

10% 0,25 1,02 1,02

15% 0,33 1,32 1,32

20% 0,40 1,63 1,63

25% 0,50 1,94 1,94

30% 0,57 2,25 2,25

35% 0,65 2,56 2,56

40% 0,72 2,86 2,86

45% 0,80 3,17 3,17

50% 0,88 3,48 3,48

55% 0,95 3,75 3,80

60% 1,02 4,00 4,10

65% 1,10 4,20 4,40

70% 1,20 4,38 4,71

75% 1,25 4,56 5,02

80% 1,35 4,73 5,33

85% 1,42 4,91 5,64

90% 1,50 5,09 5,94

95% 1,60 5,26 6,25

100% 1,70 5,44 6,56
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HERZ - Диаграмма

HERZ – VS-TS – регулируемый ∆pcLF: 1 4012 30
LP: 1 4012 31, 1 4012 32, 1 4212 31, 1 4212 32
HP: 1 4012 41, 1 4012 42, 1 4212 41, 1 4212 42

Регулируемый перепад давления Δpc [кПа]

Р
ас

хо
д 

[ л
/ч

]
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HERZ регулятор перепада давления VS-TS

HERZ - Диаграмма HERZ VS-TS – Диаграммы перепада давления, 
доступные для регулируемого контура

1 4012 30 DN 15 LF

Перепад давления в регулируемом контуре [кПа]

Р
ас

хо
д 

[ л
/ч

]
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HERZ - Диаграмма HERZ VS-TS – Диаграммы перепада давления, 
доступные для регулируемого контура

1 4012 31, 1 4212 31 DN 15 LP

Перепад давления в регулируемом контуре [кПа]

Р
ас

хо
д 

[ л
/ч

]
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HERZ регулятор перепада давления VS-TS

HERZ - Диаграмма HERZ VS-TS – Диаграммы перепада давления, 
доступные для регулируемого контура

1 4012 41, 1 4212 41 DN 15 HP 

Перепад давления в регулируемом контуре [кПа]

Р
ас

хо
д 

[ л
/ч

]
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HERZ регулятор перепада давления VS-TS
 

HERZ - Диаграмма HERZ VS-TS – Диаграммы перепада давления, 
доступные для регулируемого контура

1 4012 32, 1 4212 32 DN 20 LP

Перепад давления в регулируемом контуре [кПа]

Р
ас

хо
д 

[ л
/ч

]
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HERZ регулятор перепада давления VS-TS

HERZ - Диаграмма HERZ VS-TS – Диаграммы перепада давления, 
доступные для регулируемого контура

1 4012 42, 1 4212 42 DN 20 HP

Перепад давления в регулируемом контуре [кПа]

Р
ас

хо
д 

[ л
/ч

]
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 Пример применения HERZ 4X12 TV-VS с распределителем для напольного отопления, обслуживающим 
одну зону регулирования комфорта 

1   8632 Распределитель из нержавеющей стали
2    8635 Комплект для динамического регулирования, включает в себя 4012 VS-TS, для распределителей из 

нержавеющей стали и из латуни с внутренней резьбой G 1” (863X, 853X) 
      8735 Комплект для динамического регулирования, включает в себя 4212 VS-TS, для HERZ распределителей 

из пластика UNI-MINI (8732 / 8733)
3   7708 Термопривод
4   6098 Фитинг
5    F799 Электронный регулятор комнатной температуры

Пример применения HERZ 4X12 TV-VS с радиаторами внутри одной зоны регулирования

1   4012 / 4012 Регулятор перепада давления VS-TS 
2   2202 Шаровой кран с подключением температурного датчика
3   1 4007 77 Переходник для импульсной трубки M10 x G 1/8”
4   3766 HERZ 3000 Узел подключения для двухтрубной системы
5   7708 Термопривод
6   F799 Электронный регулятор комнатной температуры

Примечание: все схемы носят символический характер и не являются безоговорочными. Все технические характеристики в этой брошюре соответствуют информации, 
имеющейся на момент публикации и предназначены только для информационных целей. HERZ Armaturen оставляет за собой право вносить изменения в изделие, а 
также в его технические характеристики и/или его работу в соответствии с технологическим прогрессом и требованиями. Все изображения представлены символически 
и поэтому могут визуально отличаться от реального продукта. Цвета могут отличаться в зависимости от используемой технологии печати. В случае возникновения 
дополнительных вопросов, обращайтесь в ближайший офис HERZ.
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  Anwendungsbeispiel des HERZ 4X12 TV-VS mit Fußbodenheizungsverteiler für eine 
einzelne Komfortregelzone

Hinweis: Alle Schemata haben symbolischen Charakter und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sämtliche in diesem Dokument enthaltenen 
Angaben entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorliegenden Informationen und dienen nur zur Information. Änderungen im Sinne des 
technischen Fortschrittes sind vorbehalten. Die Abbildungen verstehen sich als Symboldarstellungen und können somit optisch von den tatsächlichen 
Produkten abweichen. Mögliche Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Länderspezifische Produktabweichungen sind möglich. Änderungen von 
technischen Spezifikationen und der Funktion vorbehalten. Bei Fragen kontaktieren Sie bitte die nächstgelegene HERZ- Niederlassung.
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  Anwendungsbeispiel des HERZ 4X12 TV-VS mit mehreren Heizkörper innerhalb 
einer Regelzone

1 4012 / 4012 VS-TS

2 2202 Kugelhahn mit Fühleraufnahme

3 1 4007 77 Impulsleitunganschlussnippel M10 x G 1/8”

4 3766 HERZ 3000-Zweirohranschlussgarnitur

5 7708 / 7711 Thermomotor

6 F799 Elektronischer Raumthermostat

1 8632 Edelstahlverteiler

2 8635 Dynamisches Regelset mit 4012 VS-TS für Verteiler 
mit G 1” Innengewindeanschluss (863X, 853X)

8735 Dynamisches Regelset mit 4212 VS-TS für HERZ 
UNI-MINI Kunststoffverteiler (8732 / 8733)

3 7708 / 7711 Thermomotor

4 6098 Klemmset

5 F799 Raumthermostat
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