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HERZ Инструмент для замены термостатических букс на клапанах HERZ-TS, 
HERZ TS-120-V-SMART и втулок термостатических клапанов без преднастройки 

HERZ-Changefix

Нормаль для 1 7780 00 / 1 7780 98 / 1 7780 76 / 1 7780 90, Выпуск 0826

Функция
HERZ-Changefix представляет собой инструмент шлюзового типа, который герметично устанавливается на 
клапане. Благодаря функции перекрытия потока инструмент позволяет выполнять замену термостатических 
букс (втулок), а также очистку седла клапана и уплотнения на конусе штока буксы в системе, находящейся 
под давлением.  

 Артикульные номера и область применения:
•	 1 7780 00 с присоединительной резьбой M28 x 1,5
- для HERZ термостатических клапанов, все модели, размеры 3/8“ - 3/4“
HERZ-TS-90, HERZ-TS-90-E, HERZ-TS-90-V, HERZ-TS-90-kv, HERZ-TS-98-V, HERZ-TS-DIN, HERZ TS-FV
замена букс клапанов
- для HERZ TS-3000 узлов подключения со встроенным термостатическим клапаном M28 x 1,5, для всех 
моделей, замена букс клапанов
- для HERZ-AS-T-90 запорно-регулирующих радиаторных клапанов, все исполнения, размеры 3/8 - 3/4
вывинчивание буксы для ее очистки; замена уплотнения шпинделя; замена буксы регулирующих радиаторных 
клапанов или реконструкция на термостатические клапаны HERZ-TS-90

•	 1 7780 98 с присоединительной резьбой M30x1,5
- для HERZ термостатических клапанов, для всех моделей, размеры 3/8 - 3/4 
HERZ-TS-98-VH, HERZ-TS-90-H, TS-98-VH, HERZ TS-3000-H
замена букс клапанов
- для HERZ TS-3000 узлов подключения со встроенным термостатическим клапаном M30 x 1,5, для всех 
моделей, замена букс клапанов

•	 1 7780 76 с присоединительной резьбой M28x1,5
- для термостатических клапанов HERZ TS-120-V-SMART, для всех моделей, размеры 1/2“ - 3/4“
замена букс клапанов
•	 1 7780 90 с присоединительной резьбой M28x1,5
- для HERZ-TS термостатических клапанов без предварительной настройки, а также для трехходовых 
клапанов CALIS-TS и VTA-, VUA-четырехходовых клапанов с присоединительной резьбой M28 x 1,5
замена втулок с уплотнительным кольцом 1 6890 00
•	 1 7780 68 с присоединительной резьбой M30x1,5
- для HERZ-TS-H термостатических клапанов без предварительной настройки, а также для VTA-, VUA-
четырехходовых клапанов с присоединительной резьбой M30 x 1,5
замена втулок с уплотнительным кольцом 1 6890 00
Визуальная маркировка клапанов:
Присоединительная резьба для установки термостатической головки находится на корпусе клапана, букса 
ввинчена в корпус клапан.
• демонтаж буксы для проведения очистки;
• замена буксы клапана.
Измерение перепада давления
Использование HERZ-Changefix + оснастки для измерения давления + измерительного компьютера 
для измерения перепада давления позволяет измерить перепад давления, в том числе и статическую 
составляющую на закрытом клапане.
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    Инструкция по эксплуатации
1. Снять термостатическую головку, ручной привод или защитный колпачок.
2. Ослабить термостатическую буксу M28 x 1,5 / M30 x 1,5 или втулку с уплотнительным кольцом ключом       
SW 18 / SW 19 или SW 13, вращая ее против часов стрелки.
3. Шпиндель (1) переместить по направлению к клапану до установки фиксатора (9) на шестигранник 
буксы клапана. В случае HERZ TS-120-V-SMART, а также при замене втулки с уплотнительным кольцом 
зафиксировать буксу / втулку с уплотнительным кольцом при помощи защелки.
4. Прикрутить муфту (6) HERZ-Changefix вместе со шлюзом (4).
5. Прочно затянуть накидную гайку (7) и крышку (2).
6. Перекрыть сливной клапан (3).
7. Рукояткой (8) открыть шаровой кран (5).
8. Выкрутить буксу / втулку с уплотнительным кольцом, вращая рукоятку шпинделя (1) против часовой 
стрелки.
9. Шпиндель (1) медленно оттянуть от клапана до упора. Фиксатор (9) удерживает буксу / втулку с 
уплотнительным кольцом и перемещает её при этом в шлюз (4).
10. Рукояткой (8) перекрыть шаровой кран (5).
11. Открыть сливной клапан (3) над сосудом и опорожнить шлюз (4).
12. Открутить крышку (2) против часовой стрелки и вытянуть шпиндель (1) вместе с буксой / втулкой с 
уплотнительным кольцом из шлюза.
13. Термостатическую буксу / втулку с уплотнительным кольцом вынуть из фиксатора (9), почистить или 
произвести замену.
14. Установить очищенную или новую буксу / втулку с уплотнительным кольцом в фиксатор (9).
15. Шпиндель (1) с буксой / втулкой с уплотнительным кольцом вставить в шлюз (4) и прочно закрутить крышку 
(2) по часовой стрелке.
16. Закрыть сливной клапан (3) и рукояткой (8) открыть шаровой кран (5).
17. Шпиндель (1) медленно продвинуть до упора по направлению к клапану.
18. Термостатическую буксу / втулку с уплотнительным кольцом завинтить в клапан по часовой стрелке.
19. Открыть над сосудом сливной клапан (3) и опорожнить шлюз (4).
20. Открутить муфту (6) вместе со шлюзом (4) от корпуса клапана. В случае HERZ TS-120-V-SMART, а также 
при замене втулки с уплотнительным кольцом отсоединить буксу / втулку с уплотнительным кольцом, открыв 
защелку.
21. Затянуть термостатическую буксу M28 x 1,5 / M30 x 1,5 или втулку с уплотнительным кольцом ключом 
SW 18 / SW 19 или SW 13. Maкс. момент затяжки буксы - 20 Нм, мaкс. момент затяжки втулки с 
уплотнительным кольцом 10-12 Нм.
22. Установить термостатическую головку, ручной привод или защитный колпачок.

    HERZ-Changefix 
Описание инструмента

Внимание: все уплотнительные кольца должны быть неповреждёнными. Только в этом случае обеспечиваются 
герметичность и безопасность эксплуатации!

5 Шаровой кран

7 Накидная гайка

9 Фиксатор

8 Рукоятка шарового крана1 Шпиндель
2 Крышка

3 Сливной клапан
4 Шлюз

6 Муфта
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    Инструкция по эксплуатации при замене втулок и букс в запорно-регулирующих радиаторных 
    клапанах HERZ-AS-T-90

Замена втулок с уплотнительным 
кольцом

Замена буксы HERZ-AS-T-90- Переоборудование в 
термостатический клапан

Закрутить шпиндель клапана по часовой 
стрелки до упора Открутить шпиндель клапана против часовой стрелки до упора

Открутить пластину маховика, снять маховик

Ослабить втулку с уплотнительным 
кольцом ключом SW 18, вращая ее 

против часовой стрелки
Ослабить буксу ключом SW 18, вращая ее против часов стрелки 

Прикрутить HERZ-Changefix муфту (6) вместе со шлюзом (4)

Прочно затянуть накидную гайку (7) и крышку (2)

Перекрыть сливной клапан (3)

Рукояткой (8) открыть шаровой кран (5)

Шпиндель (1) переместить по направлению к клапану до установки фиксатора (9) на шестигранник

втулки с уплотнительным кольцом буксы клапана

Выкрутить втулку с уплотнительным кольцом или буксу, вращая ее против часовой стрелки 

Шпиндель (1) медленно оттянуть от клапана до упора.
Фиксатор (9) удерживает буксу и перемещает её при этом в шлюз (4).

Перекрыть шаровой кран (5)

Открыть сливной клапан (3) над сосудом и опорожнить шлюз (4) 

Открутить крышку (2) против часовой стрелки и вытянуть шпиндель (1) вместе с буксой из шлюза (4)

Заменить втулку с уплотнительным 
кольцом, установить втулку в фиксатор (9)

Почистить или заменить буксу, 
установить ее в фиксатор (9)

Заменить буксу на 
термостатическую буксу, 

установить ее в фиксатор (9)

Шпиндель (1) с буксой вставить в шлюз (4) и прочно закрутить крышку (2) по часовой стрелке

Закрыть сливной клапан (3) и открыть шаровой кран (5)

Шпиндель (1) медленно продвинуть до упора по направлению к клапану 

Втулку с уплотнительным кольцом 
завинтить в клапан по часовой стрелке

Буксу клапана завинтить в 
клапан по часовой стрелке

Термостатическую буксу завинтить 
в клапан по часовой стрелке

Открыть над сосудом сливной клапан (3) и опорожнить шлюз (4)

Открутить муфту (6) вместе со шлюзом (4) от корпуса клапана 

Затянуть втулку клапана ключом SW 18, 
мaкс. момент затяжки - 15 Нм

Затянуть буксу клапана ключом 
SW 18, мaкс. момент затяжки -

15 Нм

Затянуть термостатическую буксу 
ключом SW 18, мaкс. момент 

затяжки - 20 Нм

Установить маховик и прикрутить пластину маховика Установить термостатическую 
головку
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HERZ-Changefix
Оснастка для замера давления

Нормаль для 7781, Выпуск 0826

    Функция
HERZ Оснастка для измерения давления позволяет измерить перепад давления, а также статическое давление 
на клапане в сочетании с инструментом HERZ-Changefix и измерительным компьютером HerzCOMP 1 8900 05. 

    Область применения:
HERZ-TS-90, HERZ-TS-90-E, HERZ-TS-90-V, HERZ-TS-90-kv, HERZ-TS-98-V, HERZ-TS-FV,
HERZ TS-120-V-SMART
HERZ-AS-T-90
HERZ-TS-DIN, старая модель
HERZ-TS-kv, старая модель

    Запчасти
В комплект принадлежностей входит измерительный шпиндель с конусом и измерительным клапаном вместе с 
герметичной крышкой для инструмента HERZ-Changefix.

    Процесс измерения
Для измерения давления предусмотрен измерительный шпиндель с конусом и измерительным клапаном, 
который после демонтажа буксы устанавливается в корпус клапана через шлюз, после чего шлюз герметично 
закрывается крышкой. Измерительный клапан на конце шпинделя предназначен для измерения давления 
перед седлом клапана, а измерительный клапан на сливном клапане, установленном на шлюзе, предназначен 
для измерения давления после седла клапана. Это позволяет измерять перепад давления на клапане. 
Измерительные клапаны также могут использоваться для измерения статического давления.
Подключение и измерение см. в руководстве HERZ «Измерительный компьютер».
После завершения измерения шпиндель оттянуть от клапана до упора, перекрыть шаровой кран, слить воду из 
шлюза и открутить крышку, после чего установить буксу, как описано в инструкции.

При демонтаже и установке соответствующей буксы клапана необходимо руководствоваться инструкцией по 
эксплуатации HERZ-Changefix.

	 1.	� Снять термостатическую головку, ручной привод 
или защитный колпачок.

	 2.	� Ослабить термостатическую буксу M28 x 1,5 / 
M30 x 1,5 или втулку с уплотнительным кольцом 
ключом SW 18 / SW 19 или SW 13, вращая ее 
против часов стрелки. 
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	 3.	� В случае HERZ TS-120-V-SMART, а также при 
замене втулки с уплотнительным кольцом 
зафиксировать буксу / втулку с уплотнительным 
кольцом при помощи защелки. 

         Прикрутить муфту HERZ-Changefix вместе со 
         шлюзом.
	 4.	� Прочно затянуть накидную гайку и крышку.

	 5.	 Перекрыть сливной клапан.

	 6.	 Рукояткой открыть шаровой кран.

	 7.	� Шпиндель (1) переместить по направлению 
к клапану до установки фиксатора (9) на 
шестигранник буксы клапана. В случае HERZ 
TS-120-V-SMART, а также при замене втулки с 
уплотнительным кольцом зафиксировать буксу 
/ втулку с уплотнительным кольцом при помощи 
защелки.

	 8.	� Выкрутить буксу / втулку с уплотнительным 
кольцом, вращая рукоятку шпинделя против 
часовой стрелки.

	 9.	� Шпиндель медленно оттянуть от клапана до 
упора. Фиксатор удерживает буксу / втулку с 
уплотнительным кольцом и перемещает её при 
этом в шлюз.
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	 10.	Рукояткой перекрыть шаровой кран.

	 11.	�Открыть сливной клапан над сосудом и 
опорожнить шлюз.

	 12.	�Открутить крышку против часовой стрелки и 
вытянуть шпиндель вместе с буксой / втулкой с 
уплотнительным кольцом из шлюза.

	 13.	�Термостатическую буксу / втулку с уплотнительным 
кольцом вынуть из фиксатора, почистить или 
произвести замену.

	 14.	�Установить очищенную или новую буксу / втулку с 
уплотнительным кольцом в фиксатор.

	 15.	�Шпиндель с буксой / втулкой с уплотнительным 
кольцом вставить в шлюз и прочно закрутить 
крышку по часовой стрелке. 

	 16.	�Закрыть сливной клапан и рукояткой открыть 
шаровой кран.

	 17.	�Шпиндель медленно продвинуть до упора по 
направлению к клапану. 

	 18.	�Термостатическую буксу / втулку с уплотнительным 
кольцом завинтить в клапан по часовой стрелке.

	 19.	Открыть над сосудом сливной клапан и опорожнить 
         шлюз.

	 20.	�Открутить муфту вместе со шлюзом от корпуса 
клапана. В случае HERZ TS-120-V-SMART, а также 
при замене втулки с уплотнительным кольцом 
отсоединить буксу / втулку с уплотнительным 
кольцом, открыв защелку.
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	 21.	�Затянуть термостатическую буксу M28 x 1,5 / 
M30 x 1,5 или втулку с уплотнительным кольцом 
ключом SW 18 / SW 19 или SW 13. Maкс. момент 
затяжки буксы - 20 Нм, мaкс. момент затяжки 
втулки с уплотнительным кольцом 10-12 Нм.

	 22.	�Установить термостатическую головку, ручной 
привод или защитный колпачок.
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 Запчасти

Номер заказа Описание Подходит для 
Changefix Изображение

1 7780 04 Уплотнительный 
комплект

1 7780 00 
1 7780 98 
1 7780 76 
1 7780 90
1 7780 68

1 7781 76 Сменный адаптер 1 7780 76

1 7781 90 Сменный адаптер
1 7780 90
1 7780 68

1 7781 02 Запасной адаптер без 
накидной гайки

1 7780 00
1 7780 76
1 7780 90

1 7781 08 Запасной адаптер без 
накидной гайки

1 7780 98
1 7780 68
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 Принадлежности

Номер 
заказа Описание Подходит для 

Changefix Изображение

1 7781 00

Оснастка для замера 
перепада давления или 
статического давления 
на клапане с помощью 

измерительного компьютера 
1 8900 05 

1 7780 00 
1 7780 98

1 7781 01
Набор очистительных 

щеток для прочистки седла 
клапана в ходе замены 

буксы

1 7780 00 
1 7780 98

1 7781 03

Оснастка для замера 
перепада давления или 

статического давления на 
клапане TS-120-V-SMART с 
помощью измерительного 

компьютера 1 8900 05

1 7780 76

1 7781 76 Сменный адаптер 
1 7780 00 
1 7780 76

1 7781 90 Сменный адаптер

1 7780 90 
1 7780 00 
1 7780 98 
1 7780 76 
1 7780 68

1 8900 05 HerzCOMP 650 
измерительный компьютер

1 7781 00
1 7781 03

Примечание: все схемы носят символический характер и не являются безоговорочными. Все технические характеристики в этой брошюре 
соответствуют информации, имеющейся на момент публикации и предназначены только для информационных целей. HERZ Armaturen оставляет 
за собой право вносить изменения в изделие, а также в его технические характеристики и/или его работу в соответствии с технологическим 
прогрессом и требованиями. Все изображения представлены символически и поэтому могут визуально отличаться от реального продукта. 
Цвета могут отличаться в зависимости от используемой технологии печати. В случае возникновения дополнительных вопросов, обращайтесь
в ближайший офис HERZ.


