
1

Az Ön jó közérzete
 – csakis HERZ 
termékekkel

TERMÉKKATALÓGUS



2

HERZ termékkatalógus

Impresszum, szerkesztőség és kiadó:
Herz Armaturen Ges.m.b.H.
A-1230 Wien, Richard-Strauss-Straße 22 
Website: www.herz.eu I Tel: +43 1 616 26 31-224 
E-mail: nurguel.akbas@herz.eu 
Főszerkesztő: Nurgül Akbas

Megjegyzés: A jelen dokumentumban szereplő adatok a nyomdába adás időpontjában érvényes információknak felelnek meg, és kizárólag tájékoztató jellegűek. A műszaki fejlődés érdekében a 
változtatás jogát fenntartjuk. Minden séma szimbolikus jellegű, és nem feltétlenül teljes körű. Az ábrák illusztrációként szolgálnak, ezért megjelenésük eltérhet a tényleges termékektől. Az esetleges 
színeltérések a nyomdai eljárásból adódhatnak. Országonként eltérő termékváltozatok lehetségesek. A műszaki specifikációk és funkciók módosításának jogát fenntartjuk. Kérdés esetén kérjük, 
forduljon a legközelebbi HERZ kirendeltséghez.

TARTALOM

Áttekintés  38
HERZ DE LUXE 40
HERZCULES 42
Dinamikus termosztatikus szelep 44
HERZ-TS-98-V 46
HerzCON 48
HERZ clever&smart  50
Rozsdamentes osztó-gyűjtők 52
Dinamikus szabályozó- és beszabályozószelep- 
garnitúra                                                                      54
Thermo szivattyúcsoport 56
Compactfloor 58
Emeleti osztó-gyűjtő 60
Renova otthoni hőátadó állomás 62
Flex otthoni hőátadó állomás 64
Szegélyprofilok 68

Áttekintés 70
FLOORFIX KOMPAKT  72
HERZ fürdőszobai szerelvények  74

Áttekintés 86
commotherm AWP eco levegő-víz hőszivattyú       88
commotherm SWP talaj-víz hőszivattyú                    90
pelletstar CONDENSATION  92
pelletstar-H/HE 94

Előszó  3
A HERZ cég története  6
HERZ Csoport    8
HERZ referenciák 10

Otthon HERZ termékekkel

Komfortzóna HERZ 
termékekkel

Zöldhő HERZ termékekkel

Áttekintés 78
Ivóvíz-tanúsítványok 80
Ivóvízszűrő nyomáscsökkentővel                                  81
Rendszerleválasztó, ivóvíz keverőszelep                 82 
STRÖMAX-GNW egyenes ülékű beszabályozó-               
szelep áramlásszabályozóval                                  83
HERZ konyhai szerelvények                         84 

Ivóvíz HERZ szerelvényekkel

Áttekintés 12
Távhőátadó állomások 14
PUMPFIX   18
Smartcontrol 20
Automata töltőszelep 24
Strangszabályozó-szelepek 26
Nyomáskülönbség-szabályozók 28
Távhőszelepek  30
Térfogatáram-korlátozó kombinált szelep 32
Zónaszelep    34
Golyóscsapok 36 

Beszabályozás és 
szabályozástechnika 

HERZ Csoport 



3

 
Termékeink valódi erőssége 
nemcsak műszaki precizitásukban 
rejlik, hanem abban is, hogy a 
mindennapi kihívásokra gyors, 
innovatív és megfizethető 
megoldásokat kínálnak.

„   
Nurgül Akbas
Főszerkesztő, HERZ

Évek óta kiváltságos helyzetben vagyok, hogy szoros kapcsolatban 
állhatok ügyfeleinkkel – legyen szó helyszíni interjúkról, 
építkezési látogatásokról vagy intenzív beszélgetésekről vállalati 
rendezvényeinken. Ezek során első kézből tapasztalhatom meg, 
milyen sokoldalúan és megbízhatóan alkalmazzák termékeinket 
a mindennapokban, és hogyan bizonyulnak kitűnő választásnak a 
legkülönfélébb felhasználási területeken – az új építési és felújítási 
projektektől kezdve a modern irodaépületekig.
 
Ez a termékkatalógus ennek jegyében született: tartalmazza a 
több évtizedes tapasztalat, a bevált és modern technológiák, a 
folyamatos fejlesztés és azon törekvésünk eredményét, hogy 
ügyfeleink számára a lehető legjobb megoldásokat kínáljuk. Nem 
csupán beszállítóként, hanem partnerként is tekintünk magunkra, 
és olyan megoldásokat biztosítunk, amelyek hosszú távon 
meggyőzőek és megfelelnek ügyfeleink elvárásainak.
 
A HERZ Csoport lenyűgöző termékszortimentet nyújt az épület-
gépészet területén – a fűtési, hűtési, klíma- és szanitertechnikai 
szerelvényektől kezdve a megújuló energiarendszereken át a 
biomassza-berendezésekig és fenntartható szigetelőanyagokig. 

 

Tisztelt Ügyfeleink és Partnereink,  
kedves HERZ barátok!

Nurgül Akbas

Az általunk támasztott minőségi követelmény szorosan 
összefonódik európai gyártásunkkal. Gyártási szakértelmünknek 
köszönhetően nemcsak a mai iparági elvárásoknak tudunk 
megfelelni, hanem olyan megoldásokat is fejlesztünk, amelyek a 
jövő kihívásaira is képesek választ adni.
 
Ezzel a termékkatalógussal ismét szeretnénk bemutatni 
portfóliónk sokszínűségét és erejét, valamint azt az értéket, 
amelyet termékeink az Ön projektjeihez hozzáadnak. Fedezze 
fel a HERZ Csoport világát – egy olyan világot, ahol az innováció, 
a minőség és a fenntarthatóság kéz a kézben jár.
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Amikor közel 130 évvel ezelőtt, 1896-ban Bécsben, a Herz-
gasse utcában megalapították az első szerelvénygyárat, az 
alapító családok, Gebauer & Lehrner, aligha gondolták volna, 
hogy ebből a kis szerelvénygyártó műhelyből egy nap a világ 
egyik vezető épületgépészeti vállalata lesz.
 
A régi katalógusokban még ma is találunk olyan termékeket, 
mint például sörcsapok vagy szecessziós csillárokhoz készült 
rézszerelvények – ezek már régóta nem részei a HERZ 
kínálatának, de vállalatunk történetének szerves részét 
képezik.
 
Cégcsoportunk ma már átfogó szakértelemmel rendelkezik 
az épületgépészet, megújuló energiaforrások és fenntartható 
épületszigetelő megoldások területén. A HERZ Armaturen, 
Binder Energietechnik, HERZ Energietechnik és Hirsch Servo 
egyesíti a több évtizedes tapasztalatot és innovációt egyetlen 
cégcsoportban. Legyen szó precíziós szabályozástechnikáról, 
nagy teljesítményű biomassza-kazánokról, vagy a 
legmodernebb szigetelőanyagokról – termékeink 
összhangban egy átgondolt rendszert alkotnak, amely az 

Tisztelt Ügyfeleink és Partnereink,  
kedves HERZ barátok!

energiahatékonyságot és a komfortot a legmagasabb szinten 
biztosítja. Európai gyártóüzemeinkben több mint 3000 
munkatárs dolgozik olyan jövőálló megoldásokon, amelyek 
világszerte alkalmazásra kerülnek.
 
Fűtési és szabályozástechnikai gyártóként olyan 
technológiákat fejlesztünk, amelyek hatékonyan használják fel 
az energiát, miközben maximális lakókomfortot biztosítanak. 
Termékeink lehetővé teszik, hogy a hőfelhasználás célszerűen 
és igény szerint történjen – pazarlás és a komfortérzetről 
való lemondás nélkül. Mert egy meleg otthon nem olyan 
kiváltság, amelyet indokolni kell, hanem egy olyan alapvető 
emberi igény, amely modern technikával gazdaságosan és 
fenntarthatóan valósítható meg.
 
Kedves Olvasónk!  Katalógusunk körülbelül 100 oldalon 
tartalmaz újdonságokat, fejlesztéseket és bővítéseket, 
amelyek osztrák, olasz, lengyel, szlovén és szerbiai 
gyárainkból származnak. Kínálatunk bővítésével és a már 
meglévő termékprogramunkkal osztrák vállalatként képesek 
vagyunk világszerte jelen lenni. A legmagasabb minőségű 

A modern technológia kisebb 
energiafelhasználást jelent, 
miközben a komfortérzet 
változatlan vagy még magasabb 
szintű – és soha nem kell 
szégyellni egy kellemesen meleg 
otthont.

„   
Gerhard Glinzerer
A HERZ Csoport tulajdonosa
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termékek, tökéletes szolgáltatás és ügyfeleink és partnereink 
számára nyújtott gondos támogatás tették lehetővé a cég 
fejlődését a herzgasse-i kezdetektől az épületgépészeti 
termékek nemzetközi szállítójává.
 
Ehhez a fejlődéshez a jelenlegi gazdasági környezet nem kínál 
kedvező feltételeket. Az Európai Központi Bank, az EU és a 
nemzeti kormányok gazdasági beavatkozásai súlyos zűrzavart 
okoztak, amelyek jelentős terhet róttak a vállalatokra, és 
hatásaik különösen az Európai Unió területén recesszióhoz, 
cégek csődjéhez és általános bizonytalansághoz vezettek.
 
Így az elmúlt években még fontosabbá vált a növekedésre 
és bizalomra építő kontinensek, mint például Ázsia és 
Arábia, valamint Óceánia, Afrika és Észak-Amerika 
piacainak bővítése. Így a HERZ nemcsak új, hanem meglévő 
partnereivel is képes volt olyan piacokat elérni, amelyek 
nagy növekedési potenciállal rendelkeznek, és hosszú távú 
együttműködéseket kialakítani, amelyek lehetővé tették 
a tudástranszfert, a technológiai fejlesztéseket és a helyi 
jelenlét erősítését. Az energiahatékony és fenntartható 
megoldások iránti növekvő kereslet megerősíti ezt az irányt, 
és hangsúlyozza a nemzetközi orientáció fontosságát. 
 
Meggyőződésünk, hogy a meglévő termékprogramunkkal 
és a jelen katalógusban bemutatott innovációkkal a HERZ a 
jövőben is a siker útját fogja járni.
 
Örömmel és hálával köszönjük, tisztelt Olvasó, 
hogy kezébe vette ezt a katalógust, és reméljük, 
hogy érdekes és hasznos információkat talál az 
Ön tevékenysége számára az alábbi oldalakon. 

Gerhard Glinzerer

Jugendstil lámpatestekhez készült elemek, 1898

Sörcsaptelepek, 1912

Gebauer & Lehrner munkatársaik körében, 1910

Hol volt, hol nem volt...
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A HERZ CÉG TÖRTÉNETE

Franz Gebauer és Viktor Lehrner 
megalapítja a "Gebauer & Lehrner" 
céget 12 alkalmazottal a Herzgasse-
ban, Bécsben. Az első világháború 
előtt a cég 300 alkalmazottat 
foglalkoztatott, és 1300 különböző 
terméket kínált.

1896 

1980-as 
évek

1940-es 
évek

1990-es 
évek

2000-es 
évek

A háború alatt a szerelvénygyártást 
megtiltják, és a vállalatot megbízzák, 
hogy többek között torpedógyújtókat 
gyártson a német haditengerészet 
számára. A cég Viktor Lehrner korlátlan 
tulajdonába kerül.

A cég a mai központjába 
költözik: Bécs XXIII. kerület, 
Richard-Strauss-Straße. 
Gerhard Glinzerer  
megvásárolja a HERZ 
Armaturen céget.

A részvénytársaság átalakul 
korlátolt felelősségű 
társasággá. Számos 
értékesítési társaságot 
alapítanak, és nekilátnak a 
piaci jelenlét felépítésének 
világszerte.

Új gyárak építése és 
épületgépészeti gyártók 
felvásárlása itthon és 
külföldön.
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1950-es 
évek

1960-as 
évek

2010-es 
évek

1970-es 
évek

Aktuálisan

A HERZ Csoport ma már 44 gyártóüzemmel 
12 európai országban, 50 leányvállalattal, 
világszerte 3500 alkalmazottal és 650 millió 
eurós éves forgalommal a legsikeresebb 
cégek közé tartozik a szektorban.

Richard Lehrner átveszi a cégvezetést, 
és a cég a fűtési szerelvényekre 
specializálódik. A vállalat most már 
elkezdheti a sorozatgyártást. A cég 
erőteljes exportorientált gyártást kezd.

Jelentkeznek az első 
export sikerek. A HERZ 
név fokozatosan elterjed.

Fókuszálás egy új marketing 
koncepcióra, amely sikeresnek 
bizonyul: 1,8 millió szelepet 
adnak el Európában. 
Bevezetésre kerül a részesedési 
modell. A cég nevét HERZ 
Armaturen AG-ra változtatják.

A HERZ Energietechnik megalapítása 
Pinkafeldben, valamint a Binder 
felvásárlása Bärnbach-ban. A glaneggi 
székhelyű Hirsch Servo cég többségi 
részvényének megszerzése.

A HERZ CÉG TÖRTÉNETE
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HERZ szerelvények

A bécsi központ a HERZ szerelvénygyártásának és innovációjának 
szíve.  A HERZ teljes körű szolgáltatást nyújt a HKLS iparág 
számára (fűtés, hűtés, légtechnika és vízellátás), minden termékét 
Európában gyártja, hogy megfeleljen annak a magas minőségi 
elvárásnak, amelyet a HERZ termékekkel szemben támasztanak.
 
A HERZ szerelvények széles termékportfóliója a következőket 
tartalmazza: termosztatikus fejek, termosztatikus szelepek, 
csatlakozó rendszerek, radiátorszerelvények, beszabályozó- és 
szabályozószelepek, karimás szerelvények, csőszerelvények, 
hőmérséklet-szabályozás, méréstechnika, szabályozó 
technológia, ivóvíz-szerelvények, felületfűtési rendszerek, lakás-
hőátadó állomások és távhőátadó állomások, továbbá precíziós 
szerelvények.
 

HERZ energiatechnika 
teljes körű szolgáltató a megújuló energiarendszerek 
terén

A legmodernebb pellet- és apríték fűtési rendszerekkel (akár 
1500 kW, kaskádban akár 4500 kW), faelgázosító kazánokkal 
(akár 40 kW) és hőszivattyúkkal (akár 30 kW) a HERZ 
teljes körű választékot kínál a modern, költséghatékony és 
környezetbarát fűtési rendszerekből, melyek a legmagasabb 
kényelmet és legjobb kezelhetőséget biztosítják. 

Az osztrák fűtéstechnikai szakértő HERZ számára a termékek 
folyamatos fejlesztése és új technológiák létrehozása kiemelt 
fontosságú. A piacon már sikeresen bevált rendszereinket 
folyamatosan bővítjük és a korszerű igényeknek megfelelően 
optimalizáljuk.

HERZ CSOPORT
Az osztrák HERZ cégcsoport, amely az energiahatékonyságra és a hozzá kapcsolódó termelési folyamatokra 
összpontosít, mint például biomassza berendezések, hőszivattyúk, csaptelepek, távhőállomások, 
szabályozástechnika és szigetelőanyagok, kiváló termékeket kínál a szükséges épületgépészeti 
intézkedésekhez, és ezen a területen Európában egyedülálló struktúrával rendelkezik.
 
A HERZ Csoport 44 gyártóüzemmel rendelkezik 12 európai országban, világszerte aktív, és több mint 
3100 munkavállalót foglalkoztat.  Évtizedes tapasztalat, valamint a fűtés-, hűtés- és szabályozástechnika, 
az armaturák, valamint a hő- és hideg elosztás területére való specializálódás alapozza meg az innovatív 
termékek fejlesztését, amelyek sikeres műszaki és tervezési megoldásokat kínálnak.

Energiatechnika

Richard-Strauss-Straße 22,
1230 Bécs, Ausztria
www.herz-armaturen.at

Herzstraße 1,
7423 Pinkafeld, Ausztria
www.herz-energie.at
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BINDER Energietechnik
biomassza kazánok 20 megawatt teljesítményig

A BINDER – a HERZ Csoport 100%-os leányvállalata – széles 
termékválasztékának köszönhetően tökéletes kiegészítést kínál 
a HERZ meglévő termékportfóliójához a biomassza területén. 
A cég 20 000 kW-ig terjedő rendszereket kínál, amelyek a 
HERZ-t vonzó partnerré teszik mind a magánszemélyek, mind 
a kereskedelmi és ipari ügyfelek számára. A hagyományos 
meleg vizes fűtési rendszerek mellett forró vizes és telített gőz-
rendszerek, valamint forrólevegős szárítórendszerek is készülnek. 

Számos tüzelőberendezés mellett a BINDER különleges 
tüzelőanyagokhoz is kínál megfelelő megoldásokat. Saját 
tesztközpontban teszteljük a kívánt tüzelőanyagot, és megoldást 
nyújtunk a lehetőség szerinti tiszta és környezetbarát égéshez.

HIRSCH Servo Group
Globális szereplő a habosított alapanyagokból 
termékeket gyártó iparban

A HIRSCH Servo Group Európa vezető piaci szereplője a polisztirol 
szigetelőanyagok és csomagolóanyagok gyártásában, valamint 
a világ legnagyobb gép- és formálóeszköz-készítője az EPS 
feldolgozásához. A sokoldalú termékpaletta a padló-, fal- és 
tetőszigetelésektől kezdve a védelmi csomagolási megoldásokig 
és ipari formadarabokig terjed. A technológiai területen a 
HIRSCH energiahatékony és erőforrást kímélő berendezéseket 
fejleszt és gyárt a habosított alapanyagok és szálöntvények 
feldolgozásához. Fenntartható termékmegoldásokkal a HIRSCH 
a jövő aktív alakítását célozza meg az erőforrások megóvása, az 
energiahatékonyság és a körforgásos gazdaság révén.

3100
munkatárs világszerte

44
gyártóhely 12 
európai országban.

50
leányvállalat

570 millió
euró éves árbevétel

Mitterdorfer Strasse 5, 
8572 Bärnbach, Ausztria
www.binder-gmbh.at

Glanegg 58, 
9555 Glanegg, Ausztria
www.hirsch-gruppe.com
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REFERENCIÁK

HIDROPONIA DEL NOROESTE
MEXIKÓ
Az aztékok földjén is a HERZ minőség mellett döntenek. A paradicsom üvegházak 
1500 m-es magasságban találhatók, ahol télen a hőmérséklet -9 °C-ra is visszaeshet. 
A HERZ Energietechnik 3 Biofire melegvíz-kazánja sikeresen és hatékonyan üzemel, 
hogy az üvegházak állandó hőmérsékletét egész évben fenntartsa, amelyeket egy 
rendkívüli tüzelőanyaggal, a pekándió héjával működtetnek: pekándió héjakkal.

BEWI
NORVÉGIA
A norvég BEWI cég csomagolások, alkatrészek és szigetelőmegoldások nemzetközi 
szállítója. Az EPS-ből készült haltartó dobozok fedéllel történő gyártásához a 
BEWI osztrák minőséget választott, és számos formázógépet használ, beleértve a 
megfelelő formázószerszámokat a HIRSCH Servo-tól.  Ezek lehetővé teszik az EPS 
termékek zökkenőmentes, igényekhez igazítható és hatékony gyártását.

ZOTTER CSOKOLÁDÉ 
AUSZTRIA

A nemzetközileg sikeres Zotter csokoládé egyike a kevés biocsokoládé-márkáknak 
a világon, amely a tisztességes kereskedelmet támogatja, és kizárja a természet 
kizsákmányolását a csokoládétermékei előállítása során. A pörkölési folyamat során 
a Zotter a Binder gőzkazánt használja, 840 kW teljesítménnyel, melyet részben 
kakaóhéjjal, mint fenntartható tüzelőanyaggal működtetnek.
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BURDZS KALIFA
EGYESÜLT ARAB EMÍRSÉGEK

A világ legmagasabb épülete számára a HERZ különböző épületgépészeti 
szelepeket szállított, köztük kombinált szelep- és térfogatáram-szabályzókat, 
valamint a hozzájuk tartozó állítómotorokat, amelyek fontos szerepet játszanak 
az energiafogyasztás csökkentésében, miközben biztosítják az optimális 
hőmérsékletet az épületben.

KING ABDULLAH INTERNATIONAL GARDENS 
SZAUD-ARÁBIA

A botanikus kert a száraz sivatag közepén azt a célt tűzte ki, hogy felhívja a figyelmet 
a klímaváltozás következményeire, folyamatára és kutatására. A HERZ termékeket 
ebben a projektben széles körben alkalmazták, beleértve a kis szelepeket, a karimás 
szerelvényeket és a precíziós szerelvényeket, hogy lehetővé tegyék a növények 
számára szükséges és kívánt klímát.

SOFITEL HOTEL RESORT & SPA 
FIDZSI-SZIGETEK
A Sofitel Hotel milliós bővítésénél a Fidzsi-szigeteken számos HERZ termék 
biztosította a hatékony hűtési rendszert, ezáltal növelve a vendégek szobájának 
kényelmét. A projekt részeként számos egyéb hidegvíz-szelep is alkalmazásra került, 
mint például a strangszabályozó-szelepek és elzárószelepek, amelyek biztosítják, 
hogy az épület összes fogyasztója hidraulikusan kiegyensúlyozott legyen, így 
garantálva a hatékony helyiséghűtést.
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A pontos beszabályozás és a hatékony 
működés döntő fontosságú az 
optimális hőellátás biztosításában. 
A HERZ megoldásaival elérheti, 
hogy fűtési rendszerei hatékonyan 
működjenek, így biztosítva az optimális 
energiafelhasználást.

Beszabályozás- 
és

12



Megoldásaink pontos hőmérséklet-
szabályozást biztosítanak, minimalizálják 
az energiafogyasztást és maximalizálják 
a kényelmet. Így profitálhatnak 
ügyfeleink a megbízható, költségkímélő 
és környezetbarát fűtési és hűtési 
megoldásokból.

13

szabályozás-
technika
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TÁVHŐ-
ÁTADÓ
ÁLLOMÁSOK

A HERZ távhőátadó állomások központi szerepet 
játszanak a hő hatékony elosztásában lakó- és ipari 
épületekben. A távhőhálózat és a fogyasztók közötti 
összekötő láncszemeként az átadóállomás átadja 
és méri a szolgáltatott hőmennyiséget, valamint 
lehetővé teszi a távfelügyeleti és szabályozórendszer 
integrálását. A hatékony távhőátadó állomás mind a 
környezet, mind a fogyasztók számára előnyös. 

Alkalmazkodás a vásárlói igényekhez 

A HERZ az alkalmazási területtől függően 
testreszabható távhőátadó állomásokat kínál. 
Alapvetően az alábbiak érvényesek: a primer 
távhőoldalon a teljesítmény szabályozása minden 
távhőátadó állomás esetén elektronikusan történik. 
A hőmennyiségmérő telepítésére elő van készítve. 
A kompakt kivitel és az alkatrészek könnyű 
hozzáférhetősége lehetővé teszi a felhasználóbarát 
karbantartást. Külön figyelmet fordítanak a HERZ 
szakemberei a távhőátadó állomás működtetésére 
és karbantartására vonatkozó felhasználói képzésre.

Hő és hatékonyság egyben

20 kW - 
4 MW

16 kW - 
213 kW

 Egy- és többlakásos   
    lakóépületek

 Lakóparkok
 Irodák és hivatalok
 Szállodák / turisztikai  

    létesítmények
 Egészségügyi központok
 Ipari létesítmények
 Bevásárlóközpontok

Fő alkalmazási 
területek
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D H409 XXD H409 XX

HERZ távhőátadó állomás 16 kW – 213 kW

A HERZ távhőátadó állomás különösen kompakt kivitelével 
tűnik ki. A modell ideálisan alkalmas egy- és többlakásos 
lakóépületek, de még ipari létesítmények ellátására is, és                                                  
13 különböző teljesítményméretben kínáljuk. Egy megfelelően 
nagy méretűre tervezett rozsdamentes acél hőcserélő és a 
megfelelő csővezetékek garantálják a kis nyomásesést mind 
a távhő-, mind a fűtési oldalon.
A teljesítmény és a hőmérséklet függvényében az állomás 
falra szerelhető vagy szabadon álló kivitelben érhető el. 

Irányadó értékek: 
• Falra szerelhető kivitel: 16 kW; 32 kW; 47 kW;  

    63 kW; 78 kW. 
• Szabadon álló kivitel:   93 kW; 108 kW; 122 kW; 135 kW;  

    148 kW; 172 kW; 194 kW; 213 kW 
         Ez az irányadó érték 85/52 °C primer oldali és 70/50 °C  
         szekunder oldali hőmérsékletek mellett érvényes.

Műszaki adatok

  Primer oldali max. üzemi hőmérséklet           100 °C
  Szekunder oldali max. üzemi hőmérséklet          90 °C
  Primer oldali max. üzemi nyomás                           16 bar
  Szekunder oldali max. üzemi nyomás (leszabályozva) 3 bar
  Max. nyomásveszteség a hőcserélőn (primer oldali)  15 kPa

  Max. nyomásveszteség a hőcserélőn (szekunder) 15 kPa
  Elektromos csatlakozás                                         230 V AC
  Max. hőmérsékletkülönbség a szekunder és primer 

      oldali visszatérő áramlás között (visszatérő áramlás 
      hőmérséklet eltérés)                                                                  2 K
     Méretek (falra szerelhető kivitel, H x Sz)       1083 x 782 mm

Hőcserélő

A keményhabos poliuretán szigeteléssel ellátott 
rozsdamentes acél hőcserélő, valamint a megfelelő 
csövezés garantálja az alacsony nyomásveszteséget mind a 

távhő-, mind a fűtési oldalon.  

Biztonsági 
szelep

Az előre telepített, 
3 bar-os biztonsági 

szelep biztosítja a 
megfelelő működést 

és gondoskodik 
a túlnyomás 

levezetéséről. Ezáltal 
megakadályozható, 

hogy a komponensek 
megsérüljenek.

Kombiszelep-térfogatáram-
szabályozó

A kombiszelep-térfogatáramszabályozó a beállított áramlás 
dinamikus állandóságának fenntartására szolgál, és lehetővé teszi 
egy hajtómotor beépítését, választhatóan fail-safe (hibamentességi) 
funkcióval (tartozék). Ez hozzájárul a biztonsághoz és 
megbízhatósághoz áramkimaradás esetén, mivel a szelep bezáródik.

Iszapfogó (szűrő)

Az ürítőszeleppel ellátott iszapfogó 
a primer oldali előremenő ágban 
található, és megakadályozza a káros 
idegen testek bejutását a távhőátadó 
állomásba, így is gondoskodva a 

komponensek hosszú élettartamáról.   

Elektronika

Az elektronika kommunikációs 
alapmodullal van felszerelve, MBUS 
modullal a hőmennyiség mérésére 

Csatlakozó

A hőmennyiségmérő 
csatlakozója a visszatérő ágba 
került beépítésre.

és RS422 buszmodullal. 
A kezelőegység szöveges 
kijelzővel rendelkezik, amely 
lehetővé teszi a primer 
oldali visszatérő 
hőmérséklet-
optimalizálást és a 
3-pontos szabályozást 
a kevert szekunder 
oldali fűtési körben, 
valamint egy 
nem kevert fűtési 
kör beállítását a 
vízmelegítő töltéshez.

Komponensek

TÁVHŐ-
ÁTADÓ
ÁLLOMÁSOK
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HERZ távhőátadó állomás  
20 kW - 4 MW

A HERZ távhőátadó állomás a megfelelő rendszer speciális követelményei 
alapján kerül megtervezésre. Fali vagy szabadon álló kivitelű távhőátadó-
állomásként, acél vázszerkezettel és állítható magassággal, a méretei a 
tervezett szerelési helyhez igazíthatók. A méretektől függően az állomások 
egy egész egységként vagy több modulban is szállíthatók.

Minden állomás gyárilag tesztelt és üzemképes. A „Plug and heat” funkció, 
valamint a komponensek könnyű hozzáférhetősége lehetővé teszi az idő- 
és költségmegtakarítást a telepítés és a karbantartás során egyaránt.

Műszaki adatok

  Primer oldali max. üzemi hőmérséklet            150 °C
  Szekunder oldali max. üzemi hőmérséklet                95 °C
  Primer oldali max. üzemi hőmérséklet                            25 bar
  Szekunder oldali max. üzemi nyomás (leszabályozva) 3 bar

Lemezes hőcserélő

A távhőátadó-állomásokban kiváló minőségű lemezes hőcserélőket használunk. 
A műszaki követelményektől függően ezek forrasztott vagy csavarozott kivitelben 
készülhetnek. A hőcserélő lemezei rozsdamentes acélból készülnek. Az állomások 
mindenféle csatlakozást tartalmazhatnak.

Kombiszelep-térfogatáramszabályzók & állítómű

A HERZ kombiszelep-térfogatáramszabályzó egy teljesen nyomásmentesített 
automatikus beszabályozó- és szabályzószelep, amely több funkciót egyesít 
egy termékben. Így egyesül a beszabályozószelep, a szabályozószelep, a 
nyomáskülönbség-szabályozó és az elzárószelep. A szelepet egy elektromos 
állítómű működteti, amelyet a mikroprocesszoros szabályozás vezérel. Az 
elektromos állítómű szabályozza a szükséges áramlást és ezzel együtt a 
teljesítményt.

Komponensek
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Biztonsági szelep

A biztonsági szelep minden fűtési rendszer központi eleme, és kulcsfontosságú 
védelmi funkciót lát el. Felügyeli a fűtési rendszer nyomását, és nyomásnövekedés 
esetén automatikusan nyomásmentesíti a rendszert. A túlnyomás célzott 
elvételével a biztonsági szelep megakadályozza a fűtési rendszer alkatrészeinek 
sérülését.

Elektronika

Az XF 5000 mikroprocesszoros szabályozás működteti a távhőátadó állomást, 
biztosítva ezzel a hatékony hőellátást. Az elektromos felépítés biztosítékokat, 
áramkapcsolókat, kapcsolókat és kijelzőket tartalmaz a keringtető szivattyúhoz, 
valamint mérő- és szabályozó berendezéseket elektronikus szabályozóval 
és bemeneti/kimeneti modulokkal, számológépet a hőmennyiségmérőhöz, 
hőmérséklet-érzékelőket, nyomásmérőket és kommunikációs eszközöket.

A mikroprocesszoros szabályozás bővíthető, ha további bemeneti/kimeneti jelek 
szükségesek.  A vezérlőegység LCD kijelzőjén  minden mért adat megjeleníthető, 
és az összes releváns névleges érték beállítható.

Golyóscsapok

A HERZ golyóscsapok fő előnyei a megbízhatóság, robusztusság, egyszerű 
beépítés és hosszú élettartam. Elzáró szerelvényként a HERZ golyóscsapok 
szolgálnak, amelyek kiváló minőségű sárgarézből készülnek az európai 
szabványoknak megfelelően. Ez az anyag megfelelő szilárdságot és kiváló 
korrózióállóságot biztosít.

Iszapfogó (szűrő) 

A HERZ szabályozástechnika a precizitásról, megbízhatóságról és hosszú 
élettartamról ismert. Annak érdekében, hogy a távhőátadó állomás 
komponenseinek magas minősége biztosított maradjon, a primer előremenő 
és a szekunder visszatérő vezetékbe HERZ iszapfogókat építenek be. Ezek 
megakadályozzák a káros szennyeződések bejutását a szabályozó- és 
elzárószerelvények finoman megmunkált ülékfelületeire, így biztosítva a 
berendezés tiszta és zavartalan működését.
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SZIVATTYÚ-
CSOPORTOK

A HERZ PUMPFIX csatlakozóegységek 
kompakt rendszerkomponensek, amelyek 
elzáró- és biztonsági szerelvényeket, valamint 
szabályozó- és beállító elemeket tartalmaznak az 
energiatermelők és az épületgépészeti ellátókörök 
összekapcsolására.

A PUMPFIX termékcsalád több tagból áll, 
amelyek minden fűtési és hűtési helyzethez 
előre gyártott, speciális megoldásokat kínálnak. 
Minden szivattyúcsoport rendelhető elektronikus 
keringtetőszivattyúval vagy anélkül. Valamennyi 
szivattyúcsoport hőszigeteléséről egyedi 
méretre szabott EPP (expandált polipropilén) 
szigetelődoboz gondoskodik.  Ez az anyag magas 
hőellenállásának köszönhetően megakadályozza 
a hőveszteséget, ráadásul tartós és nedvességálló.

A HERZ széles választékban kínál kiegészítőket 
a szivattyúcsoportokhoz.  Az acéllemezből 
készült, kétkamrás rendszerű osztótól kezdve az 
előremenő és visszatérő vezeték közé beépíthető 
áramláskorlátozó-szelepen, az acéllemezből 
készült hidraulikus váltón, a bordázott csőkészleten 
és a tágulási tartályok rögzítőkonzolján át egészen 
a működtető motorokig a HERZ minden szükséges 
kiegészítő elem szállítását európai minőségben 
biztosítja.

A fűtési és hűtési rendszerek 
elengedhetetlen elemei

 Egy- és többlakásos    
    lakóépületek

 Lakóparkok
 Irodák és hivatalok
 Bevásárlóközpontok
 Szállodák / turisztikai  

    létesítmények  
 Egészségügyi központok
 Ipari létesítmények

Fő alkalmazási 
területek
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PUMPFIX Direct

Szivattyúcsoport közvetlen fűtési körhöz vagy a hőforrás és a radiátor közvetlen 
összekapcsolásához, elzárószelepes csatlakozóelemmel. A távtartó elem választ-
ható sárgarézből vagy acélból. 

Műszaki adatok

• Hőmérős golyóscsapok elzárószeleppel (0–120 °C)
• Távtartó visszacsapó-szeleppel 
• Csatlakozóidom elzárószeleppel 
• Hőszigetelés EPP-ből
• Előremenő és visszatérő ág közötti távolság:  

125 mm (DN 20–32); 180 mm (DN 40–50)

PUMPFIX Mix

Szivattyúcsoport a fűtési és hűtési kör hőmérsékletének elektronikus 
szabályozásához. Ideális modern rendszerekhez, például felületfűtési 
vagy kombinált fűtési és hűtési megoldásokhoz.  A 3-pontos szabályozású 
keverőmotorjának köszönhetően optimálisan alkalmazkodik a különböző üzemi 
feltételekhez (teljes és részterhelés), így mindig hatékonyan működik. A távtartó 
elem választható sárgarézből vagy acélból.

Műszaki adatok

• Hőmérős golyóscsapok elzárószeleppel (0–120 °C)
• Távtartó visszacsapó-szeleppel
• 3 utas keverő bypass ággal (DN25)
• 3-pontos szabályozású keverőmotor (230 V)
• Hőszigetelés EPP-ből
• Előremenő és visszatérő ág közötti távolság:  

125 mm (DN 20–32); 180 mm (DN 40–50)
• Igény esetén 24 V-os keverőmotorral is rendelhető

PUMPFIX Solar 

Szivattyúcsoport napelemes rendszerekhez

Műszaki adatok

• Hőmérős golyóscsapok elzáró- és visszacsapó-szeleppel (0–150 °C) 
• Csatlakozás tágulási tartályhoz 
• Térfogatáram-szabályozó 4–24 l/min 
• Kémlelőnyílással és leürítővel 
• Távtartó szellőzővel 
• Tartalmazza a 6 bar-os biztonsági szelepet és manométert 
• Hőszigetelés EPP-ből 

PUMPFIX Constant

Szivattyúcsoport a fűtési kör hőmérsékletének termosztatikus szabályozásához. 
A keverőszelep az integrált, érintős érzékelővel termosztatikus fej segítségével 
egyszerűen kezelhető. A távtartó elem választható sárgarézből vagy acélból.

Műszaki adatok

• Hőmérős golyóscsapok elzárószeleppel (0–120 °C)
• Távtartó visszacsapó-szeleppel
• Keverőszelep termosztatikus fejjel, érintős érzékelővel
• Hőszigetelés EPP-ből
• Előremenő és visszatérő ág közötti távolság: 125 mm

DN 20 - DN 50

DN 20 - DN 50

DN 25

DN 20

1 4514/4511 XX1 4514/4511 XX

1 4510/4514 XX1 4510/4514 XX

1 4514 XX1 4514 XX

1 4513 XX1 4513 XX
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SMART-
CONTROL

A HERZ Smartcontrol egy intelligens motoros 
állítómű beépített processzorral, amely a 
keverőszelep vezérlésével stabil hőmérsékletet 
biztosít. A rendszer egy előre bekábelezett 
csatlakozón keresztül közvetlenül az elektromos 
hálózatra köthető, és azonnal használatra kész („Plug 
& Play”), további telepítési munkálatok nélkül. A 
HERZ Smartcontrol kijelzővel és vezérlőgombokkal 
rendelkezik, amelyek segítségével minden 
funkció közvetlenül a készüléken konfigurálható.  

A motoros állítómű 3 vagy 4 utas keverőszelepre 
szerelhető. A készülék 14 különböző nyelven 
konfigurálható. A kijelző valós időben mutatja 
a hőmérsékleti értékeket és egyéb releváns 
rendszeradatokat, így maximális ellenőrzést és 
átláthatóságot biztosít.

Állandó – precíz – intelligens

 Egy- és többlakásos 
    lakóépületek

 Lakóparkok
 Irodák és hivatalok
 Bevásárlóközpontok
 Szállodák / turisztikai 

    létesítmények
 Egészségügyi központok
 Ipari létesítmények

Fő alkalmazási 
területek
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1 4522 XX1 4522 XX

HERZ Smartcontrol

Műszaki adatok

• Keverőszelep-vezérlés: 3-pontos PID
• Szivattyúvezérlés:  2-pontos (Be/Ki)
• Névleges feszültség:  230 V
• Névleges frekvencia:  50 Hz
• Vezérlőkimenet:  Félvezető relé, 
                                                                           1 (1), A-, 250 V~

• Üzem közbeni energiafogyasztás: max. 3,5 W
• Készenléti energiafogyasztás:  max. 0,5 W
• Motor futási ideje:                    120 s / 90 °
• Pozíciópontosság:   + 5 %

Kézi üzemmód gomb

A motoros állítómű kézi üzemmódja 
egy dedikált gomb megnyomásával 
aktiválható.  Ennek hatására a 
keverőszelep és adott esetben a 
keringtetőszivattyú vezérlése kikapcsol.

Vezérlőgombok

A HERZ Smartcontrol 
vezérlőgombjai a forgókapcsoló 
alatt helyezkednek el. Ezzel 
megakadályozható a véletlen 
vagy illetéktelen hozzáférés a 
beállításokhoz. 

Kijelző

A 240 × 240 pixel felbontású színes 
grafikus kijelző részletes grafikus 
ábrákkal és információkkal biztosít 
áttekinthető rendszerállapot-
megjelenítést. A kijelzőn 
megjeleníthető a nyelvválasztás, 
valamint egy QR-kód, amely a 
műszaki adatlaphoz és további 
információkhoz vezet. 

USB-csatlakozás

A motoros állítómű egy USB-
csatlakozóval van ellátva, amely lehetővé 
teszi a PC-hez vagy laptophoz történő 
csatlakoztatást a szoftver egyszerű 
frissítéséhez.  

Plug & Play

A készülék házába 
integrált csatlakozóaljzat 
biztosítja a hálózati kábel 
egyszerű csatlakoztatását,  
megkönnyítve ezzel az 
üzembe helyezést és időt 
takarítva meg a karbantartás 

során.

Komponensek
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HERZ PUMPFIX Smartcontrol+

A fűtési és hűtési rendszerek telepítési munkáinak 
minimalizálása érdekében a HERZ a PUMPFIX 
csatlakozóegységet a HERZ Smartcontrol szabályozóval 
együtt kínálja praktikus készletként, HERZ PUMPFIX 
Smartcontrol+ néven. A HERZ PUMPFIX Smartcontrol+ a 
hőmérséklet-érzékelők segítségével szabályozza a 3-járatú 
szelep és a szivattyú működését, hogy mindig optimális 
beállításokat biztosítson. A HERZ PUMPFIX Smartcontrol+ 
igény szerint a rendszer szivattyúval vagy anélkül is szállítható, 
és kompatibilis a 180 mm beépítési hosszúságú keringető 
szivattyúkkal.
 
A készlet ideális időjárásfüggő szabályozásra fűtési és 
hűtési rendszerek esetében, valamint egy önálló vagy 
kiegészítő keverőkör vezérlésére. Egy helyiséghőmérséklet-
szabályozóval kombinálva a HERZ PUMPFIX Smartcontrol+ 
közvetlenül a lakótérből vezérelhető.
 

Hőmérséklet-érzékelők összhangban

A gyárilag előre felszerelt hőmérséklet-érzékelő a 
csatlakozóegység golyóscsapjában megbízhatóan méri 
a keringtető szivattyú utáni vízhőmérsékletet, és azonnal 
továbbítja a változásokat a Smartcontrol motoros állítóműhöz. 
A készlet tartalmaz továbbá három további hőmérséklet-
érzékelőt:  egy külső hőmérséklet-érzékelőt, egy hőforrás 
érzékelőt, valamint egy visszatérő ági érzékelőt, amely már 
előre telepítve van. Ez utóbbi méri a visszatérő hőmérsékletet, 
és lehetővé teszi az egyes keverőkörök teljesítményének 
korlátozását – ideális többkörös rendszerekhez és korlátozott 
teljesítményű energiaforrásokhoz. Ezek az érzékelők együtt 
biztosítják a pontos és hatékony szabályozást.

Műszaki adatok

• Névleges nyomás:  max. 10 bar
• Max. üzemi hőmérséklet: 110 °C
• Minimális üzemi hőmérséklet: 0 °C / Víz 0,5 °C
• Rövid idejű terhelhetőség: 120 °C (< 15 másodperc)
• Előremenő és visszatérő ág  

távolsága:         125 mm
• Méretek:   DN 25; DN 32

Előremenő ági 
hőmérséklet-érzékelő 

A gyárilag beépített hőmérséklet-
érzékelő pontosan méri az előremenő 

ági hőmérsékletet  

Hőmérséklet-érzékelő 
a visszatérő ágon

A gyárilag beszerelt 
hőmérséklet-érzékelő méri a 
visszatérő ági hőmérsékletet, 
és képes korlátozni az egyes 
keverőkörök teljesítményét.

Keringtető szivattyú

A HERZ PUMPFIX 
Smartcontrol+ igény szerint 
keringtető szivattyúval 
vagy anélkül rendelhető. 
A termék kompatibilis 180 
mm beépítési hosszúságú 
szivattyúkkal. A fűtőkör 
szivattyúját a HERZ 
PUMPFIX Smartcontrol+ 

vezérli.

3-járatú szelep Smartcontrol-lal  

Az integrált 3-járatú szelep a hőmérséklet-szabályozásra 
szolgál a Smartcontrol+ rendszerrel kombinálva, amely 
a motoros állítómű mellett időjárásfüggő szabályozást is 
tartalmaz. A Smartcontrol+ vezérli a 3-járatú szelep és a 
szivattyú működését a hőmérséklet-érzékelők segítségével, 

így mindig biztosítja az optimális beállítást.

Távtartó visszacsapó szeleppel 

A visszatérő ágba beépített visszafolyásgátló 
szelep manuálisan nyitható. 

Hőmérő

Könnyen leolvasható hőmérők vannak 
beépítve az előremenő és visszatérő 
ágba.  

Golyóscsap

Az előremenő és visszatérő 
ágakba elzáró szerelvények 
kerültek beépítésre.

Komponensek
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HERZ Euromix Smartcontrol

A HERZ Euromix Smartcontrol visszatérő ági hőmérséklet-
érzékelő készlet ipari és háztartási fűtési rendszerekben 
használható. Védi a kazánt, biztosítva a megfelelő visszatérő 
ági hőmérsékletet.
 
A megfelelő visszatérő ági hőmérséklet betartása két fontos 
okból kulcsfontosságú:

• Kondenzáció elkerülése: megakadályozza a 
kondenzációt és meghosszabbítja a kazán élettartamát, 
mivel a visszatérő víz eléri az optimális hőmérsékletet. 

• Hatékony működés: biztosítja a kazán szükséges üzemi 
hőmérsékletét a hatékony fűtési rendszer működéséhez 
és a puffertároló megfelelő feltöltéséhez

A HERZ Euromix Smartcontrol visszatérő ági hőmérséklet-
érzékelő készlet előnye más megoldásokkal szemben a 
HERZ Smartcontrol motoros állítómű integrálásában rejlik. 
Ez folyamatosan figyeli a visszatérő ági hőmérsékletet és 
az energiaforrást a mellékelt érzékelők segítségével. A 
begyűjtött adatok alapján a rendszer optimális szabályozást 
biztosít, és állandóan tartja a visszatérő ági hőmérsékletet. 
Ráadásul a teljes rendszert az egyszerű „Plug & Play” 
telepítéssel is meggyőző.

Tartozékok a PUMPFIX családhoz

A HERZ sokéves tapasztalata alapján tudja, hogy minden 
fűtési rendszer egyedi, és különböző igényekkel rendelkezik. 
A megfelelő tartozékokkal a szivattyúegység pontosan az 
adott igényekhez igazítható, biztosítva a rendszer maximális 
teljesítményét. 

                       1 4501 XX 1 4501 XX

HERZ PUMPFIX osztó-gyűjtő

A HERZ PUMPFIX osztó-gyűjtő 
lehetővé teszi 2–5 szivattyúegység 
telepítését több fűtési körrel 
rendelkező fűtési rendszerekben. 
A jól átgondolt konstrukciónak 
köszönhetően a szivattyúegységek 
és az osztó-gyűjtő gyorsan és 
közvetlenül összekapcsolhatók, így 

értékes időt takarítanak meg.
 
1 4513 XX1 4513 XX

HERZ hidraulikus váltó

A HERZ hidraulikus váltó kiegyenlíti 
az áramlási mennyiségeket a 
primer és a szekunder kör között, 
hidraulikusan leválasztja őket, 
ezzel csökkentve a szabályozási 
igényt. 

1 4513 XX1 4513 XX

HERZ nyomásmentes 
osztó-gyűjtő

Ha a primer körben előnyomásos 
szivattyú van jelen, ajánlott a 
HERZ nyomásmentes osztó-gyűjtő 
alkalmazása. Ez biztosítja, hogy ne 
legyen különbségnyomás a primer 
előremenő és visszatérő kör között.

1 4514 XX1 4514 XX

HERZ nyomáskülönbség-
túláramszelep 

Ha fennáll a veszélye annak, hogy 
a szivattyú zárt fűtési kör ellen 
dolgozik, a HERZ túláramszelep 
megvédi a szivattyút a túlterheléstől 
és biztosítja a kört minden 
üzemállapotban.

Műszaki adatok

• Üzemi nyomás:  10 bar (szivattyú nélkül)
• Max. üzemi hőmérséklet: 110 °C
• Minimális üzemi hőmérséklet: 0 °C / Víz 0,5 °C
• Rövid idejű terhelhetőség: 120 °C 
• Méret:   DN 25 - DN 40
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AUTOMATA
TÖLTŐ-
SZELEP

HERZ automata töltőszelep olyan univerzális meg- 
oldás, amely biztosítja a rendszer nyomásának 
fenntartását, a biztonságos lezárást és meg- 
akadályozza a visszaáramlást a vízellátásba. A kívánt 
rendszer nyomása előre beállítható a nyomáscsök-
kentőn. Amikor a kívánt rendszernyomás elérésre 
kerül, a töltőszelep automatikusan lezár. Ez biztosít-
ja a biztonságos és problémamentes utántöltést,  
mivel megakadályozza a túlzott nyomásnövekedést. 
A rendszer nyomásának ellenőrzése könnyen 
elvégezhető a manométeren.

Az integrált golyóscsap lehetővé teszi a töltőszelep 
zökkenőmentes lezárását, míg a visszacsapósze-
lep a fűtési víz és a ivóvíz elválasztását biztosítja. A 
kényelmet és a biztonságot egyaránt növeli. A három 
alapvető funkció – nyomáscsökkentés, lezárás és 
visszaáramlás-megakadályozás – kombinálásával a 
HERZ automata töltőszelep egyszerűsíti a telepítést 
és növeli a rendszer megbízhatóságát.

A 3 az 1-ben 

 Lakóparkok
 Bevásárlóközpontok
 Irodák és hivatalok
 Szállodák / turisztikai 

    létesítmények
 Egészségügyi központok
 Egy- és többlakásos 

    lakóépületek
 Ipari létesítmények

Fő alkalmazási 
területek
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HERZ automata töltőszelep 

Műszaki adatok

• Méret:    DN 15
• Max. bemeneti nyomás:  16 bar
• Kimeneti nyomástartomány:  1,5 - 6 bar
• A fűtőközeg hőmérséklet tartománya: 0,5 - 70 °C
• Manométer csatlakozó:  1/4" F
• Manométer skála:   0 - 10 bar
• Csatlakozók:    MT 

Nyomáscsökkentő 
manométerrel

A HERZ automata töltőszelep egy 
precízen működő nyomáscsökkentőt 
tartalmaz, amely 1,5 bar-ra van 
előbeállítva, és a telepítés előtt 
könnyen beállítható a piros forgó 
gomb segítségével 1,5–6 bar közé. 
A manométer a két elérhető 1/4"-os 
csatlakozónak köszönhetően rugalmasan 
a szelep mindkét oldalán felszerelhető, 
és lehetővé teszi a rendszer nyomásának 
pontos ellenőrzését.

Szabadon forgó hollandi

A HERZ automata töltőszelep szabadon 
forgó hollandival van felszerelve, 
amely lehetővé teszi a szelep egyszerű 
karbantartását és eltávolítását a 
karbantartás során.

Szűrő

A HERZ automata töltőszelep a 
bemeneti oldalon egy integrált szűrőt 
tartalmazó tömítéssel rendelkezik, így 
optimálisan védi a szelepet.

Golyóscsap

A golyóscsap integrált fogantyúval 
rendelkezik, amelynek működtetéséhez 
egy 14 mm-es kulcs szükséges. Ez a 
konstrukció biztonságot nyújt azáltal, 
hogy a hozzáférést csak azok számára 
korlátozza, akik rendelkeznek a megfelelő 
szerszámokkal, és így megakadályozza a 
véletlen vagy nem kívánt módosításokat.

Visszafolyásgátló

A beépített visszafolyásgátló elválasztja 
a fűtővizet az ivóvízrendszertől, a víz 
minőségének biztosítása érdekében.

Komponensek
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STRANG-
SZABÁLYOZÓ-
SZELEPEK

A víz mindig a legkisebb ellenállás útját választja.  Ezért 
szükség van a rendszerkomponensek által történő 
támogatásra, hogy megtalálja a kívánt utat. Ilyen 
esetben jutnak szerephez a HERZ strangszabályozó-
szelepei. Ideális esetben strangonként (áganként) 
kell alkalmazni, hogy az egyes ágakban lehetséges 
legyen a fűtő- vagy hűtőközeg áramlásának pontos 
szabályozása. Így minden ágon biztosított a szükséges 
ellenállás a víz számára, így minden fogyasztó a 
szükséges energiaellátást kapja a rendszerben.

A HERZ strangszabályozó-szelepek széles választékát 
kínálja, mind fűtési és hűtési rendszerekhez, mind 
ivóvíz-rendszerekhez. A HERZ a strangszabályozó-
szelepek széles választékát kínálja, amelyek  
differenciál nyomásméréssel rendelkeznek, az 
egyenes ülékű szelepektől kezdve a mérőrésszel 
és impulzuscsatlakozóval rendelkező ferde ülékű 
szelepekig, választhatóan emelkedő vagy nem 
emelkedő orsóval. A HERZ strangszabályozó- szelepei 
DN 15-től DN 500-ig érhetők el.

Minden tökéletesen szabályozva

 Irodák és hivatalok
 Lakóparkok
 Szállodák / turisztikai 

    létesítmények
 Egészségügyi központok
 Bevásárlóközpontok
 Ipari létesítmények
 Egy- és többlakásos 

    lakóépületek

Fő alkalmazási 
területek
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HERZ strangszabályozó-szelepek ferde ülékű kivitelben 
(DN 15 – DN 500)

• Ergonomikus kézikerekes beállítás digitális kijelzővel; a 
gyári beállítás rejtett zárolása 

• Könnyen hozzáférhető mérési csatlakozók a kézikerék 
oldalon

• Háromszoros O–gyűrű tömítés, karbantartásmentes 
működés és hosszú élettartam 

• Hőszigetelő burkolatok és hosszított mérőszelepek 
elérhetők

• Nem emelkedő orsó
• Beépített mérőnyílás a pontos méréshez 

Műszaki adatok

• Max. üzemi hőmérséklet:  130 °C (DN 32-ig) 
    110 °C (DN 40-től)

• Max. üzemi nyomás:   16 bar / 20 bar /25 bar 
• Ház:  

- DN 15 - DN 50, csavarozható,  
 korrózióálló sárgarézből   
-  DN 350 - DN 500, karimás kivitelben, öntött vasból   
          (gömbgrafitos)

• Gyorsabb üzembe helyezés – nincs szükség a beállítások 
újra megadására a mérőszámítógépen

HERZ strangszabályozó-szelepek ferde ülékű kivitelben (DN 15 – DN 300)

• A gyári beállítás zárolása rejtve van a rögzítőcsavar alatt, 
opcionálisan plombával elrejtve

• Könnyen hozzáférhető mérési csatlakozók a kézikerék 
oldalon

• Dupla O-gyűrű tömítés, karbantartásmentes működés és 
hosszú élettartam

• Nem emelkedő orsó
• Ergonomikus kézikerék a beállításhoz digitális kijelzővel

Műszaki adatok

• Max. üzemi hőmérséklet:  130 °C (DN 32-ig),  
    110 °C (DN 40-től)

• Max. üzemi nyomás:   16 bar / 25 bar  
• Ház:  

- DN 15 - DN 80, csavarozható,  
 korrózióálló sárgarézből    
-  DN 25 - DN 300, karimás kivitelben, szürkeöntvény

• Magas áramlási kapacitás, lineáris jelleggörbe

4017 M4017 M 4017 ML4017 ML 4218/42204218/4220

4217 GM4217 GM 4218 GF4218 GF 4217 GN4217 GN
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NYOMÁS-
KÜLÖNBSÉG-
SZABÁLYOZÓ

A nyomáskülönbség-szabályozók a rendszer 
előremenő és visszatérő áramlása közötti 
nyomáskülönbséget szabályozzák, úgy, hogy a 
rendszer fűtő- vagy hűtőközeg áramlását a meg-
felelő nyomással beállítják. Ha termosztatikus 
szelepet csatlakoztatunk a fűtőtesthez, akkor 
nincs ellenállás a rendszerben, és a rendszer többi 
résztvevője több áramlást kap. A nyomáskülönbség-
szabályozó automatikusan reagál ezekre a 
változásokra, és az alkalmazás helyzetétől függően 
nyit vagy záródik. A nyomáskülönbség automatikus 
beállításával és így az áramlás szabályozásával 
megakadályozható a rendszer egyes részeinek túl- 
vagy alultáplálása.

A nyomáskülönbség-szabályozók alkalmazása és a 
hidraulikus kiegyenlítés biztosítása révén jelentősen 
csökkenthető a fűtési és hűtési rendszerek 
energiafogyasztása.

A HERZ széles választékot kínál dinamikus 
nyomáskülönbség-szabályozókból. Kaphatók olyan 
típusok, amelyek nyomáskülönbség-tartománya 
állítható, vagy nyomáskülönbség-célértékük 
fixen beállított, valamint állítómű csatlakozóval 
rendelkező kivitelek.

A hatékony fűtés és hűtés 
biztosítása hidraulikus 
kiegyenlítéssel.

 Irodák és hivatalok
 Lakóparkok
 Szállodák / turisztikai 

    létesítmények
 Egészségügyi központok
 Bevásárlóközpontok
 Ipari létesítmények
 Egy- és többlakásos 

    lakóépületek

Fő alkalmazási 
területek
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HERZ FIX TS nyomáskülönbség-szabályozó 

Ha a nyomáskülönbségszabályozó-szelepet zónaszelepként szeretnénk 
használni, vagy ha kívánatos a körön kívüli áramlás korlátozása, akkor nincs 
jobb választás, mint a HERZ FIX TS nyomáskülönbség-szabályozó. A termék 
felszerelhető egy aktuátorral, így zónaszelepként vagy a körön keresztüli áramlás 
szabályozására is használható.

Műszaki adatok

• Max. üzemi hőmérséklet:   130 °C (DN 32-ig) 
                                                                           110 °C (DN 40-től)  
• Max. üzemi nyomás:   16 bar / 25 bar
• Fixen beállított célérték 23 kPa vagy 50 kPa  
• Csavarozható vagy karimás kivitelben DN 15 – DN 50 között elérhető

4002 FIX TS4002 FIX TS

HERZ nyomáskülönbség-szabályozók állítható célértékkel

• Egyszerűen olvasható előbeállítás 
• Csavarozható kivitelben  DN 15 - DN 50
• Karimás kivitelben   DN 25 - DN 200
• Kompakt, hatékony szelep nyomásmentesítéssel 
• Szabályozási tartomány  5 - 150 kPa

Műszaki adatok

• Max. üzemi hőmérséklet:  130 °C (DN 32-ig),  
    110 °C (DN 40-től)

• Max. üzemi nyomás   
- belső menetes vagy karimás kivitel esetén: 16 bar 
- külső menetes kivitel esetén:   25 bar

Az állítható célértékű HERZ nyomáskülönbség-szabályozók könnyen beállíthatók a kívánt vagy szükséges célértékre. Minden 
nyomáskülönbség-szabályozó impulzusvezetékkel van ellátva. 

HERZ FIX nyomáskülönbség-szabályozó

A 23 kPa-ra fixen beállított célérték jelentősen megkönnyíti a telepítést és üzembe 
helyezést, mivel nincs szükség további finomhangolásra.  

Műszaki adatok

• Max. üzemi hőmérséklet:  130 °C (DN 32-ig) 
                                                                          110 °C (DN 40-től) 
• Max. üzemi nyomás:   16 bar / 25 bar
• Csavarozható vagy karimás kivitelben DN 15 – DN 80 között elérhető

40024002 4007 F4007 F 42024202

4007 F FIX4007 F FIX

HERZ nyomáskülönbség-szabályozók állítható célértékkel
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TÁVHŐ-
SZELEPEK

A távhőszelepeket a távhőhálózat épület-hőátadó-
állomásaiban telepítik a primer oldalon.  Ennek az 
előnye az, hogy a hőmérséklet-tartomány 2 °C és 
150 °C között, valamint a nyomás akár 25 bar-ig 
biztosított.  Így a HERZ távhőszelepek távhűtéshez 
is használhatók. Ezt speciális EPDM (etilén-propilén-
dién-gumi) tömítések biztosítják. Az ipari igényeknek 
megfelelő beépítési méretek lehetővé teszik a könnyű 
beépítést a meglévő rendszerekbe.

Nyomáskülönbség-szabályozóktól a kétjáratú 
szelepeken át a kombinált térfogatáram-szabályzó 
szelepekig: A HERZ távhőszelepek menetes és 
karimás kivitelben is kaphatók.  Kezdetben a 
szelepek DN 15 és DN 100 közötti méretekben lesznek 
elérhetők.

2 °C-tól 150 °C-ig terjedő 
hőmérsékletekhez és 25 bar-ig 
terjedő nyomásokhoz

 Irodák és hivatalok
 Lakóparkok
 Egy- és többlakásos 

    lakóépületek
 Szállodák / turisztikai 

    létesítmények
 Egészségügyi központok
 Bevásárlóközpontok
 Ipari létesítmények

Fő alkalmazási 
területek
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HERZ nyomáskülönbség-szabályozó

A HERZ nyomáskülönbség-szabályozók a távhőátadási 
állomások primer oldalán alkalmazhatók, hogy biztosítsák a 
folyamatos különbségnyomást a szabályozási tartományban 
az előremenő vagy visszatérő oldalon. A nyomáskülönbség-
szabályozó egyenes ülékű szabályozó, amely segédenergia 
nélkül működik. A kívánt nyomáskülönbség célértéke 50 és 
150 kPa között állítható be. A beállított értéket a beállítási 
diagram segítségével lehet leolvasni. A szállítási terjedelem 
két impulzusvezetéket tartalmaz, amelyeket az előremenő és 
visszatérő oldalon kell csatlakoztatni.

HERZ térfogatáram-szabályozó kombiszelep

A kombinált szelepeket a távhőátadási állomások 
primer oldalán történő beépítéshez tervezték.                                                                                                       
A nyomásfüggetlen beszabályozó- és szabályozószelep egy 
beszabályozó- és szabályozószelep kombinációja, amely egy 
nyomáskülönbség-szabályozót tartalmaz.  A kívánt áramlási 
sebességet a szeleporsó elforgatásával lehet beállítani, 
amely meghatározza a vezérlőszelep maximális emelését.                                                                                                                         
A névleges térfogatáram 20% és 80% közötti beállítása 
javasolt.

Műszaki adatok

• Max. üzemi nyomás:    25 bar (DN 65-ig) 
     16 bar (DN 80-tól) 
• Max. nyomáskülönbség:   

20 bar (DN 25-ig, menetes; DN 65-ig karimás) – 
16 bar (DN 32-től, menetes) – 15 bar (DN 80-tól, karimás)

HERZ 2-járatú szelep 

A nyomásmentesített 2-járatú szelep elsősorban a 
térfogatáram szabályozására szolgál távfűtési és HVAC 
(fűtési, szellőztetési és légkondicionáló) rendszerekben. 
Ezenkívül vezetékek nyitására és zárására használható. 
Áramlási közegként víz használható 2 °C és 150 °C közötti 
hőmérséklet-tartományban. A nyomásmentesített 2-járatú 
szelep szinte minden fűtési, szellőztetési és légkondicionáló 
rendszerben, valamint ipari és technológiai folyamatokban 
alkalmazható. A szelep jelleggörbéje egyenletes. 

Műszaki adatok

• Max. üzemi nyomás:    25 bar (DN 65-ig) 
     16 bar (DN 80-tól)
Max. nyomáskülönbség:   2 bar

• Hőmérséklet tartomány:  2–150 °C

Műszaki adatok 

• Max. üzemi nyomás:    25 bar (DN 65-ig)
     16 bar (DN 80-tól)
• Max. nyomáskülönbség:   20 bar (DN 65-ig)
     15 bar (DN 80-tól)
• Nyomáskülönbség célérték:  50–150 kPa

D H406 XXD H406 XX

D H035 XXD H035 XX

D H402 XX / D H407 XXD H402 XX / D H407 XX



32

TÉRFOGATÁRAM-
KORLÁTOZÓ
KOMBINÁLT 
SZELEP

A HERZ térfogatáram-korlátozó kombinált szelep 
egy teljesen nyomásmentesített automatikus 
beszabályozó- és szabályozószelep, amely 
több funkciót egyesít egyetlen termékben. Így 
találkozik a beszabályozószelep, szabályozószelep, 
nyomáskülönbségszabályozó- és lezárószelep, 
hogy költséget és helyet takarítson meg. A 
kívánt térfogatáram a maximális térfogatáram 
százalékaként adható meg, ami egyszerű 
kezelhetőséget biztosít, és így az üzembe helyezési 
idő is csökken.

A kombinált szelep minden szivattyúval működő 
fűtési és hűtési rendszerben alkalmazható. A 
külső nyomásingadozások a nyomáskülönbség-  
tartományon belül kiegyenlítődnek, így a kombinált  
szelep működése a független a nyomáskülönbség- 
től. A  szelep automatikusan korlátozza a tér-
fogatáramot a kiválasztott rendszerrészen az egyszer 
beállított értékre, figyelembe véve és kompenzálva 
minden nyomásingadozást. Ezáltal nincs szükség  
mérésekre, és a szabályozás minden üzemállapot-
ban hatékony.

A megfelelő állítómechanizmus használatával a 
sikeres hidraulikus kiegyenlítést semmi sem tudja 
akadályozni.

A legújabb technika

 Irodák és hivatalok 
 Bevásárlóközpontok 
 Szállodák / turisztikai 

    létesítmények
 Egészségügyi központok 
 Lakóparkok 
 Egy- és többlakásos 

    lakóépületek
 Ipari létesítmények

Fő alkalmazási 
területek 
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A sárgaréz öntvényből készült ház geometriai kialakítása 
optimalizálva lett mind a vízáram, mind a szabályozási 
pontosság szempontjából. Nagyobb áramlások esetén csak kis 
mértékű további nyomásveszteségek keletkeznek a házban, és 
a működtetési nyomás alacsony szinten marad. Ugyanakkor 
az öntvény készítésének kedvező körülményei biztosítják a ház 
magas minőségét.

4006 / 4206 Smart4006 / 4206 Smart

Műszaki adatok

• Max. üzemi nyomás:   25 bar
• Max. nyomáskülönbség: 
 4 bar (DN 15 LF, DN 15 MF)
 6 bar (DN 15 SF – DN 20 SF, DN 15 HF – DN 20 HF)
• Egyszerű előbeállítás a maximális áramlás %-ában
• Alacsony és stabil működtetési nyomás az egész 

modellkínálatban
• Nyomáskiegyenlítés a pontos szabályozás érdekében, 

valamint kis állítóerők
• DN 15 – DN 20, AG és IG, kompakt kialakítás, rövid építési 

hosszúság

A HERZ térfogatáram-szabályozó kombiszelep külső membránnal 
rendelkezik nagy kapacitású hőcserélők számára. 

44064406

Műszaki adatok

• Max. üzemi nyomás:   25 bar
• Max. nyomáskülönbség: 6 bar
• Áramlási kapacitás:  akár 12 500 l/h
• Egyszerű előbeállítás a maximális áramlás %-ában 
• Stabil működtetési nyomás az egész modellcsaládra 
• A nyomásmentesítés lehetővé teszi a kisméretű  

állítóművek alkalmazását DN 50-ig  
• DN 25 – DN 50, AG, rövid építési hosszúságok

A HERZ azon kevés vezető gyártók közé tartozik, akik nagy  
kapacitású térfogatáram-szabályozó kombiszelepeket fejlesz-
tenek és gyártanak, karimás csatlakozással.  Átgondolt konstruk-
ció robusztus membránnal (420 cm² membránfelület DN 125 
– DN 250 esetén), megfelelően nagyra méretezett és precízen 
megmunkált szabályozóelemek és teljes nyomáscsökkentés  
biztosítják a pontos áramlásszabályozást és a stabil működtetési 
nyomásokat. 

F 4006 F 4006 

Műszaki adatok

• Max. üzemi nyomás:   16 bar
• Max. nyomáskülönbség: 4 bar
• Stabil működtetési nyomás az egész modellcsaládra 
• A DN 50 és DN 250 közötti modellek 3,75–410 m3/h közötti 

áramlási tartományt fednek le 
• Teljes nyomásmentesítés 
• A kívánt áramlás fokozatmentes előbeállítása 
• Három mérési pont a tényleges áramlás közvetlen mérésére 

Állítómű

Állítómű

Állítómű
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ZÓNA-
SZELEP

A HERZ zónaszelepeket fűtési és hűtési 
rendszerekben mint zónakezelési elemeket 
alkalmazzák. A golyóscsap fontos előnye az 
automatikus szelepvezérlés, amelyet a motoros 
állítómű végez.  Ez lehetővé teszi a szelep 
automatikus átkapcsolását (az egyik zónáról a 
másikra), amelyet a rendszer szabályozója irányít.

A HERZ zónaszelep motoros állítóművel van ellátva, 
amely 90°-os állásba kapcsol 12 másodperc alatt. A 
motoros állítómű gyors átkapcsolása gyors reakciót 
biztosít a rendszer igényeire, és energiahatékony 
működést biztosít az egész rendszer számára.

Kompakt háromjáratú 
golyóscsap

 Lakóparkok
 Szállodák / turisztikai 

    létesítmények
 Irodák és hivatalok
 Bevásárlóközpontok
 Egy- és többlakásos 

    lakóépületek
 Ipari létesítmények
 Egészségügyi központok

Fő alkalmazási 
területek
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HERZ zónaszelep

A HERZ zónaszelep sokoldalúságával is meggyőző a modern 
épületgépészet különböző alkalmazásaiban: Hőszivattyús 
rendszerekben a zónaszelep lehetővé teszi a folyadék 
áramlásának célzott átkapcsolását a melegvíz-ellátás és a 
fűtési kör között, biztosítva ezzel a hatékony működést.

Napkollektor rendszerekben szabályozza a folyadék 
áramlását a tető nyugati és keleti oldaláról, hogy optimálisan 
kihasználja a napenergiát. 

Melegvíz-ellátásnál a zónaszelep biztosítja az energiaáramlás 
átirányítását a napelemes rendszerből és a hőszivattyúból.

1 2412 XX1 2412 XX

Műszaki adatok – golyócsap

• Max. üzemi hőmérséklet:  110 °C
• Névleges nyomás:   10 bar
• Szivárgási ráta:   0 %
• Munkaemelési szög (forgás):  90 °
• Nyitási nyomaték (10 bar-nál):  < 5 Nm
• Oldalsó csatlakozások:   
          - Szorító menetes (Cu 22 / 28 / 35)
          - Külső menetes, sík tömítéssel ISO 228-1 szerint

Műszaki adatok – motoros állítómű

• Üzemmód:   2-pontos
• Névleges feszültségtartomány: 230 V vagy 24 V AC/DC
• Motor futási ideje:  12s / 90 °
• AUX kapcsoló:  segédkapcsolóval  

    vagy anélkül

Szilárd tüzelőanyagot használó kazán és olajkazán kombinált 
rendszereiben a zónaszelep támogatja a problémamentes 
átkapcsolást, optimálisan beállítva az áramlást.
 
Szilárd tüzelőanyagot használó kazánok esetében a 
zónaszelep biztosítja a folyadék áramlásának átirányítását a 
melegvíz-ellátás és a fűtési kör között.
 
A zónaszelep motoros állítóműve egy speciális 
gyorscsatlakozó modullal van felszerelve, amely lehetővé 
teszi a könnyű felszerelést és eltávolítást. A zónaszelep a 
következő méretekben érhető el: DN20, DN25 és DN32. 

Mostantól, a közvetlenül a terméken 
elhelyezett QR-kóddal bármikor elérhető 
az üzemeltetési útmutató, a szabványlap és 
minden egyéb információ.

Átkapcsolás 12 
másodperc alatt
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GOLYÓS-
CSAPOK

A HERZ már évek óta gyárt golyóscsapokat  
különböző alkalmazásokhoz háztartási és ipari 
rendszerekben. A HERZ golyóscsapokat a leg- 
modernebb, nagy precizitást biztosító gépeken, a 
szlovéniai gyártóüzemben készítik, magas minőségű 
sárgarézből.

A már évek óta gyártott MODUL és Heavy típusú 
standard sorozatok mellett a Classic szerelvények-
kel egy új golyóscsap-sorozat is bekerült a termék-
palettába. Az új golyóscsap-generáció kompakt 
és könnyű kialakításával emelkedik ki a konkurens 
termékek közül és ezzel bővíti a hidraulikai rendsze-
rekhez szükséges termékek széles skáláját. A Classic 
golyóscsapok új konstrukciója számos fejlesztést 
tartalmaz, amelyek tovább növelik a HERZ termékek 
minőségét és egyszerű, gyors beszerelést biz-
tosítanak.

Az újdonságok között szerepel a HERZ Multiport 
golyóscsap, amely innovatív kialakításának köszön-
hetően sokféle csatlakozási lehetőséget kínál.

A rendszer szíve és lelke

 Lakóparkok
 Egészségügyi központok
 Bevásárlóközpontok
 Ipari létesítmények
 Szállodák / turisztikai 

    létesítmények
 Irodák és hivatalok
 Egy- és többlakásos 

    lakóépületek

Fő alkalmazási 
területek
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HERZ Multiport

A HERZ Multiport golyóscsap különleges konstrukciója két 
multifunkcionális oldalsó csatlakozóval széles alkalmazási 
lehetőségeket kínál. Ezek lehetővé teszik különböző 
alkatrészek, mint például leeresztő szelepek, hőmérők vagy 
manométerek csatlakoztatását. Továbbá, elérhetők karos 
vagy szárnyas fogantyúval rendelkező kivitelek is, hogy a 
kezelés az igényeknek megfelelően történhessen.

Ez a rugalmasság teszi a HERZ Multiport golyóscsapot egy 
sokoldalú komponenssé, amely ideálisan alkalmas a bonyolult 

HERZ Classic golyóscsap

A Classic golyóscsapok két O-gyűrűvel rendelkeznek, amelyek 
az orsóba vannak beépítve, EPDM és VITON anyagokból, 
biztosítva ezzel a dupla védelmet és további ellenállást 
különböző összekötő elemek és rendszerek körülményei ellen. 
A szelepben lévő golyó alsó részén egy plusz furat található, 
amely megakadályozza a víz pangását a ház és a golyó között, 
így biztosítva a közeg folyamatos áramlását a szelepben. A  
Classic  golyóscsapok három  kivitelben érhetők  el:  Belső- 

 
 
belső menettel, belső-külső menettel, szabadon forgó 
anyacsatlakozással - belső menettel.

Műszaki adatok

• Max. üzemi nyomás:    25 bar 
• Max. üzemi hőmérséklet:  95 °C   

Méretek:    DN 15 – DN 50 

rendszerigények kezelésére, miközben biztosítja a hatékony 
működést és az egyszerű karbantartást.

Műszaki adatok

• Max. üzemi nyomás:               25 bar 
• Max. üzemi hőmérséklet:         110 °C   

Méretek:                DN 15 – DN 50 karos fogantyú 
                 DN 15 – 32 szárnyas fogantyú 

• Oldalsó csatlakozások:               belső menetes 1/2 ", vagy 1/4"

1 2201/2208 XX1 2201/2208 XX

1 2416 / 2417 XX1 2416 / 2417 XX
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Az otthon a melegség, a biztonság 
és a kényelem érzését jelenti. Épület-
gépészeti megoldásainkkal ezt az érzést 
otthona minden szegletébe elhozzuk. 
A precíz termosztatikus fejektől kezdve 
az innovatív lakáshőközpontokon át a 
megbízható szelepekig és az intelligens 
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a HERZ-cel

helyiséghőmérséklet-szabályozásig – a 
HERZ személyre szabott megoldásokat 
kínál, amelyek ötvözik a funkcionalitást, 
az energiahatékonyságot és a modern 
dizájnt. Mert nálunk a technológia a HERZ 
szívéből fakad – hogy otthona HERZ 
legyen.



40

HERZ 
DE LUXE

A HERZ a minőségi és esztétikus termosztatikus 
fejekről ismert, amelyek a funkcionalitást és a 
dizájnt egyesítik. A HERZ DE LUXE termosztatikus 
fejek nemcsak a fűtési rendszerek technikai 
optimalizálását teszik lehetővé, hanem stílusosan 
illeszkednek bármely helyiség belsőépítészeti 
koncepciójába is. Ez a sorozat elegáns kivitelben és 
18 különböző színben kínál számos építési formát és 
csatlakozási lehetőséget a bevált HERZ minőségben. 
A széles termékválaszték lehetővé teszi a fűtési 
rendszerek harmonikus integrálását anélkül, hogy 
kompromisszumot kellene kötni a dizájn vagy a 
funkcionalitás terén.

A HERZ DE LUXE termosztatikus fejekhez 
tökéletesen illeszkedő csatlakozórendszerek és 
termosztatikus szelepek ugyancsak elérhetők azonos 
színekben. Legyen szó előremenő és visszatérő 
szelepekről, sarok- vagy átmenő kivitelekről, 
valamint szorítókészletekről – a HERZ DE LUXE 
sorozat minden szerelési igényhez megfelelő 
megoldást kínál.

Amikor a kompetencia találkozik 
a dizájnnal

 Szállodák / turisztikai 
    létesítmények

 Egy- és többlakásos 
    lakóépületek

 Irodák és hivatalok
 Lakóparkok
 Bevásárlóközpontok
 Egészségügyi központok
 Ipari létesítmények

Fő alkalmazási 
területek
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HERZ DE LUXE

S 9230 XXS 9230 XX

Műszaki adatok

• Előírt értéktartomány:                         0 - 30 °C
• Csatlakozómenet:                       M 28 x 1,5 
                        M 30 x 1,5
    Pattintható rögzítés
• Méret:                    56 x 90 mm

A HERZ DE LUXE termosztatikus fejek a normál beállításokon kívül 
három praktikus jelöléssel is rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik 
a könnyű és pontos beállítást: 
• Komfortbeállítás (HERZ):  

Kb. 20 °C-os helyiség-hőmérsékletnek felel meg.
• Fagyvédelmi beállítás (Hópehely):  

A szelepet automatikusan 8 °C körüli környezeti 
hőmérsékleten nyitja, és megakadályozza a rendszer 
fagyását.

• Nulla beállítás (0):  
A termosztatikus szelep körülbelül 0 °C-ig zárva marad.   

HERZ DE LUXE szelepek

A HERZ DE LUXE sorozat fűtőtest-termosztátokból, HERZ-TS-90 
termosztatikus szelepekből, visszatérő szelepekből, csatlakozó 
rendszerekből, elzárószelepekből, valamint HERZ-3000 és TS-
3000 csatlakozó készletekből és VUA lándzsás szelepekből áll. 
A szelepek különböző formákban érhetők el: átmenőszelep, 
sarokszelep, speciális sarokszelep és háromtengelyes 
sarokszelep. Minden komponens különösen edzett, sima 
felületekkel rendelkezik.

Műszaki adatok

• Max. üzemi hőmérséklet:                     120 °C
• Max. üzemi nyomás:                       10 bar
• Csatlakozómenet:  M 28 x 1,5 / G 1/2" 

HERZ MINI DE LUXE

A HERZ MINI DE LUXE sorozat a standard méretek mellett 
kompakt alternatívát kínál a termosztatikus fejekhez.  
A 7,5 cm-es hosszúságukkal és 4,5 cm-es átmérőjükkel a piacon 
elérhető legkisebb hidroszenzoros termosztatikus fejek közé 
tartoznak. A HERZ MINI DE LUXE sorozat kompakt termosztatikus 
fejei és az azokhoz illő szelepek exkluzív színválasztékban kaphatók: 
Fehér, Króm, Matt Fekete és Vintage.

S 9200 XXS 9200 XX
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HERZCULES

A HERZCULES termosztatikus fej masszív kivitelű 
és igazi megoldást jelent minden nyilvános helyen 
történő beszereléshez. Minden olyan helyen, 
ahol a vandalizmus, lopás és illetéktelen kezelés 
veszélye fennáll, a HERZCULES masszív kialakítása 
tökéletes választás, így ideális termosztatikus fej a 
középületekben történő alkalmazásra.

A kézi kerekekhez üvegszál-erősített műanyag 
alkatrészeket használunk, és minden kezelőszerv a 
kézi kerék belsejébe van beépítve. A termosztatikus 
fej csak speciális eszközzel szerelhető vagy 
távolítható el. A felhasznált alkatrészek masszív 
kivitele a legmagasabb ütés- és törésállóságot 
biztosítja. A lopásvédelem két csavarral már 
a termosztátfejben integrálva van, ezért nem 
szükséges külön lopásgátló bilincsek alkalmazása. 

De a kemény burka alatt a HERZCULES egy 
intelligens magot rejt – egy rendkívül érzékeny 
folyadékszenzort, amely a szobahőmérsékletet 
szabályozza.

Az örökkévalóságnak készítve

 Irodák és hivatalok
 Bevásárlóközpontok
 Szállodák / turisztikai 

    létesítmények
 Egészségügyi központok
 Ipari létesítmények
 Lakóparkok
 Egy- és többlakásos 

    lakóépületek

Fő alkalmazási 
területek
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HERZCULES

A HERZ két HERZCULES modellt kínál, amelyek lehetővé 
teszik a külső hőmérséklet 4 °C-os vagy 10 °C-os csökkentését 
anélkül, hogy a kezdetben beállított kívánt érték elveszne. 
Ez egyszerűen – például egy érmével – elvégezhető. Ez a 
funkció hasznos, ha a hőmérsékletet csak átmenetileg kell 
csökkenteni. Ennek köszönhetően a felhasználók további 
energiát takaríthatnak meg, és növelhetik minden lakó 
kényelmét. 

1 9860 XX1 9860 XX

A termosztatikus fej balra és jobbra szabadon elforgatható, és 
nincs ütközője. Így védett a „túlforgatás ellen” – ez egy újabb 
garancia a hosszú élettartamra. A speciálisan kialakított fém 
rögzítőmechanizmus extra stabilitást biztosít a felszerelés 
során.

HERZCULES 440 MWh 
fűtési energiát takarít meg a 
Természetrajzi Múzeumban.

A HERZCULES termosztatikus fejek 
a Bécsi Természetrajzi Múzeum 
fűtési rendszerének modernizálása 
során bizonyították képességeiket. 
Pontosságuknak és hatékonyságuknak 
köszönhetően az első fűtési szezonban, 
a HERZ szelepekkel kombinálva, 
lenyűgöző, 440 megawattóra fűtési 
energiát, és ezzel 58 tonna CO2-

kibocsátást takarítottak meg.

Műszaki adatok

• Előírt értéktartomány:        8 - 26 °C
• Csatlakozómenet:      M 28 x 1,5
        M 30 x 1,5
• Méret:    52 x 86 mm

Lopásbiztos

Rongálás-
biztos

Magas
ütésállóság

Nem
manipulálható

Magas 
törésállóság

A kívánt érték beállítása is speciális eszközzel történik. A 
beállított hőmérsékleti érték kívülről már nem módosítható – 
így megakadályozza a nem kívánt manipulációt.

Köz-
intézmények 

számára
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DINAMIKUS
TERMOSZTATIKUS
SZELEP

A HERZ TS-120-V-SMART dinamikus termosztatikus 
szelep a klasszikus termosztatikus szelep funkcióit 
ötvözi egy nyomáskülönbség szabályozóval egy 
házban. A beépített nyomáskülönbség szabályozónak 
köszönhetően a dinamikus termosztatikus szelep a 
fűtőtestek áramlását változó nyomásviszonyok mellett 
is képes fenntartani. Így biztosított, hogy a szükséges 
vízmennyiség minden fűtőtest számára rendelkezésre 
álljon. Teljesen automatikusan szabályozza a 
nyomásingadozásokat, amelyek a rendszerben lévő 
más radiátorok kinyitása vagy bezárása miatt 
keletkeznek. Sem rendszermódosítások sem 
rendszerbővítések esetén nincs szükség utólagos 
beállításra vagy módosításra a dinamikus 
termosztatikus szelepen, ami minimalizálja a 
hidraulikai kiegyenlítéshez szükséges munkát.

A felszerelt HERZ termosztatikus fej segítségével a 
beállított hőmérséklet függvényében automatikusan 
szabályozódik a szükséges vízmennyiség.

Precíz szabályozás és 
automatikus kiegyensúlyozás

 Lakóparkok
 Bevásárlóközpontok
 Irodák és hivatalok
 Egészségügyi központok
 Egy- és többlakásos 

    lakóépületek
 Ipari létesítmények
 Szállodák / turisztikai 

    létesítmények

Fő alkalmazási 
területek
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HERZ dinamikus termosztatikus szelep

1 7623/7624 XX1 7623/7624 XX

A HERZ TS-120-V-SMART dinamikus termosztatikus 
szelep a kétcsöves fűtési és hűtési rendszerek 
hőmérséklet-szabályozására és az automatikus hidraulikus 
kiegyensúlyozásra szolgál. A bevált HERZ termosztatikus 
szelepbetét, együttműködve a HERZ termosztatikus fejekkel, 

Műszaki adatok

• Max. üzemi hőmérséklet:                                 120 °C
• Max. üzemi nyomás:                                   10 bar
• Max. nyomáskülönbség:                                60 kPa
• Szabályozott áramlási tartomány:                10 l/h - 95 l/h
• Teljesen nyitva, „I” beállítás:                                 120 l/h 

Méret:                                    DN 15
• Beállítás:                      fokozatmentes és  leolvasható 

• Termosztatikus fej csatlakozás:                            M 28 x 1,5
• Fűtőtest csatlakozás:                1/2" külső menet  

(Kónuszos csavarozás a TS-szelephez) 
• Csőcsatlakozás:    

-  1/2" belső menet a menetes csőhöz és csatlakozó       
          készlethez 
-        3/4" külső menet, kónuszos tömítéssel a csatlakozó  
          készlethez

rendkívül hatékony és megbízható helyiséghőmérséklet-
szabályozást biztosít. A precizitás, pontosság és hatékonyság 
megfelel a HERZ termosztatikus szelepekkel szemben 
támasztott magas elvárásoknak.

• A kívánt áramlás beállítása 
• A radiátoron beállított áramlás dinamikus, állandó 

fenntartása
• A nyomásingadozások automatikus kiegyensúlyozása az 

integrált nyomáskülönbség szabályzó révén 
• Termosztatikus fej csatlakoztatása 

• A radiátor precíz teljesítményszabályozása 
termosztatikus fejjel kombinálva

• Folyamatos, pontos helyiséghőmérséklet-szabályozás  
• Energiahatékony működés az egész rendszerben változó 

körülmények között 
• Nincs utólagos beállítási igény a rendszer módosításakor 

Funkciók áttekintése 

Belső és külső menet
Átmenet

Belső és külső menet
Sarok

Belső és külső menet
Speciális sarok
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HERZ 
TERMOSZTATIKUS
SZELEPEK
TS-98-V

A HERZ termosztatikus szelepei kímélik a 
környezetet és a fűtési költségvetést. A HERZ 
termosztatikus szelepek precíz szabályozásával a 
fűtési rendszer energiafogyasztása, így a fűtésszámla 
is csökkenthető. A HERZ-TS-98-V szelepek előnyösek 
azon vízfűtési rendszerek esetében, ahol a hidraulikus 
kiegyensúlyozás visszafolyós szelepeken keresztül 
nem megoldható vagy nem kívánatos.

A HERZ számos szelepet kínál minden fűtési 
helyzethez. A fokozatmentes és rejtett előbeállítású 
szelepektől (TS-90-V), a leolvasható előbeállítású 
szelepekig (TS-98-V) és pressfit csatlakozású 
szelepektől egészen az egycsőves és gravitációs 
rendszerek számára maximális áramlást biztosító 
szelepekig (TS-E). Ebben a katalógusban a bevált és 
legkeresettebb HERZ-TS-98-V szelepeket mutatjuk 
be Önöknek.

A legegyszerűbb út a 
költségmegtakarításhoz

 Lakóparkok
 Bevásárlóközpontok 
 Irodák és hivatalok
 Egészségügyi központok
 Egy- és többlakásos 

    lakóépületek 
 Ipari létesítmények 
 Szállodák / turisztikai 

    létesítmények

Fő alkalmazási 
területek
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HERZ-TS-98-V

1 76XX  XX1 76XX  XX

HERZ-TS-98-V termosztatikus szelepek fokozatmentesen 
előbeállítható szelepek, melyek az üzembe helyezés előtt 
könnyedén beállíthatók az adott radiátor szükséges áramlási 
mennyiségének megfelelően. Ez jelentős megtakarítást 
eredményez az energia- és fűtésszámlák terén. A HERZ-TS-
98-V termosztatikus szelepek egyenes, sarok, speciális sarok 
kivitelben valamint 3-tengelyes szelepként „AB” és „CD” 
változatban érhetők el.

Műszaki adatok

• Max. üzemi hőmérséklet:                            110 °C
• Max. üzemi nyomás:                              10 bar
• Méretek:              DN 15 - DN 25
• Beállítás:                  fokozatmentes és leolvasható 
• Beállítási tartomány kv-érték:          0,05 - 0,81 m³/h
• Termosztatikus fej csatlakozás:                     M 28 x 1,5
• Csőcsatlakozás:   

- Univerzális modell speciális karmantyúval a      
         menetes csőhöz és a csatlakozó készlethez 
- Külső menet G 3/4 kónuszos kialakítással

HERZ-TS-98-V pressfit csatlakozással

1 7643 XX1 7643 XX

A HERZ-TS-98-V pressfit csatlakozású termosztatikus 
szelepek alkalmasak kétcsöves fűtési rendszerekhez, amelyek 
rozsdamentes acél és réz csöveket használnak, és a csőoldalon 
a préselő szerszámokkal gyorsan csatlakoztathatók. A 
minimális préselési erő 30 kN. Ehhez V típusú préskontúr 
szükséges. A minimális csőfalvastagság 1 mm, ennél 
vékonyabb nem lehet.

Műszaki adatok

• Max. üzemi hőmérséklet:                            90 °C
• Max. üzemi nyomás:                            10 bar
• Méret:                             DN 15
• Beállítás:                fokozatmentes és leolvasható
• Beállítási tartomány kv-érték:         0,03 - 0,57 m³/h
• Termosztatikus fej csatlakozás:                    M 28 x 1,5
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HERZCON

Kompakt, könnyen felszerelhető és kezelhető 
– a HerzCON egyszerre kínál szabályozást, 
beszabályozást, feltöltést, öblítést, visszaöblítést, 
ürítést, elzárást és szűrést kompakt formában. 
Előregyártott közvetlen csatlakozásként a HerzCON 
megbízható és gyors kapcsolatot biztosít a fan 
coil-ok és a fűtési, illetve hűtési rendszer között. 
Továbbá elérhető a klipszelhető szigetelődoboz, 
amely vízgőz-diffúziós szempontból tömör kivitelű. 

Nem véletlen, hogy a HerzCON-t a 
szabályozástechnika „szívének” nevezik. A 
minden funkciót magában egyesítő berendezés 
már nemzetközileg minden szívet meghódított, 
és több tízezer felhasználója van számos 
országban, akiktől számtalan dicséretet kap 
funkcióiért, könnyű és gyors szerelhetőségéért, 
valamint kompakt kialakításáért.

A termék alapja a térfogatáram-korlátozó 
kombiszelep. Teljes körű rendszer egységet 
fejlesztettek ki, amely multifunkciós golyóscsapos 
blokkot, légtelenítőszelepet, ürítőszelepet és 
iszapfogót tartalmaz. A visszaöblítési eljárással az 
iszapfogó szűrője anélkül tisztítható, hogy azt a 
szelepből ki kellene szerelni. Egyszerű, időtakarékos 
eljárás. A nyolc áramlási tartomány széles 
alkalmazási spektrumot biztosít.

A nemzetközileg sikeres 
modell Ausztriából

 Irodák és hivatalok
 Bevásárlóközpontok
 Szállodák / turisztikai 

    létesítmények
 Egészségügyi központok
 Ipari létesítmények
 Lakóparkok
 Egy- és többlakásos 

    lakóépületek

Fő alkalmazási 
területek
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HerzCON

A nemzetközileg sikeres HerzCON modell különösen 
kompakt kiviteléről és az összes szervizfunkcióhoz való 
egyszerű hozzáféréséről ismert, mint közvetlen csatlakozás. 
Az integrált térfogatáram-korlátozó kombiszelep révén az 
áramlás a nyomásingadozások szabályozásával folyamatosan 
állandó szinten marad, így a rendszer minden része mindig 
pontosan a szükséges energiamennyiséget kapja.

1 4600 XX1 4600 XX

Műszaki adatok

• Max. üzemi nyomás:                                       25 bar
• Max. nyomáskülönbség:          4 bar (DN 15 LF, DN 15 MF) 

                  6 bar (DN 15 - 32)
• Minimális üzemi hőmérséklet:                                     -20 °C
• Max. üzemi hőmérséklet:                                     130 °C 
• A DN 15 - DN 32 méretű modellek 20 - 6000 l/óra  

áramlási tartományt fednek le.

Multifunkciós 
golyóscsapblokk

A teljes átáramlást biztosító 
T-furat révén a karbantartás során 

lehetőség van teljes rendszerek 
vagy részrendszerek ürítésére és 
feltöltésére. A golyóscsap állását 
a golyóscsapkarok egyértelműen 

jelzik.

Az alapmodell előremenő és visszatérő ága között  
65 mm távolságot biztosít a DN 15 - DN 20 méretosztályban. 
Annak érdekében, hogy a 80 mm-es csőtávolságú szerelési 
rendszerek további ráfordítás nélkül használhassák a 
nemzetközileg sikeres HerzCON megoldást, a HERZ DN 15 - 
DN 20 méretekben 80 mm-es távolságot kínál az előremenő 
és a visszatérő ág között.

Térfogatáram-szabályozó
kombiszelep

Az integrált térfogatáram-
szabályozó kombiszelep 

révén a térfogatáram 
a nyomásingadozások 

kiegyenlítésével állandó marad, 
így a rendszer minden része 

mindig pontosan a pillanatnyi 
szükségletnek megfelelő 

energiamennyiséget kapja.

Leeresztőszelep
Az iszapfogóba integrált 
leeresztőszelep lehetővé           

teszi a rendszer visszaöblítését 
anélkül, hogy a szűrőkosarat 

ki kellene szerelni. Ez jelentős 
munkaidő-megtakarítást 

eredményez a szerelő 
számára.

• Vízgőzdiffúzió-álló vagy égésálló szigetelőhéj  
DN 15 - DN 20 esetén.

• Harmadik mérési pont a közvetlen térfogatáram-
méréshez.

• A szűrőkosár visszaöblítése kiszerelés nélkül.
• Kompakt kialakítás, könnyen hozzáférhető 

komponensek.

Komponensek
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HERZ
CLEVER &
SMART

A HERZ clever&smart rendszer egy 
szabályozódobozból, egy helyiségvezérlőből, valamint 
további LED-vezérlőkből vagy helyiségi érzékelőkből 
áll, amelyek egyedileg összeállíthatók. Itt a rendszerek 
között különbséget kell tenni csak fűtésre, vagy 
fűtésre és hűtésre alkalmas verziók között. Legyen szó 
vezetékes vagy vezeték nélküli megoldásról, a HERZ 
clever&smart minden komfortkedvelő számára a 
megfelelő és intelligens megoldást kínálja.

A szabályozódoboz nem csupán egy egyszerű 
jelosztó, hanem egy fűtési és hűtési vezérlő is. 
Az előremenő vízhőmérséklet időjárásvezérelt és 
harmatponttól függően szabályozható. A Klíma 
helyiségvezérlő színes érintőképernyővel rendelkezik, 
méri a hőmérsékletet és a relatív páratartalmat. 
Emellett a rendszer konfigurálására és vezérlésére is 
szolgál. A Klíma LED-vezérlő további funkcióként méri 
és kijelzi a levegő minőségét. A két fő üzemmódhoz 
(fűtés és hűtés) a HERZ clever&smart intelligens 
technológiájával négy működési módot kínál: Normál, 
Turbo, Eco és Kikapcsolt (Aus). Ezáltal könnyedén 
választhatók az előre beállított fűtési és hűtési módok, 
vagy az adott nap időablakának megadásával a 
helyiséghőmérséklet az egyéni igényekhez igazítható. 
Az egész rendszer igény szerint Wi-Fi-n keresztül 
okostelefonnal is összekapcsolható és vezérelhető.

Intelligens fűtési és hűtési 
megoldás

 Egy- és többlakásos 
    lakóépületek

 Lakóparkok
 Irodák és hivatalok

Fő alkalmazási 
területek
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3 F810 41-443 F810 41-44
Helyiség hőmérséklet-érzékelő és Klíma helyiség hőmérséklet-érzékelő

Műszaki adatok

• Hőmérséklet és relatív páratartalom mérése
• Kivitelek fűtéshez vagy fűtéshez és hűtéshez, páratartalom-érzékeléssel  
• Mindegyik változat elérhető WLAN-modullal vagy anélkül 
• Méret: 55 x 55 mm
• Keskeny kivitelben is kapható az olasz szabványú kapcsolóprogramokhoz 

(méret: 21 × 43 mm) 

3 F810 31-343 F810 31-34
LED-vezérlő és klíma LED-vezérlő

Műszaki adatok

• A Klíma kivitel a hőmérsékletmérés mellett méri a relatív páratartalmat, a levegő 
minőségét és a CO₂-szintet

• A levegőminőség (IAQ) színes LED-kijelzővel jelenik meg
• A hőmérséklet kijelzése és beállítása érintőképernyőn keresztül történik
• Wi-Fi-kapcsolat a Klíma szobai vezérlő Wi-Fi eszközzel 
• Harmatpont-vezérelt előremenő hőmérséklet-szabályozás 

3 F810 21-243 F810 21-24

Szobai vezérlő és klíma szobai vezérlő

Műszaki adatok

• A rendszer konfigurálására és kezelésére szolgál
• Kivitelek fűtéshez vagy fűtéshez és hűtéshez, páratartalom-érzékeléssel 
• Harmatpont-vezérelt előremenő hőmérséklet-szabályozás 
• WLAN-modullal vagy anélkül is elérhető
• Színes érintőképernyő üvegfelülettel a könnyű kezelhetőség érdekében  
• Méret: 95 x 75 x 19 mm

3 F810 123 F810 12

Klíma szabályozódoboz fűtéshez és hűtéshez

Műszaki adatok

• Állapotjelzés 14 LED-del 
• 8 zóna, egyenként legfeljebb 4 állítóművel szabályozható
• Kimenetek szivattyúhoz és keverőszelephez, valamint fűtési és hűtési igény 

jelzéséhez  
• Keverőszelep-szabályozás időjárásvezérelten vagy harmatpont alapján
• Akár 16 helyiség szabályozáabályozása egy lakóegységen belül
• Több lakóegység adatai megoszthatók egymás között
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ROZSDAMENTES 
ACÉL OSZTÓ-
GYŰJTŐ

A HERZ rozsdamentes acél osztó-gyűjtőt kifejezetten 
a modern felületfűtési és -hűtési rendszerek igényeihez 
fejlesztették ki. A varrat nélküli húzott rozsdamentes 
acél profil, amely precíz megmunkálása a legmodernebb 
berendezésekkel történik, garantálja a legmagasabb 
szintű funkcionalitást és minőséget. Alkalmazható 
padló-, fal- és mennyezetfűtési/hűtési rendszerekhez, 
valamint radiátorokkal kombinálva is. Az osztó-gyűjtő 
új építésű és felújítás alatt álló épületekhez egyaránt 
kiválóan alkalmas.

A HERZ áramlásmérők (max. 3 l/min és max.                                                            
6 l/min kivitelben) a HERZ termosztatikus szelepekkel 
együttműködve kiváló szabályozhatóságot biztosítanak. 
A HERZ helyiséghőmérséklet-szabályozó rendszereivel 
kombinálva pedig a végfelhasználók számára optimális 
komfortérzet érhető el.

Felületfűtéshez és 
felületfűtéshez, valamint radiátor 
csatlakoztatásához

 Lakóparkok
 Egy- és többlakásos 

    lakóépületek
 Bevásárlóközpontok
 Irodák és hivatalok
 Szállodák / turisztikai 

    létesítmények
 Egészségügyi központok
 Ipari létesítmények

Fő alkalmazási 
területek
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HERZ rozsdamentes osztó-gyűjtő

1 8632 XX1 8632 XX

Műszaki adatok

• Max. üzemi nyomás áramlásmérő nélkül:                    10 bar
• Max. üzemi hőmérséklet áramlásmérő nélkül:    110 °C
• Max. üzemi nyomás áramlásmérővel:     6 bar
• Max. üzemi hőmérséklet áramlásmérővel:    70 °C
• Minimális üzemi hőmérséklet:        2 °C
• Alacsony beépítési magasság: 66 mm
• 3–16 fűtési kör csatlakoztatására tervezve
• Bal- vagy jobboldali csatlakozás 1" belső menetes 

csatlakozóval
• Előremenő és visszatérő vezeték színjelöléssel ellátva
• Integrált légtelenítő- és ürítőszeleppel

HERZ áramlásmérő

Hő- és hidegálló műanyag, valamint 
cinkkioldódás-mentes sárgaréz biztosítja 
a hosszú élettartamot. Dupla O-gyűrűs 
tömítések és átáramlással nem érintett 
kijelzőterület biztosítják a hosszú távú 
funkcionalitást.  Az egyszerű kezelés az 
olvasóegységgel saját szerszám nélkül 
rendkívül szerelő- és ügyfélbarát.  Két 
változatban elérhető, 3 l/min-ig és                          
6 l/min-ig, ami széleskörű alkalmazási 
területet biztosít.

Leeresztőszelep

Az áramlási irány a szelep fogantyújának 
színéből látható (előremenő - piros; 
visszatérő - kék).  Az előremenő 
és visszatérő rúdon egy-egy G 3/4” 
csatlakozó menettel ellátott töltő- és 
leeresztőszelep található. Az 1 6206 01 
cikkszámú HERZ tömlőcsatlakozással 
történő kiegészítés lehetséges. A szelep 
kézikerékkel nyitható vagy zárható.

Légtelenítőszelep

Az előremenő és visszatérő rúdon egy-
egy légtelenítőszelep van elhelyezve. 
A szelepek a HERZ univerzális kulccsal 
működtethetők.

Tartók (konzolok)

A rúdelosztók a mellékelt tartókkal, 
integrált hangszigetelő betétekkel 
közvetlenül a falra vagy egy 
elosztószekrénybe szerelhetők.  Ennek 
során a rúdelosztók a csatlakozó 
vezetékekhez választhatóan balról vagy 
jobbról is felszerelhetők.

Termosztatikus szelepek 
M28 x 1,5

A HERZ termosztatikus szelepek 
alkalmasak minden HERZ termomotor 
(7708 és 7711) fogadására.

Komponensek
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DINAMIKUS
SZABÁLYOZÓ 
EGYSÉG

A HERZ nyomáskülönbség-szabályozóval ellátott 
dinamikus szabályozó egység bizonyítottan hatékony  
megoldást jelent olyan problémákra, mint például 
lakóterek egyenetlen vagy részben elégtelen 
fűtöttsége, ami általában a nem megfelelően vezérelt 
és szabályozott fűtési rendszer miatt alakul ki. A 
HERZ dinamikus szabályozó egység biztosítja, hogy 
a fűtő- vagy hűtővíz a szükséges mennyiségben és 
a kívánt időpontban jusson el a megfelelő helyre A 
nyomáskülönbség-szabályozás, zónaszabályozás, 
elzárás és térfogatáram-korlátozás egyesített funkciói 
kiváló szabályozást tesznek lehetővé a felületfűtési 
és -hűtési rendszerekben.  Ezáltal egyszerűsíti 
a rendszerek hidraulikai beszabályozását, ami 
hozzájárul a teljes rendszer energiahatékonyságának 
növeléséhez.

Felületfűtés és -hűtés dinamikus 
szabályozása 

 Lakóparkok
 Egy- és többlakásos 

    lakóépületek
 Bevásárlóközpontok
 Irodák és hivatalok
 Szállodák / turisztikai 

    létesítmények
 Egészségügyi központok
 Ipari létesítmények

Fő alkalmazási 
területek
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Az egységek a visszatérő oldalon a 4012 VS-TS nyomáskülönbség-
szabályozó mellett két golyóscsapot is tartalmaznak, melyek 
szabadon forgó G 3/4" anyákkal rendelkeznek, valamint egy                                                                          
110 mm-es toldóelemet a hőmennyiségmérő kényelmes telepítéséhez 
és cseréjéhez. Az előremenő oldalon egy elzáró golyóscsap és egy 
keresztidom található légtelenítővel, valamint csatlakozókkal a 4012 
VS-TS impulzuscsövéhez és a hőmennyiségmérő hőmérséklet-
érzékelőjéhez. A beállítható áramláskorlátozó szelep az áramlás 
korlátozására szolgál, és garantálja, hogy az adott osztó-gyűjtő ne 
legyen túlterhelt.  A zónaszelep nyomásmentesített.  A kis állítóerővel 
rendelkező termoelektromos állítómotorok vagy állítóművek ideálisan 
alkalmasak a felszereléshez.  Ezek lehetővé teszik az osztó-gyűjtő 
teljes lekapcsolását,  ami különösen hasznos, ha az osztó-gyűjtő által 
ellátott teljes területet, például egy lakást, le kell zárni.

HERZ dinamikus szabályzó egység

Tapasztalatok mutatják, ezeknek a termosztatikus szelepek-
nek a precíziós mechanikai alkatrészei rendkívül érzékenyen 
reagálnak a vízben lévő legkisebb szennyeződésekre is.  Ezért 
a gyakorlatban javasolt a nyomáskülönbség-szabályozók 
alkalmazása. 
A HERZ dinamikus szabályozó készletének továbbfejlesztett 
változata kifejezetten a felületfűtési és -hűtési rendszerekhez 
tervezett HERZ dinamikus szabályzó egység. A dinamikus 

1 8635 XX1 8635 XX

szabályzó egység négy különböző funkciót lát el: 
Nyomáskülönbség-szabályozás; zónaszabályozás; elzárás 
és térfogatáram-korlátozás Mindezen funkciók mellett a 
dinamikus szabályozó egységnek a fűtő- és hűtővízben lévő 
szennyeződésekkel szembeni érzékenysége hosszú távon 
biztosítja a hidraulikus vezérlő funkció fenntartását. Emellett 
a termék gyors szállítási idejével és a piacon elérhető összes     
1 colos elosztóval való kompatibilitásával is kiemelkedik.
. 

Műszaki adatok

• Áramlási tartomány:                    50 - 1950 l/h
                      50 - 2100 l/h
• Szabályozott nyomáskülönbség:            20 kPa
                35 kPa
• Elosztó kimenetek száma:                3 - 12

• Hőmennyiségmérőhöz csatlakozó idom: elérhető, 
választható 

• Elosztó oldali csatlakozás:     G 1" külső menetes
• Cső oldali csatlakozás:  G 3/4" belső menetes 

(Ha nincs csatlakozó idom, G 1" külső menetes)

Komponensek

A tökéletes kombináció

A HERZ maximális hatékonyságot és kényelmet biztosító komplett 
megoldást kínál: a HERZ dinamikus szabályozó egység közvetlenül a 
HERZ rozsdamentes acél osztó-gyűjtőre szerelhető, és kombinálható 
egy megfelelő falba süllyeszthető szekrénnyel. A falba süllyeszthető 
szekrény 600 mm és 1050 mm közötti méretben érhető el, az osztó-
gyűjtő kimeneteinek számától függően.

Egy komfortzóna szabályozásához egy állítómű elegendő a 
nyomáskülönbség-szabályozón, egy helyiséget szabályozó 
termosztáttal együttesen alkalmazva. Nincs szükség további  
elektromos elosztóra vagy állítóműre minden egyes strangon.  Ha az 
elosztó több komfortzónát is ellát, a termoelektromos állítóművek 
közvetlenül a padlófűtéses körök termosztatikus szelepeire szerelhetők 
fel. 

A F799 szobatermosztát akár 5 állítóművet is képes vezérelni egyszerre, 
további elektromos elosztó nélkül.  Hatékony megoldás minden 
igényhez.

HERZ rozsdamentes  
osztó-gyűjtő és fali beépítő 

doboz

Helyiség 
termosztát

Állítómű 
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THERMO 
SZIVATTYÚ-
CSOPORT

Magas hőmérsékletű fűtési rendszerekben a HERZ 
THERMO szivattyúcsoport elengedhetetlen elemként 
támogatja  a felületfűtési megoldásokat. Amikor a 
primer oldalon lévő közeg túl magas hőmérsékleten 
jut a szekunder fűtési körbe, az problémákat okozhat.  
Itt jut szerephez a HERZ Thermo szivattyúcsoport. 
A szerelvény a következő elemekből áll: termikus 
keverőszelep, excenteres csatlakozó, termosztatikus 
kapcsoló, két szabadon forgatható, belső menetes 
csatlakozó, és két szabályozószelep, illetve közvetlenül 
csatlakozik a osztó-gyűjtőhöz, mint amilyen a HERZ 
rozsdamentes osztó-gyűjtő.

A HERZ Thermo szivattyúcsoport igény esetén 
keringető szivattyúval vagy anélkül is megvásárolható. 
Az excenteres csatlakozó helyzetét tekintve                                                     
±33 mm mértékben állítható, így szinte minden a piacon 
elérhető osztó-gyűjtőhöz illeszkedik.  A keverőszelep 
szabályozza a szekunder fűtési kört, és kulcsszerepet 
játszik a szobahőmérséklet szabályozásában.  A 
keverőszelep állítható hőmérséklet-tartománya                                                         
20 °C és 42 °C között lehetővé teszi a folyamatos és 
kényelmes hőmérséklet elérését.

Falfűtéses rendszerekhez 
magas hőmérsékletű fűtési 
rendszerekben

 Lakóparkok
 Egy- és többlakásos 

    lakóépületek
 Szállodák / turisztikai 

    létesítmények
 Bevásárlóközpontok
 Irodák és hivatalok
 Egészségügyi központok
 Ipari létesítmények

Fő alkalmazási 
területek
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HERZ Thermo szivattyúcsoport

3 F532 XX3 F532 XX

Műszaki adatok

• Max. üzemi hőmérséklet:                       90 °C
• Névleges nyomás:         6 bar statikus
      5 bar dinamikus
• A keverőszelep beállítása:         20 °C - 42 °C
• Hőmérsékleti stabilitás:                       ± 2 °C
• Max. bemeneti nyomásarány (C/C vagy C/H):                            2:1
• Bimetál termosztát kapcsoló:    

                                   - A szivattyú lekapcsolási hőmérséklete 60 °C
• Hőmérő mérési tartománya:                   0 - 80 °C
• kvs-érték:                      2,5 m³/h
• Golyóscsap csatlakozás:   3/4" belső menet 

Keringető szivattyú

A készlet szivattyúval vagy anélkül is elérhető. A 
HERZ szivattyúcsoportban használt szabványos 
szivattyú változó fordulatszámmal a WILO PARA 
15-130/6 típusú. A szivattyú funkciói: állandó 
nyomásbeállítás; állandó térfogatáram beállítása, 
valamint a ház légtelenítésének beállítása. 

A kapcsolási beállítás úgy van meghatározva, hogy 
megszakítja a tápellátást a szivattyúhoz, ha az 
áramlási hőmérséklet meghaladja a 60 °C-ot. Min. 
hőmérsékletkülönbség a hibamentes működés 
biztosítása érdekében az előremenő és kevert víz 
között: 10 °C.

Keverőszelep

A termosztatikus keverőszelep 20 °C 
és 42 °C közötti állítható tartománya 
lehetővé teszi az előremenő hőmérséklet 
precíz beállítását. 

A hőmérséklet-kijelző és légtelenítő szelep, 
valamint a praktikus légtelenítő cső beépítve van a 
felső szögcsatlakozóba. A levegő a szögcsatlakozó 
felső végén összegyűlhet, mivel ez a fűtési rendszer 
legmagasabb része, ezért légtelenítővel van ellátva. 
A hőmérséklet-kijelzés 80 °C-ig lehetséges, így az 
előremenő hőmérséklet könnyen leolvasható. 

Biztonsági hőmérséklet lekapcsolás 

Szögcsatlakozó termosztát kapcsolóval

Excenteres csatlakozó 
összekötővel

Az excentrikus csavaros csatlakozó 
helyzete ±33 mm-en belül állítható, így 
szinte minden piacon lévő osztó-gyűjtőhöz 
illeszkedik. A készletben található 
összekötők közvetlenül csatlakoztatják a 
szivattyúcsoportot a padlófűtési osztó-
gyűjtőkhöz. A csatlakozók használata 
megkönnyíti a karbantartást a szabadon 
forgó anya révén.

A készlet két HERZ golyóscsapot tartalmaz 
szabadon forgó anyával. A szelepek a készlet 
telepítése vagy karbantartása során használhatók, 
mivel 100%-osan tömörek. 

Golyóscsapok

Komponensek
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COMPACT-
FLOOR

A HERZ Compactfloor egy csatlakoztatható 
szabályozó állomás, amelyet kifejezetten radiátoros 
fűtés padlófűtésre történő átalakítására fejlesztettek 
ki. A HERZ Compactfloor lehetővé teszi az egyedi 
helyiségfűtést, és rugalmasan alkalmazkodik 
a fogyasztói szokásokhoz, valamint az egyes 
hőmérsékleti igényekhez. Az egyszerű kezelhetőség 
és az összes szükséges komponens csatlakoztatásra 
kész összeszerelése időt és költséget takarít meg 
mind az üzembe helyezés, mind a karbantartás 
során.

A fűtésrendszerek 
zökkenőmentes átalakítása 
radiátoros fűtésről padlófűtésre

 Egy- és többlakásos 
    lakóépületek 

 Szállodák / turisztikai 
    létesítmények

 Lakóparkok
 Bevásárlóközpontok
 Irodák és hivatalok
 Egészségügyi központok
 Ipari létesítmények

Fő alkalmazási 
területek
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Termosztatikus 
keverőegység  

Golyóscsap 
hőmérővel 
 
A rendszer elzárására 
könnyen leolvasható 
hőmérséklet kijelzéssel. 

3 E532 XX3 E532 XX

HERZ Compactfloor

A HERZ Compactfloor szabályozó állomás egy nagy 
hatékonyságú keringető szivattyúval van felszerelve, és 3 - 
12 fűtési kör csatlakoztatására tervezték. Az épületkialakítás 
függvényében 2 további radiátor csatlakozással is elérhető. 
Igény szerint a szabályozó állomás jobbos vagy balos 
csatlakozással is elérhető. 

Műszaki adatok

• Max. üzemi nyomás:                        10 bar
• Minimális üzemi hőmérséklet:                      - 10 °C 
• Max. üzemi hőmérséklet:                       110 °C
• Max. nyomáskülönbség:                      0,5 bar
• Max. fűtési teljesítmény:                   kb. 8 kW
• Feszültségellátás:  AC 230 V ~, 50 Hz

3 F532 XX3 F532 XX

HERZ Compactfloor WE

A Compactfloor WE kifejezetten a Wien Energie igényeihez 
lett tervezve. Az összeszerelt szabályozó állomást 
rendszerelválasztással, elektronikus vezérlésű szivattyúval  
3 - 12 fűtési kör csatlakoztatására alakították ki padlófűtéshez   

Műszaki adatok

• Max. üzemi nyomás (felmenő oldalon):            10 bar
• Max. üzemi nyomás (szekunder oldalon):             3 bar
• Méretezési hőmérséklet (felmenő oldalon):      60 °C
• Minimális üzemi hőmérséklet:                5 °C 
• Max. üzemi hőmérséklet (felmenő oldalon):      95 °C
• Max. fűtési teljesítmény:                      kb. 8 kW
• Feszültségellátás:                         AC 230 V ~, 50 Hz.

Komponensek

Keringető 
szivattyú 
 
Automatikus 
nyomáskülönbség- 
szabályozás 
elektronikus keringető 
szivattyúval.

Osztó-gyűjtő 
állítási jel 
 
Előre bekábelezve 
a zónaszelep és a 
szivattyú automatikus 
szabályozásához, 
beleértve egy 
biztonsági termosztát 
beépítését a szivattyú 
lekapcsolásához.

Rozsdamentes 
osztó-gyűjtő 
 
Szabályozó betétekkel 
és áramlásmérővel 
előremenő 
áramlásjelzőkkel. 
Visszatérő oldalon 
állítóművekkel a fűtési 
kör szabályozására, 
légtelenítő és leeresztő 
szelepekkel.

A magas hőmérsékletű 
előremenő víz 
automatikus beállítása a 
padlófűtési körökhöz.

Pluszban tágulási 
tartállyal és 
biztonsági 
szeleppel.
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EMELETI
OSZTÓ-GYŰJTŐ

A HERZ emeleti osztó-gyűjtő közvetlen és könnyű 
hozzáférést biztosít minden fontos komponenshez 
– hőmennyiségmérőkhöz, szabályozó- és elzárósze-
lepekhez – anélkül, hogy a lakók jelenléte szükséges 
lenne. Az épület folyosóin való telepítése lehetővé 
teszi a gyors karbantartást. A termék egyszerű  
szabályozást, karbantartást és hőmennyiségmérést 
biztosít egyetlen helyről.

Olyan dinamikus szelepekkel kombinálva, mint a 
HERZ nyomáskülönbség szabályzó, az emeleti osztó-
gyűjtő optimális hidraulikus kiegyenlítést is biztosít. 
Ezáltal garantált a hatékony hő- és hűtésellátás 
minden lakás számára, ráadásul optimalizálja az 
energiafogyasztást.

Megmutatja az utat az optimális 
energiaelosztáshoz

 Lakóparkok
 Irodák és hivatalok
 Szállodák / turisztikai 

    létesítmények
 Egészségügyi központok
 Egy- és többlakásos 

    lakóépületek 
 Bevásárlóközpontok
 Ipari létesítmények

Fő alkalmazási 
területek
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HERZ emeleti osztó-gyűjtő

A HERZ emeleti osztó-gyűjtők használhatók padló, fal 
és mennyezet fűtési és hűtési rendszerekhez, valamint 
radiátorokkal kombinálva. A termék DN 15 méretben érhető 
el. A DN 15 méretű csatlakozók 1 - 12 fűtési kört képesek  
ellátni. A csatlakozók kompakt kialakítása csökkenti az 
elosztószekrény teljes magasságát. A mellékelt tartók 
segítségével a falhoz való távolság szabadon állítható. A 
termék magas nyomás, magas és alacsony hőmérsékletek, 
valamint magas áramlási mennyiségek mellett is 
alkalmazható. 

1 8636 XX1 8636 XX

Műszaki adatok

• Max. üzemi nyomás:              10 bar
• Max. üzemi hőmérséklet:            110 °C
• Minimális üzemi hőmérséklet:                2 °C
• Belsőmenetes csatlakozás (primer oldal):          G 1 1/2” 

(adapterrel: G 5/4" szabadon forgó anya)

Kombinációban
Nyomáskülönbség- 
szabályozó

A nyomáskülönbség-szabályozó a 
visszatérő oldalon van telepítve, és 
biztosítja a konstans nyomáskülönbséget 
az adott lakásban. 

Strangszabályozó-szelep

A strangszabályozó-szelep biztosítja, 
hogy a megfelelő mennyiségű fűtési 
vagy hűtési víz jusson el az egyes 
fogyasztókhoz. Nyomáskülönbség-
szabályozóval a primer oldalon biztosítja 
a hidraulikus kiegyenlítést. 

Golyóscsap

A golyóscsapok érzékelőfoglalattal az 
előremenő oldalon vannak telepítve, és 
megbízható elzárást biztosítanak a fűtési 
és hűtési rendszerekhez karbantartás, 
érzékelőcsere vagy javítás során, anélkül, 
hogy az egész kört le kellene engedni. 

GP szelep 

A GP szelepeket a visszatérő oldalon 
telepítik, és költséghatékony megoldást 
kínálnak a rendszer elzárására és 
beállítására. 
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OTTHONI 
HŐÁTADÓ  
ÁLLOMÁS – 
RENOVA

A HERZ otthoni átadó állomást kifejezetten a fali 
gázkazánok helyettesítésére tervezték. A gázkazánok-
ra jellemző szabványos csatlakozási sorrend 
megkönnyíti a kazáncserét. A rendkívül kis méretek 
és az állomás tápvezetékekre felülről vagy alulról 
történő csatlakoztatásának lehetősége támogatja a 
gázkazán zökkenőmentes cseréjét a lakásban. Az ellátó 
vezetékek az egykori kéménybe szerelhetők, amely így 
szerelőaknává alakítható.

A gázkazán tökéletes 
helyettesítője

 Lakóparkok
 Egy- és többlakásos 

    lakóépületek
 Szállodák / turisztikai 

    létesítmények
 Egészségügyi központok
 Bevásárlóközpontok
 Irodák és hivatalok
 Ipari létesítmények

Fő alkalmazási 
területek



Nyomáskülönbség-
szabályozó
 
Minden primer és szekunder 
fűtési körben beépített 
nyomáskülönbség-szabályozó 
található.
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HERZ WÜS Renova

Már meglévő gázkazánok átalakítása esetén ajánlott a WÜS 
Renova alkalmazása. A WÜS Renova a gázkazánnal szemben 
fenntartható és hatékony hőellátást biztosít. A hőcserélő 
rendkívül magas hőátadási teljesítményének köszönhetően a 
teljes rendszer visszatérő hőmérséklete különösen alacsony. 
Ez a tulajdonság különösen előnyös energiahatékony 
rendszerekkel, például táv- és helyi fűtéssel, hőszivattyúkkal, 
valamint kondenzációs biomassza tüzelésű berendezésekkel 
való együttes alkalmazáskor.

A WÜS Renova a fűtési energiát közvetlenül a meglévő  
radiátoros fűtési rendszerre adja át, és egy zónaszeleppel 
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rendelkezik, amely lehetővé teszi a lakásfűtés kényelmes 
szabályozását helyiségtermosztát segítségével. A hőtermelés 
mindig az aktuális igényeknek megfelelően történik.  
A szigetelt csövek megakadályozzák a nem kívánt 
hőveszteséget. 

A WÜS Renova hatékonyan vet véget a legionella 
kialakulásának is.  Mivel a meleg ivóvizet a normál működés 
során soha nem kell tárolni, a káros legionella-tenyészetek 
kifejlődése gyakorlatilag megszűnik.

Műszaki adatok

• Max. előremenő hőmérséklet:                     85 °C
• Max. üzemi nyomás (állomás):                    16 bar
• Max. nyomáskülönbség primer oldalon:                     2 bar
• Min. ivóvíz átfolyási nyomás:                   2,5 bar
• Max. fűtési teljesítmény:   15 kW
• Kifolyási teljesítmény:                        11/15/18 l/min

• Melegvíz-teljesítmény:                   31/42/50 kW
• Ivóvíz-hőmérséklet:                                  10 °C
• Kifolyási hőmérséklet:                                  50 °C
• Előremenő hőmérsékletek: 11 - 15 l/min 55 °C-tól
            18 l/min 65 °C-tól
• Csatlakozás:      3/4" lapostömítéses

Szabadalmaztatott
nyomás-hőmérséklet 
szabályozó

A szabadalmaztatott nyomás-
hőmérséklet szabályozó biztosítja az 
egyenletes vízvételi hőmérsékleteket 
a különböző melegvíz-teljesítmények 
mellett.

Kényelmes csatlakozás   
 
Alapfelszereltségként kompakt 
golyóscsapokkal érhető el.  



64

A HERZ WÜS flex család minden igényre és 
helyzetre optimális megoldást kínál. A WÜS flex 
család három fő kategóriára oszlik: a WÜS flexRAD 
tökéletes a radiátoros fűtési rendszerekhez, a 
WÜS flexFBH ideális a felületfűtési rendszerekhez, 
amelyek alacsony előremenő hőmérsékletekkel 
működnek, a HERZ WÜS flexLEN a fűtés/hűtés és a 
meleg víz külön ellátású rendszereihez a megfelelő 
választás. A különböző kategóriákhoz választható 
eltérő vízvételi teljesítmények rugalmas megoldást 
biztosítanak minden fűtési helyzetre.

A HERZ WÜS flex család minden modelljének 
közös jellemzője,  hogy kompakt méretben 
teljesen előre telepített technikát kínál, amely 
időtakarékos üzembe helyezést és maximális 
energiahatékonyságot biztosít. A beépített 4 az 
1-ben nyomáskülönbség-szabályozótól a meleg 
víz előállításának prioritását biztosító funkcióig 
– a HERZ WÜS flex segítségével időt, energiát és 
költséget takaríthat meg.

A rugalmas megoldás minden 
fűtési helyzetre

OTTHONI 
HŐÁTADÓ  
ÁLLOMÁS – 
flex

 Lakóparkok 
 Szállodák / turisztikai 

    létesítmények
 Egészségügyi központok
 Egy- és többlakásos 

    lakóépületek
 Bevásárlóközpontok
 Irodák és hivatalok
 Ipari létesítmények

Fő alkalmazási 
területek
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HERZ WÜS flexFBH

Ideális felületfűtési rendszerek ellátására, legfeljebb                                        
12 kW fűtési teljesítményig. Igény szerint a termék integrált 
rozsdamentes acél gyűjtő-elosztóval vagy anélkül is elérhető 
(rövid vagy hosszú változat), lehetővé téve akár 10 fűtési kör 
ellátását.

Műszaki adatok

• Előremenő hőmérsékletek:                55 - 85 °C 
• Előremenő hőmérséklet padlófűtéshez:               20 - 50 °C
• Min. ivóvíz átfolyási nyomás:    2,8 bar
• Kifolyási hőmérséklet (előremenő hőmérséklettől 

függően):                       11/15/18/22 l/min
• Max. üzemi nyomás (állomás):       10 bar
• Max. fűtési  

teljesítmény:                12 kW 7 K hőmérséklet-különbségnél
• Saját tömeg:          17 kg
• Csatlakozás:     3/4” külső menet, lapostömítéses
• Tartalék csatlakozás fürdőszobai  

radiátorhoz:                                        3/4" külső menet

Keverőszelep belső 
termosztáttal

Állandó hőmérséklet-szabályozás 
20 - 42 °C között, függetlenül a 
környezeti hőmérséklettől.

HERZ nyomáskülönbség- 
szabályozó 

primer oldal: 25 - 60 kPa között 
állítható
szekunder oldal: fix előbeállítással

Csatlakozóidomok 

Vízóra-csatlakozóidom meleg és 
hideg vízhez:  80/110/130 mm
Hőmennyiségmérő: 110 mm
 

Hőcserélő

Rézforrasztott, aszimmetrikus 
rozsdamentes acéllemezes 
hőcserélő

Nyári bypass

Biztosítja a hatékony és gyors 
vízmelegítést a nyári hónapokban 
is. 

Komponensek

HERZ nyomás-
hőmérséklet szabályozó 

A használati meleg víz központi 
szabályozásához, integrált 
melegvíz-előtétkapcsolással. 

Termosztatikus
utánszabályozás

A beépített termosztatikus 
utánszabályozás megbízható 
védelmet nyújt a vízkőképződés 
és a leforrázás ellen. 

Keringető szivattyú

Fordulatszám-szabályozott 
keringetőszivattyú és 
biztonsági termosztát (bimetál 
termosztátkapcsoló) gondoskodik 
a fűtési vízkörfolyamat zavartalan 
működéséről minden időben.   
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HERZ WÜS flexRAD

Ideális radiátoros fűtési rendszerek ellátására, legfeljebb 15 kW 
fűtési teljesítményig.

Műszaki adatok 

• Előremenő hőmérsékletek:                55 - 85 °C
• Kifolyási hőmérséklet (előremenő hőmérséklettől 

függően):                              11/15/18/22 liter/min
• Min. ivóvíz átfolyási nyomás:    2,8 bar
• Max. üzemi nyomás (állomás):                       16 bar
• Max. fűtési  

teljesítmény:             25 kW 20 K hőmérséklet-különbségnél
• Saját tömeg:          15 kg
• Csatlakozás:                        3/4” külső menet, lapostömítéses

Visszatérő hőmérséklet-
határoló

Biztosítja az alacsony visszatérő 
hőmérsékletet, ezáltal 
hatékonyabbá teszi a fűtési 
rendszert.  

HERZ nyomáskülönbség-
szabályozó 

Primer oldal: 25 - 60 kPa között 
állítható
szekunder oldal: fix előbeállítással

Csatlakozóidomok 

Vízóra-csatlakozóidom meleg és 
hideg vízhez: 80/110/130 mm 
Hőmennyiségmérő: 110 mm 

Hőcserélő

Rézforrasztott, aszimmetrikus  
rozsdamentes acéllemezes 
hőcserélő

Nyári bypass

Biztosítja a hatékony és gyors 
melegvízellátást a nyári  
hónapokban is. 

Komponensek

HERZ nyomás-
hőmérséklet szabályozó 

A használati meleg víz központi 
szabályozásához, integrált 
melegvíz-előtétkapcsolással. 

Termosztatikus 
utánszabályozás 

A beépített termosztatikus 
utánszabályozás megbízható 
védelmet nyújt a vízkőképződés 
és a leforrázás ellen. 
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HERZ WÜS flexLEN

A WÜS flexLEN (Low Energy Network) egy kompakt, minimális 
helyigényű és különválasztott fűtési és meleg vizes rendszerrel 
rendelkező otthoni átadóállomás Minden szükséges 
alkotóelemmel rendelkezik mind a helyiségek fűtése és hűtése, 
mind a melegvíz-előállítás energiahatékony szabályozásához.  
Míg a felületfűtés sokkal alacsonyabb hőmérsékleten üzemel 
a vízmelegítő rendszernél, a négycsöves állomásként külön 
primer betáplálással működő WÜS flexLen éppen ezen a  
ponton biztosít nagyobb hatékonyságot.  Ez lehetővé teszi, 
hogy a hőszivattyú az optimális hőmérsékleti tartományban 
működjön helyiségek fűtésekor, így alacsonyabb fűtési 
költségeket biztosít.  A négycsöves rendszer lehetővé teszi 

a fűtés vagy hűtés és a meleg víz egyidejű használatát. 
Az átfolyós rendszer biztosítja a folyamatos és kényelmes 
melegvíz-ellátást.

A HERZ WÜS flexLEN nagy hatékonyságú hőcserélőt alkalmaz 
a decentralizált, igény szerinti melegvíz-előállításra a magas 
hőmérsékletű körben. Ugyanakkor a hőcserélő rendkívül 
magas hőátadási teljesítményének köszönhetően a teljes 
rendszer visszatérő hőmérséklete különösen alacsony. Igény 
szerint a termék integrált rozsdamentes acél gyűjtő-elosztóval 
vagy anélkül is elérhető (rövid vagy hosszú változat), lehetővé 
téve akár 12 fűtési kör ellátását.

Műszaki adatok - melegvíz-ellátás

• Max. üzemi hőmérséklet:                       85 °C
• Max. üzemi nyomás:                       10 bar
• Max. nyomáskülönbség  (primer oldal):                       2 bar
• Nyomáskülönbség-szabályozó beállítható  

(primer oldal):              25 -60 kPA
• Kifolyási mennyiség:           18 liter/perc
• Kifolyási hőmérséklet:               45 - 50 °C
• Előremenő hőmérséklet tartomány:             55 - 85 °C
• Min. hidegvíz-átfolyási nyomás:   2,8 bar
• Csatlakozás:                       3/4” külső menet, lapostömítéses

Műszaki adatok - fűtés- és hűtésellátás

• Max. üzemi hőmérséklet:    85 °C
• Max. üzemi nyomás:    10 bar
• Max. nyomáskülönbség  (primer oldal):    2 bar
• Térfogatáram-szabályozó kombiszelep  

beálíltási tartomány:                                 400 - 2000 liter/óra
• Fűtési kör elosztó:      3 - 12 
• Fűtési teljesítmény:   17 kW 7 K hőmérséklet-különbségnél
• Hűtési teljesítmény: 10 kW 4 K hőmérséklet-különbségnél
• Nyári bypass (fixen beállított):   45 °C
• Csatlakozás:       1” külső menet, lapostömítéses

Szigetelés

A fűtési és hűtési kör alkatrészei egy 
szigetelt dobozban találhatók, amelynek 
teteje minden oldalról vízgőz-diffúzió 
ellen szigetelt, és már előre összeszerelt, 
hogy csökkentse a hőveszteséget és 
lehetővé tegye az egyszerű telepítést. 
Emellett az állomás rendelkezik egy 
csőcsatlakozóval a mennyezeti hűtéshez, 
valamint egy csatlakozóval egy opcionális 
fűtési vagy hűtési körszivattyú számára. 
A csőméretek a hűtési helyzethez 
igazodnak, átmérője 22 mm.  

Méretek

A kompakt méreteknek köszönhetően a 
HERZ WÜS flexLEN ideálisan alkalmas 
a váztechnikai alkalmazásokhoz, és két 
különböző méretben kapható (H x Szé x 
Mé):
Rövid kivitel: 800 x 800 x 150 mm
Hosszú kivitel: 1490 x 800 x 150 mm
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SZEGÉLY-
PROFILOK

A HERZ szegélyprofilok nemcsak elegáns 
megjelenésükkel, hanem sokoldalú csatlakozási 
lehetőségeikkel is lenyűgöznek. A precízen 
összehangolt rendszerkomponenseknek és a 
jól átgondolt kiegészítőknek – csatlakozók, 
csatlakoztatható belső és külső sarkok, valamint 
végfedél – köszönhetően,  garantált a gyors és 
egyszerű szerelés.
 
Tökéletes illeszkedés minden falhoz
 
A szegélyprofilok kifinomult dizájnja, amelyet egy 
puha speciális tömítő él egészít ki, még egyenetlen 
falak esetén is optimális lezárást biztosít. Továbbá 
az extra hosszú puha PVC él megakadályozza 
a szennyeződések és nedvesség bejutását a 
szegélyprofil mögé, és bővíti a felhasználási 
lehetőségeket akár lakó-, akár üzleti környezetben.

A szegélyprofilok színválasztéka – fehér kőris, bükk, 
hárs/nyírfa, fehér (RAL 9016), ezüst tölgy, antracit 
és betonszürke – lehetővé teszi, hogy tökéletesen 
illeszkedjenek minden padlóhoz. Ezáltal az építészek 
és tervezők maximális szabadságot kapnak a 
kialakításban, és harmonikus kapcsolatot hoznak 
létre a funkció és a dizájn között.

A rugalmasság találkozik a 
dizájnnal

 Lakóparkok 
 Egy- és többlakásos 

    lakóépületek
 Szállodák / turisztikai 

    létesítmények 
 Irodák és hivatalok

Fő alkalmazási 
területek
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HERZ műanyag szegélyprofilok 

A HERZ Click-Clack rendszerével a szegélyprofilok 
könnyedén rögzíthetők a kétcsöves vagy 
egycsöves fűtési rendszerek legfeljebb                                         
22 mm átmérőjű csővezetékeihez.  A különböző 
színekben elérhető HERZ szegélyprofilok minden 
lakberendezési stílushoz illeszkednek.

3 S970  / S910 XX3 S970  / S910 XX

3 S912 /  S940 XX3 S912 /  S940 XX

Cső- és szegélyprofiltartók 

A már lefektetett csövekre történő utólagos szereléshez a HERZ 
nem állítható magasságú tartókat kínál fehér színben, illetve akár 
15 mm-ig állítható magasságú tartókat fekete színben.  

Műszaki adatok

• Méretek:  2000 x 40 x 88 mm
• Anyag:   

 újrahasznosított PVC üregkamrás profil,  
 fényálló fóliával bevonva  

• Csatlakozás:                  Click-Clack  
                   bepattintható rögzítés

• Védelem:                  Profillal megegyező  
                   színű tömítőperem

• Kiszerelés:                  20 m

Sokoldalú csatlakoztatási lehetőségek

A HERZ szegélyprofilok rugalmas megoldásokat kínálnak 
minden helyiséghez: csatlakoztatható külső és belső sarkok, 
jobb- és baloldali végzárók, valamint illesztőelemek biztosítják 
az egyszerű és pontos szerelést a megfelelő színekben. 

Antracit

Ezüst tölgy Juhar/nyír

Bükk RAL fehér 9016

Betonszürke

Fehér kőris



A fürdőszoba több, mint egy 
funkcionális helyiség – a pihenés és 
a jó közérzet tere.  A HERZ termékek 
modern dizájnt ötvöznek innovatív 
technikával, így olyan környezetet 
teremtenek, ahol teljes mértékben 
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A fürdőszoba 
mint a 

pihenés 
oázisa



jól érezheti magát. Az elegáns 
zuhanyfejtől a stílusos csaptelepeken 
át a precíz padlófűtés-szabályozásig 
– alakítsa fürdőszobáját a kényelem 
és a pihenés tökéletes összhangjának 
helyszínévé.
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a HERZ-cel
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FLOORFIX
KOMPAKT

Egyre gyakrabban fordul elő, hogy egyes helyiségeket 
utólag látnak el felületfűtéssel. Annak érdekében, 
hogy a radiátoros fűtés és a padlófűtés eltérő fűtési 
vízhőmérsékleteit megfelelően összehangolják, 
elméletileg egy további osztókörre lenne szükség a 
padlófűtés számára. Ez azonban gyakran túl bonyolult, 
és jelentős költségekkel jár.
 
A HERZ erre is megoldást kínál
 
A HERZ Armaturen terméke minden komfortkedvelő 
számára elérhetővé teszi a HERZ FLOORFIX 
KOMPAKT rendszert: az egyszerű megoldást az 
egyedi helyiségenkénti szabályozásra termosztatikus 
szeleppel és visszatérő hőmérséklet-korlátozóval.

Egyedi helyiségenkénti 
szabályozás termosztatikus 
szeleppel és visszatérő 
hőmérséklet-korlátozóval

 Lakóparkok
 Egy- és többlakásos 

    lakóépületek
 Szállodák / turisztikai 

    létesítmények
 Egészségügyi központok
 Bevásárlóközpontok
 Irodák és hivatalok 
 Ipari létesítmények

Fő alkalmazási 
területek
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HERZ FLOORFIX KOMPAKT

Egy falba süllyesztett szerelésre tervezett egység, amely egy 
EPP-ből készült beépítődobozból és fehér fedőlapból áll.  
Optikailag időtálló kialakítás, minden helyiséghez illeszkedik. 
Az optimális működés érdekében beépítése kb. padlófűtési kör 
hossza fele után ajánlott. A visszatérő hőmérséklet-korlátozó 
szabályozza a padlófűtés áramlási hőmérsékletét, így biztosítva 
a kellemes padlófelületi hőmérsékletet. A második, integrált 
termosztatikus segítségével a kívánt helyiséghőmérséklet 
kényelmesen beállítható. Ezáltal a felületfűtés és a radiátoros 
fűtés kombinációja további osztókör nélkül is költséghatékonyan 
megvalósítható. 

Műszaki adatok

• Max. üzemi hőmérséklet fűtési előremenő: 85 °C
• Max. üzemi nyomás:   10 bar
• Max. nyomáskülönbség a szelepnél: 20 kPa
• Névleges átmérő:   DN 15
• Max. helyiségi fűtési teljesítmény (hőigény): 1000 W
• Padlófűtési cső maximális hossza: 
         (csőmérettől függően)    60 - 80 m
• Max. padlófűtési terület:  8 - 14 m² 

(átmérőtől és csőtávolságtól függően) 

Fedőlap

A fehér fedőlap időtálló kialakítású, 
bármely helyiség kialakításába 
harmonikusan illeszkedik. Mérete: 
170 x 160 mm. A könnyű elérhetőség 
érdekében a HERZ FLOORFIX 
KOMPAKT a villanykapcsolók 
magasságában szerelhető fel, de 
legalább 20 cm-rel a padló felső síkja 

felett kell elhelyezni.

HERZ MINI 
termosztatikus fej

A HERZ MINI termosztatikus fej lehetővé 
teszi a helyiséghőmérséklet 6-28 °C 
közötti beállítását. A kompakt és elegáns 
termosztatikus fej hossza 75 mm, integrált 
hidroszenzoros folyadékérzékelővel és kb. 
8 °C-os automatikus fagyvédelemmel van 
ellátva. A kívánt helyiséghőmérséklet a 
HERZ MINI termosztatikus fej segítségével, 
a fedőlap eltávolítása nélkül is egyszerűen 

beállítható.

A visszatérő hőmérséklet-korlátozó lehetővé 
teszi a padlófűtés visszatérő hőmérsékletének 
25-45 °C közötti beállítását. A gyári beállítás 
45 °C. A visszatérő hőmérséklet-korlátozó 
rögzítőcsapjai a műszaki szükségleteknek 
megfelelően kioldhatók és újrapozicionálhatók, 
így a beállítható hőmérsékleti tartomány 

korlátozható vagy bővíthető.

Visszatérő 
hőmérséklet-korlátozó
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HERZ 
FÜRDŐSZOBAI 
SZERELVÉNYEK

A HERZ fürdőszobai szerelvények a dizájn és 
funkcionalitás terén új mércét állítanak fel. Az 
esztétikai igényesség és a műszaki kifinomultság 
tökéletes kombinációjával a HERZ szerelvények 
harmonikus egységet alkotnak a fürdőszobában. A 
finomszerelvények kiváló minőségű anyagokból és 
precíz megmunkálással készülnek, amely nemcsak 
vonzó megjelenést, hanem hosszú élettartamot is 
biztosít.

Gyártásuk öntési, kovácsolási vagy sárgaréz rúdból 
történő megmunkálási eljárással történik. A pontos 
mechanikai megmunkálást, gondos csiszolást és 
polírozást követően tartós galvanikus bevonatot 
kapnak: először 8-12 mikrométer nikkelréteg, majd 
0,2-0,4 mikrométer krómréteg kerül felvitelre. Ez az 
eljárás nemcsak védi a szerelvényeket, hanem biztosítja 
karakteres fényüket is.

Egy minőségi ígéret, amely látható és érezhető. A 
HERZ finomszerelvények a víz- és energiafelhasználás 
szempontjából is tudatos és hatékony megoldást 
kínálnak. Minden jelenlegi termékcsaládban 
alapfelszereltségként víztakarékos elemek találhatók. 
Ezek az elemek teszik gazdaságossá a vízfogyasztást 
anélkül, hogy ez a teljesítmény rovására menne.

Időtlen modernség

 Szállodák / turisztikai 
    létesítmények

 Lakóparkok
 Egészségügyi központok
 Egy- és többlakásos 

    lakóépületek
 Irodák és hivatalok
 Bevásárlóközpontok
 Ipari létesítmények

Fő alkalmazási 
területek
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Lino termékcsalád

A Lino termékcsalád az egyenes és lekerekített formák 
harmonikus kombinációja, amely elegáns és letisztult 
megjelenést biztosít. Az egyenes vonalak tökéletesen 
illeszkednek a modern belső terekhez, míg a lágyabb, 
lekerekített formák a hagyományosabb stílusú helyiségekhez 
is kiválóan illeszkednek. A szerelvény enyhén megemelt 
fogantyúval rendelkezik, amely még kényelmesebb használatot 
tesz lehetővé. A Lino termékcsalád esztétikai egységet 
teremt a fürdőszobában, mivel tartalmaz zuhanycsaptelepet, 
mosdócsaptelepet, valamint egy süllyesztett kivitelű verziót is.

Műszaki adatok

• Üzemi nyomás: 
 ajánlott:   3-5 bar     
 max.:   8 bar

• Hőmérséklet tartomány: 
 ajánlott:  5 - 65 °C   
 max.:  80 °C

• Zajszint besorolás: I. osztály
• Anyag:  Sárgaréz öntvény ház Ni-Cr  

   bevonattal és fémfogantyúval 
• DVGW tanúsítvánnyal rendelkező 35 mm-es  

kerámiapatron 

Lino I30Lino I11 Lino I91

Elite termékcsalád

Az Elite fürdőszobai csaptelepek ötvözik a letisztult 
vonalvezetést és a lágy átmeneteket, így tökéletesen 
illeszkednek mind a modern, mind a klasszikus fürdőszobai 
koncepciókhoz. Akár matt fekete, akár krómozott kivitelben, 
az Elite csaptelepek minden fürdőszobai stílushoz 
harmonikusan illeszkednek. A sorozat a minimalista és  
exkluzív megjelenés érdekében falburkolattal és kezelőkarral 
ellátott mosdócsaptelepeket és zuhanycsaptelepeket kínál 
– ideális választás süllyesztett beépítéshez vagy előfalas 
szereléshez. Fedezze fel az időtlen eleganciát, amely 
a fürdőszobáját nem csupán szebbé teszi, hanem igazi 
pihenőoázissá varázsolja azt. 

Műszaki adatok

• Üzemi nyomás: 
 ajánlott:    3-5 bar 
 max.:    8 bar

 min.:   0,5 bar
• Hőmérséklet tartomány: 

 ajánlott:   5 - 65 °C 
 max.:   80 °C

• Zajszint besorolás:  I. osztály
• Anyag:  sárgaréz öntvény Ni-Cr bevonattal  

   vagy matt fekete porfestéssel;  
   fémfogantyú

Elite e11BElite e80B Elite e30
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Fresh termékcsalád

A Fresh kollekció modern, lekerekített vonalaival és aprólékos 
kidolgozásával tökéletesen illeszkedik minden modern 
fürdőszobához. Az elegáns ívek vonzó dizájnt biztosítanak 
a Fresh kollekció termosztátos csaptelepeinél. A kívánt 
hőmérséklet beállítása kényelmes és praktikus. Véd a 
forrázástól, ami különösen fontos kisgyermekes családok 
számára. A csaptelep felülete nem melegszik fel, így teljes 
biztonsággal megérinthető. A Fresh csaptelepek jól átgondolt 
kialakításukkal és funkcióikkal mindig elegáns hangsúlyt adnak 
a fürdőszobának.

Műszaki adatok

• Üzemi nyomás: 
 ajánlott:     3-5 bar 
 max.:     8 bar

• Hőmérséklet tartomány: 
 ajánlott:    5 - 65 °C 
 max.:    80 °C

• Biztonsági blokkolás hőmérséklete: 38 °C
• Anyag:  Sárgaréz öntvény ház Ni-Cr  

   bevonattal és fémfogantyúval

Fresh SLIM termo fs153

Fresh beépíthető csaptelepek f93

Modelltől függően a HERZ krómozott és matt fekete változatot 
kínál a fürdőszobai csaptelepeknél. A Fresh termo f93 sorozat 
egy átgondolt kétkattintásos rendszerrel van felszerelve, amely 
gombnyomással kényelmes választást biztosít a kézi zuhanyfej 
és az esőzuhany között.  

Műszaki adatok

• Üzemi nyomás            ajánlott:  3-5 bar  
               max.:  8 bar

• Hőmérséklet tartomány         ajánlott: 5 - 65 °C 
               max.: 80 °C

• Biztonsági blokkolás hőmérséklete: 38 °C
• Anyag: Rejtett sárgaréz öntvény ház műanyag beépítő  

               dobozban; Ni-Cr vagy matt fekete porfestett;  
       fémfogantyú; rozsdamentes acél burkolat

Fresh SLIM termo fs152 Fresh termo f85

Fresh termo f93b Fresh termo f93 Fresh termo f93b 
beépítő doboz
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Fresh szenzoros csaptelepek

A Fresh termékcsalád szenzoros csaptelepei a higiéniai előnyök 
mellett kényelmet és biztonságot is kínálnak a hőmérséklet-
beállításban, valamint csökkentik a vízfogyasztást.  Ezért egyre 
többen döntenek úgy, hogy szenzoros vezérlésű csaptelepeket 
használnak a magánéletben is. A Fresh kollekció nagy 
választékot kínál formás csaptelepekből, keverőcsapteleppel és 
anélkül – innovatív megoldás minden fürdőszobába. A sorozat 
tartalmaz egy elektronikus WC-öblítőt is, amely 250 - 700 mm 
között állítható érzékelőtávolsággal rendelkezik. Az öblítési idő 
is beállítható 1 - 30 másodperc között. A vízáram 0,2 - 0,7 l/s 
között változik a bemeneti nyomástól függően.  

Műszaki adatok

• Üzemi nyomás: 
 ajánlott:     3-5 bar 
 max.:     8 bar

 min.:    0,5 bar
• Hőmérséklet tartomány: 

 ajánlott:    5 - 65 °C 
 max.:    80 °C

• Áramlás 3 bar üzemi nyomáson:  6 l/min
• Anyag:                 Sárgaréz öntvény ház  

                  Ni-Cr bevonattal és  
                  fémfogantyúval

Fresh IR mix f11

Zen termékcsalád

A Zen termékcsalád lágy vonalai és lekerekített formái 
azok számára jelentenek ideális választást, akik szeretik a 
hagyományokat, miközben értékelik a modern dizájnt. A Zen 
sorozat finomszerelvényei olyan fogantyúval is rendelkeznek, 
amely rendkívül kellemes tapintású.  A Zen sorozat tökéletes 
kompromisszumot kínál az elegancia és a felhasználóbarát 
használat között.  A Zen sorozat fürdőszobai szerelvényei matt 
fekete vagy krómozott kivitelben kaphatók.  

Műszaki adatok

• Üzemi nyomás          ajánlott: 3-5 bar  
             max.:  8 bar

            min.: 0,5 bar
• Hőmérséklet tartomány      ajánlott: 5 - 65 °C 

            max.: 80 °C
• Biztonsági blokkolás hőmérséklete: 38 °C
• Anyag: Sárgaréz öntvény ház 

  Ni-Cr vagy matt fekete porbevonattal;  
  fémfogantyú

• Áramlás 3 bar üzemi nyomáson: kb. 8 l/min

Fresh IR f12 Fresh IR e60

Zen u50 Zen u30B Zen u40



A víz az élet forrása – és a konyhában 
központi szerepet játszik. Konyhai 
csaptelepeink nem csak funkcionalitást 
kínálnak: megfelelnek a legszigorúbb 
szabványoknak és tanúsítványoknak, 
ráadásul a csaptelepek mércét állítanak 
fel a minőség és a biztonság területén 
egyaránt. A megbízható mindennapi 
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Ivóvíz



segéd-eszközöktől az elegáns finom 
szerelvényekig – a HERZ gondoskodik 
arról, hogy az élet legfontosabb dolgai 
a legnagyobb gondossággal és modern 
kialakítással váljanak mindennapjaink 
részévé.
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a HERZ-cel
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IVÓVÍZ
CSAPTELEPEK

A tiszta, higiénikusan kifogástalan ivóvíz korunk egyik 
legértékesebb erőforrása, amelyet különösen jól kell 
védeni. Törvények, előírások és rendeletek határozzák 
meg a részletes keretrendszereket, hogy megőrizzük a 
„kék aranyat” a káros hatásokkal szemben.

Az EU ivóvíz irányelvének keretében minden 
tagállamnak biztosítania kell, hogy az irányelv 
tartalmát nemzeti jogszabályokba ültessék át. Ezért az 
osztrák jogalkotó a „Bau- und Baustoffverordnung über 
die Baustoffliste ÖA” 2019. március 15-i rendeletében 
meghatározta, hogy a vízellátásban használt csövek, 
idomok és épületeket szolgáló csaptelepek az 
épületen belül az átvételi pont és a vízvételi hely 
között az ÖNORMEN sorozat B 5014 1-3 szabványaival 
összhangban kell legyenek.

A HERZ csaptelepek a WIEN-ZERT regisztrációs 
hatóságtól megszerezték a szükséges regisztrációs 
igazolásokat minden érintett HERZ ivóvíz termékre. 
Továbbá, a HERZ kiválasztott termékei minőségi 
védjegyekkel vannak ellátva.

A HERZ csaptelepekkel a 
biztonságos oldalon

 Egészségügyi központok 
 Szállodák / turisztikai 

    létesítmények 
 Lakóparkok
 Egy- és többlakásos 

    lakóépületek
 Bevásárlóközpontok
 Irodák és hivatalok 
 Ipari létesítmények

Fő alkalmazási 
területek
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2 3011 XX2 3011 XX

HERZ ivóvízszűrő nyomáscsökkentővel

A HERZ vízszűrő nyomáscsökkentővel a vízellátó rendszerek 
2 az 1-ben terméke. A vízszolgáltató magas nyomással 
juttathatja a vizet a rendszerbe, ami problémát jelenthet a 
tipikus háztartási gépek számára. A HERZ nyomáscsökkentő 
biztonsági elemként szolgál, és csökkenti a nyomást a 
szükséges szintre. A beállítási tartomány 1,5 - 6 bar között 
van. Ugyanakkor a vízszűrő leválasztja azokat a szilárd 
részecskéket, amelyeket a víz természetes módon szállíthat, 
ezzel biztosítva a legjobb ivóvíz minőséget. A ház kovácsolt 
(ivóvízhez alkalmas) sárgarézből készült, a szűrőkosár pedig 
PA 12-ből.

Műszaki adatok

• Max. bemeneti nyomás: 16 bar
• Max. üzemi hőmérséklet:  40 °C
• Szembőség:    80 – 100 µm
• Méretek:   DN 15 - DN 25
• Rozsdamentes acél szűrőbetét 
• Tisztítás vagy öblítés ürítés nélkül
• Tartalmazza a csatlakozó menetes csövet
• Tartalmazza a membrános nyomáscsökkentőt és a 

manométert

I 0303 XXI 0303 XX

HERZ rendszerelválasztó

A HERZ rendszerelválasztók a vízellátás és az 1-4 kategóriájú 
folyadékok elválasztására szolgálnak. A háromkamrás 
rendszer elve szerint működnek: bemeneti, középső és 
kimeneti kamra, melyeket egy-egy visszafolyásgátló választ 
el egymástól.

Normál üzemeltetési körülmények között a kamrák 
közötti áramlás irányában nyomáskülönbség van, ami 
megakadályozza a visszafolyást. A középső kamra legkésőbb 
akkor szellőzik, ha a bemeneti és a középső kamra közötti 
nyomáskülönbség 0,14 bar-ra csökken. Esetleg visszanyomott, 
szennyezett víz a kimeneti oldali visszafolyásgátlón keresztül 
biztonságosan elvezetésre kerül a nyomáskülönbség által 
vezérelt leeresztő szelepen és az ürítő tölcséren át.

Műszaki adatok

• Max. üzemi hőmérséklet:  65 °C
• Max. üzemi nyomás:   10 bar
• Méretek:    DN 15 - DN 20
• Nyomáscsökkentővel / anélkül 
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2 7766 XX2 7766 XX

HERZ ivóvíz keverőszelep

A HERZ ivóvíz keverő szelepek biztonsági szerelvények, 
amelyek a meleg víz kimeneti hőmérsékletét az előre beállított 
értékre szabályozzák. A meleg és hideg víz a szerelvényben 
egy nagyon gyorsan reagáló, viasz töltésű termosztát elemen 
keresztül keveredik. Ezáltal csökkenthető a kontrollálatlanul 
magas vízhőmérséklet kockázata, és megelőzhetők a 
leforrázások. A HERZ ivóvízkeverő szelepek 35 - 70 °C közötti 
hőmérséklet-szabályozást tesznek lehetővé, és az EN 1111 és 
EN 1287 szabványoknak megfelelően készülnek. Megváltozott 
áramlási irányban vagy kölcsönös áramlási irányban is 
elérhetők. 

Műszaki adatok

• Max. munkanyomás (statikus):            10 bar
• Max. munkanyomás (dinamikus):        0,2 - 6 bar
• Max. nyomáskülönbség (áramlási nyomás):   2,5 bar
• Áramlási tartomány:         4 - 42 l/min között
• Max. vízbemeneti hőmérséklet:               85 °C
• Beállítási tartomány:    38 - 48/50/70 °C
• Lapos tömítéses, menetes csatlakozó:        G 3/4

2 4217 XX2 4217 XX

HERZ STRÖMAX-GNW strangszabályozó- 
szelep

Az áramlásszabályozó szelepek lehetővé teszik az egyes 
ágak áramlásának pontos szabályozását, így minden ágon 
megfelelő ellenállás keletkezik a víz számára, és minden 
fogyasztó megkapja a szükséges vízellátást a rendszerben. 
Az áramlás pontos szabályozásával az áramlás-
szabályozó szelepek hozzájárulnak a vízellátó rendszerek 
energiafogyasztásának optimalizálásához. Ez különösen 
fontos a víz szállításáért felelős szivattyúrendszerek 
tekintetében.

Az áramlásszabályozó szelepek alkalmazásával elkerülhetők 
olyan problémák, mint a nem megfelelő vízáramlás, a csövek 
túlterhelése és az erőforrások nem hatékony felhasználása. A 
HERZ strangszabályozó-szelepek mérőelemmel rendelkeznek 
ivóvízrendszerekhez, ferde és egyenes szelepülékű 
kivitelben, valamint lineáris vagy egyenlő százalékos 
jellemzővel kaphatók. A vevői igényeknek megfelelően egyes 
strangszabályozó-szelepek digitális kijelzővel rendelkeznek 
az előbeállító fokozat ablakában, és emelkedő vagy nem 
emelkedő orsóval is elérhetők. 

Műszaki adatok

• Max. üzemi hőmérséklet:  85 °C
• Max. üzemi nyomás:   25 bar
• Méretek:    DN 15 – DN 50
• Orsótömítés két O-gyűrűvel

• Fokozatmentes beállítás, beleértve a löketkorlátozást
• Mérőszelepek egy tengely mentén a legjobb 

hozzáférhetőség érdekében
• Könnyen olvasható beállítási kijelző a kézikerék tengelyén
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2 4011 XX2 4011 XX

HERZ keringetési hőmérséklet-korlátozó

A HERZ keringetési hőmérséklet-korlátozó egy 
termosztatikus szabályozószelep ivóvízrendszerekhez 
keringető szivattyúval, arányos szabályozó formájában, 
segédenergia nélkül. A keringető vezeték közegének 
hőmérséklete szabályozott, és automatikusan biztosítja 
a meleg víz elosztását több ág esetén (amennyiben van). 
A keringetett víz mennyisége a szükséges mértékre van 
korlátozott a hőmérséklet fenntartása érdekében, és a 
keringetési veszteségek minimalizálódnak. Az integrált 
hőelemen keresztül a visszatérő víz hőmérséklete 
szabályozott, ami magas költségek elkerülését eredményezi. 
A szerelvény a rendszer legionella-öblítésére is alkalmazható.

Műszaki adatok

• Max. üzemi hőmérséklet:  80 °C
• Max. üzemi nyomás:   10 bar
• Méretek:    DN 15 - DN 20

2 4126 XX2 4126 XX

HERZ vízmérőkészlet

A HERZ vízmérőkészlet kompakt megoldást kínál a vízmérő 
egyszerű beépítésére. A vízmérő feszültségmentes 
beszerelésére szolgál. A vízmérő előtt és után egy elzáró- 
szelep beépítésével lehetőség van a cserére a két szelep 
elzárása után. A két elzárószelepből, egy visszacsapó 
szelepből és egy leeresztőszelepből álló szerelvény minden 
jogszabályban előírt alkatrészt osztrák minőségben egyesít 
egyetlen termékben. Az elzárószelepbe beépített visszacsapó 
szelep megakadályozza a víz visszaáramlását az elsődleges 
ivóvízhálózatba. Az elzárószelepek réz-oxidációval szemben 
ellenálló sárgarézből készülnek, és nem emelkedő tengellyel, 
dupla O-gyűrűs orsótömítéssel rendelkeznek. 

Műszaki adatok

• Max. üzemi hőmérséklet:  90 °C
• Max. üzemi nyomás:   16 bar
• Méretek:    DN 20 - DN 50
• Orsótömítés két O-gyűrűvel

• Stabil felépítés nyitott, horganyzott acéllemez kengyellel 
Hosszúságkiegyenlítés az egyszerű vízmérő beépítéshez 
Bemeneti oldali anya plombálható
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HERZ 
KONYHAI
CSAPTELEPEK

A HERZ csaptelepek 75 országban vannak jelen 
világszerte, és meggyőző példái az európai HERZ 
minőségnek és osztrák dizájnnak. A konyhai 
csaptelepek terén a HERZ széles termékválasztékot 
kínál. Az átgondolt megoldások, funkcionális 
kezelőszervek és több modellváltozat ideálisan 
illeszkedik a konyhai igényekhez. A terméktől 
függően bal- vagy jobbkezes szerelés biztosítható az 
egyéni kényelmes használathoz. A mélyebb konyhai 
mosogatókhoz a HERZ kihúzható zuhanyfejjel ellátott 
konyhai csapokat is kínál, hogy még a nehezen 
hozzáférhető edényeket is könnyen el lehessen 
mosogatni. A termosztáttal ellátott csaptelepek 
hozzájárulnak a melegvízfogyasztás csökkentéséhez, 
és védelmet nyújtanak a leforrázások ellen. A kortárs 
vagy hagyományos dizájntól kezdve a finom és modern 
vonalvezetésig – a HERZ minden konyhai stílushoz 
tökéletes megoldást kínál.

A HERZ konyhai csaptelepek minden anyaga 
és alkatrésze megfelel a legszigorúbb európai 
előírásoknak az ivóvíz felhasználására. A gyártás 
során az EU környezetvédelmi előírásokat is 
szigorúan betartják.

Egyesítik a funkcionalitást és az 
esztétikát

 Egy- és többlakásos 
    lakóépületek

 Lakóparkok
 Szállodák / turisztikai 

    létesítmények
 Egészségügyi központok
 Bevásárlóközpontok
 Irodák és hivatalok 
 Ipari létesítmények

Fő alkalmazási 
területek
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Elite SLIM termékcsalád

Az új Elite SLIM csaptelepcsalád az Elite sorozat minimalista 
változata. A család tagjai magukban ötvözik az egyszerűséget, 
alkalmazkodóképességet és funkcionalitást. Az optimalizált 
gyártási költségek és az anyagtakarékos ökológiai 
megközelítés lehetővé teszi az Elite SLIM számára, hogy 
kedvező árakat kínáljon a felhasználók számára. A kortárs 
dizájn és a funkcionalitás kombinálásával az Elite SLIM 
valóban figyelemfelkeltő eleme minden konyhának. Elegáns 
egyszerűsége kiemeli az Elite csaptelepeket a modern konyhai 
belső tér letisztult vonalaival.

Műszaki adatok

• Üzemi nyomás:          ajánlott:  3-5 bar 
           max.:  8 bar

• Hőmérséklet tartomány:    ajánlott: 5 - 65 °C 
           max.: 80 °C

• Anyag (króm): Sárgaréz öntvény ház Ni-Cr  
   bevonattal és fémfogantyúval

• Anyag (szilikon): Ni-Cr bevonatú sárgaréz öntvény  
   és rugalmas szilikon kifolyó vörös,  
   fehér és fekete színben 
DVGW tanúsítvánnyal rendelkező 25 mm-es  
kerámiapatron

Elite SLIM es24

Elite termékcsalád

Az Elite sorozat a kortárs dizájn és a funkcionalitás 
kombinálásával valóban figyelemfelkeltő minden konyhában. 
Elegáns egyszerűsége kiemeli az Elite csaptelepeket a modern 
konyhai belső tér letisztult vonalaival. Modelltől függően 
az Elite konyhai csaptelepek kihúzható zuhanyfejjel vannak 
felszerelve, így lehetővé téve a rugalmas kezelést és a bővített 
elérhetőséget. A krómozott felület fényes megjelenést biztosít, 
miközben ellenáll a korróziónak és a kopásnak.  Az Elite sorozat 
króm és matt fekete kivitelben is elérhető.

Műszaki adatok

• Üzemi nyomás       ajánlott:  3-5 bar  
          max.:   8 bar 
         min.:  0,5 bar

• Hőmérséklet tartomány    ajánlott: 5 - 65 °C 
          max.:  80 °C

• Anyag (króm): Sárgaréz öntvény ház Ni-Cr  
   bevonattal és fémfogantyúval 

• Anyag (szilikon): Ni-Cr bevonatú sárgaréz öntvény  
   és rugalmas szilikon kifolyó fekete  
   színben

Elite SLIM es24 Elite SLIM es20

Elite side e23 Elite e20B Elite side e21
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A hő a mindennapi élet alapvető 
szükségletei közé tartozik – és a 
hatékony fűtési megoldás ebben 
kulcsfontosságú. A HERZ fenn-
tartható fűtési megoldásaival 
hatékonyan és jövőt állóan alakíthat-
ja fűtési rendszerét. 

„Zöldhő”
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A pellet kazánoktól a talaj-levegő-hő- 
szivattyúkig környezetbarát rendsze-
reket kínálunk, amelyek megújuló  
energiákat használnak. Ezek segítségév-
el csökkentheti energiafogyasztását, 
mérsékelheti fűtési költségeit, és aktív- 
an hozzájárulhat a környezetvédelemhez. 

a HERZ
energiatechnikával 
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COMMOTHERM
AWP ECO

Az innovatív commotherm AWP eco levegő-víz 
hőszivattyú a legújabb inverter technológiával és 
robusztus felépítéssel tűnik ki, ami kitűnően megvédi az 
eszközt az időjárási hatásoktól. Az inverter technológia 
előnye, hogy tökéletesen alkalmazkodik a hőszivattyú 
fűtési teljesítménye az aktuális külső hőmérséklethez, 
illetve a szükséges előremenő hőmérséklethez, 
így még alacsony külső hőmérsékleten is kiváló 
energiahatékonyságot garantál. A hőszivattyú 
használható fűtésre, hűtésre és meleg víz előállítására.

A commotherm AWP eco hőszivattyú biztosítja 
a szinte hangtalan működést az éjszakai órákban 
a „Silent Mode” funkciónak köszönhetően. Ez a 
termékcsaládra jellemző tulajdonság csökkenti a 
hőszivattyú hangkibocsátását. Naponta 3 időpont 
szabadon beállítható.

Monoblokk levegő hőszivattyú

 Egy- és többlakásos 
    lakóépületek

 Irodák és hivatalok
 Lakóparkok
 Szállodák / turisztikai 

    létesítmények
 Bevásárlóközpontok
 Egészségügyi központok
 Ipari létesítmények

Fő alkalmazási 
területek
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commotherm AWP eco – Hidraulikai egység

Hidraulikai-elektronikai-irányítási belső egység falikonzolként. 
  
Műszaki adatok

• Integrált kondenzátorszivattyú (nagy hatékonyságú szivattyú, PWM)
• Átkapcsoló szelep beépített állítómotorral a melegvíz-előállítás és 

fűtés közötti váltáshoz
• Áramlásmérő hőmennyiség mérésére és áramlásfigyelésre 
• Csatlakozás:   1"
• Membrán biztonsági szelep: 1/2"
• Üzemi nyomás:  3 bar
• Biztonsági egység, automatikus gyors légtelenítő, manométer 
• Beépített többfokozatú elektromos fűtés az előremenő oldalon:  

2/4/6 kW 
• Készülékház előre kábelezett vezérlőpanellel, fali szereléshez 
• Méretek (H x Sz x M):  600 x 269 x 940 mm

Műszaki adatok

• Teljesítménytartomány:  6 / 12 kW
• Előremenő hőmérséklet:  max. 70 °C
• Fenntartható hűtőközeg:             R290, GWP értéke 3 
• Kompresszorok:
 Spirálkompresszor 6 kW-os kivitelben
 Kétrotoros kompresszor 12 kW-os kivitelben
• Fokozatmentes teljesítménybeállítás
• Bivalens üzem más energiaforrásokkal 
• Energiahatékony leolvasztás és hűtés a folyamat  

megfordításával  
• Termék méretei (H x Sz x M):  

 1127 x 508 x 753 mm 6 kW-os verziónál
 1426 x 563 x 1083 mm 12 kW-os verziónál 
• Szezonális térfűtési energiahatékonyság 
 35 °C-nál (6 / 12 kW):   212 / 220 %
 55 °C-nál (6 / 12 kW):  159 / 165 %
• Hőteljesítmény-tartomány 
 A-7/W35:  1,78 - 5,30 kW 6 kW-os verziónál
   4,00 - 12,50 kW 12 kW-os verziónál
 A-7/W55: 1,64 - 4,95 kW 6 kW-os verziónál
   3,73 - 11,95 kW 12 kW-os verziónál
         Hangteljesítmény-adatok  
         az EN 12102 szerint (AT/W55 - részterhelés): 
 46,1 dB(A) 6 kW-os / 47,7 dB(A) 12 kW-os verziónál           
         Hangteljesítmény  
         A2/W30 az EN 14825 B. pont szerint:   
 49 dB(A) 6 kW-os / 51 dB(A) 12 kW-os verziónál

HERZ monoblokk levegő-víz hőszivattyú
commotherm AWP eco 6- 12

Az innovatív commotherm AWP eco levegő-víz hőszivattyú  
egy kültéri egység, amely fűtésre, hűtésre és meleg víz 
előállítására alkalmas, padlófűtéshez és radiátorokhoz 
egyaránt. A beépített „Silent Mode”-nak köszönhetően 
biztosítja a szinte hangtalan működést éjszaka (szabadon 
beállítható).

A szobai vezérlőegység kényelmes menüvezetésével a 
lakótérből biztosítja a fokozott kényelmet és 
felhasználóbarátságot. Ezen kívül lehetőség van távoli 
elérésre okostelefonon vagy táblagépen keresztül. Így bárhol 
is tartózkodik, mindig figyelemmel kísérheti és irányíthatja 
hőszivattyúját.

Előremenő 
hőmérséklet: 

max. 70 °C

Hűtőközeg
R290

Teljesítmény- 
tartomány 
6 / 12 kW
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COMMOTHERM
SWP

A HERZ emellett rendkívül hatékony hőszivattyús 
rendszereket kínál, amelyek az energiát a földből 
nyerik. 

Föld

A föld megbízható energiaforrásként szolgál, amelyet 
földfelszíni kollektorokkal vagy mélyfúrt szondákkal 
használnak ki. Földfelszíni kollektorok a fagyhatár alatt, 
körülbelül 1,2 m mélységben kerülnek elhelyezésre, 
az igényelt terület pedig a talaj összetételétől és a 
fűtési hőigénytől függ. Általános szabály: a kollektor 
területe körülbelül másfélszerese a fűtött területnek. 
A földszondák a földben tárolt hőt használják fel 
néhány méter mélységtől több mint 100 m-ig. A 
földszondák egy víz/fagyálló keverékkel vannak 
feltöltve, amely felveszi a földben tárolt hőt, és átadja 
azt a hőszivattyúnak.
 
Hosszú távú megoldás

A természetes anyagok kímélik a környezetet és az 
üzemeltető pénztárcáját: nincsenek ellátási zavarok, 
alacsonyak a működési költségek, a hűtőközeg 
fenntartható használata pedig biztosított. Az 
alacsonyabb energiaigény és szélesebb hőmérsékleti 
tartományok biztosítják, hogy a természetes 
hűtőközegek ideálisak legyenek a hőszivattyúkhoz.

Talaj-víz hőszivattyú

 Egy- és többlakásos 
    lakóépületek

 Irodák és hivatalok
 Lakóparkok
 Szállodák / turisztikai 

    létesítmények
 Bevásárlóközpontok
 Egészségügyi központok
 Ipari létesítmények

Fő alkalmazási 
területek
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13-30
kW

R290
Hűtőközeg

Kombinációban

 Műszaki adatok

• Teljesítmény tartományok:  13/19/30 kW
• Előremenő hőmérséklet:  max. 78 °C
• Fenntartható hűtőközeg:   R290, GWP értéke 3 
• Energiahatékonyság:   A+++
• Modulációs tartomány:  17 - 100 %
• Integrált lágyindítás
• Bivalens üzemmód más hőforrásokkal 
• Méret (Sz x Ma x Mé):   700 x 1000 x 620 mm
• Hangteljesítményszint:  max. 47 dB(A)

HERZ talaj-víz-hőszivattyú 
commotherm SWP 13-30

A commotherm SWP hőszivattyú hatékony megoldást 
kínál fűtés és melegvíz-előállítás céljára padlófűtéshez és 
radiátoros fűtéshez.  Energiaforrásként a földhőt használja, 
és opcionálisan egy extra hőcserélővel passzív hűtésre is 
alkalmazható.  Képes akár 78 °C előremeneti hőmérséklet 
elérésére, és ideális egy- és többcsaládos házakhoz. A 
hőszivattyú érintőképernyős grafikus kijelzőn keresztül 
kezelhető.
 
A belső ház tömör és biztonságos kivitelben készül, míg a 
külső burkolat esztétikus megjelenést biztosít. A kompresszor 
speciális hő- és hangszigetelése további hatékonyságnövelést 
és zajcsökkentést biztosít.  A kompresszor fordulatszámának 
igény szerinti szabályozása emellett a legjobb hatékonyságot 
és hosszabb kompresszor élettartamot garantál.
 

Opcionális passzív hűtőmodul
 
A passzív hűtés során nyáron a föld alatti alacsony 
hőmérsékleteket közvetlenül a ház hűtésére használják. A 
beépített hőcserélő segítségével a hűtési teljesítmény átkerül 
a fűtő-/hűtőkörre. A hőszivattyú kompresszora nem működik 
aktívan, és hűtés közben rendelkezésre áll a melegvíz-
előállításhoz.

Dupla tároló

A dupla tároló helytakarékos és kompakt megoldás együtt a meleg 
víz előállítására és puffer tárolására, előnyben részesítve a melegvíz-
előállítást.  A váltószelep biztosítja, hogy vagy a melegvíz-tároló legyen 
feltöltve, vagy a fűtési rendszer legyen ellátva vízzel.  

Műszaki adatok 

• Puffertérfogat:    100 l
• Melegvíz-tároló:    200 / 320 l
• Max. üzemi nyomás vízmelegítő bojler:  10 bar
• Max. üzemi hőmérséklet vízmelegítő bojler:  95 °C
• Max. üzemi nyomás puffertároló:   6 bar
• Max. üzemi hőmérséklet puffertároló:   95 °C
• Max. üzemi nyomás hőcserélő:   10 bar
• Max. üzemi hőmérséklet hőcserélő:  110 °C
• Szigetelés:     PU 50 mm & PVC
• Korrózióvédelem magnézium anódokkal
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PELLETSTAR
CONDENSATION

A HERZ „pelletstar CONDENSATION” kondenzációs 
pelletkazánja nagy népszerűségnek örvend 
fenntartható égéstechnológiájának köszönhetően. 
10-60 kW közötti 6 teljesítményméretben elérhető, 
és alacsony kibocsátási értékekkel és moduláris 
felépítéssel rendelkezik.
 
Kondenzációs technológia
 
A kondenzációs technológia kihasználja a 
füstgázokban található maradék hőt a fűtési célokra, 
ezáltal javítva a hatásfokot. Pellet égetése során a 
füstgázban víz keletkezik gőz formájában, amely 
jellemzően kihasználatlanul távozik a kéményen át. A 
kondenzációs technológia ezt a füstgázt hasznosítja, 
és lehűti a vízgőzt a kondenzációs hőmérséklet alá, 
így folyékony kondenzátum keletkezik, amely ismét 
hőt bocsát ki. Ezt a hőt ismét visszavezetik, és fűtési 
célokra használják. A keletkező égéstermékek ezáltal 
természetes módon tisztulnak meg, mielőtt távoznak 
a kéményen át. Ezáltal a kondenzációs pelletkazán 
további por kibocsátás csökkenést ér el a kondenzációs 
technológiával nem rendelkező pelletkazánokhoz 
képest.
 
Az eszköz egy 7" színes érintőképernyővel van 
felszerelve a T-Control sorozatból, amely kényelmes 
kezelést és egyszerű képernyőfelépítést biztosít.

Innovatív égéstechnológia 
elegáns designnal

 Egy- és többlakásos 
    lakóépületek

 Irodák és hivatalok
 Lakóparkok
 Szállodák / turisztikai 

    létesítmények
 Bevásárlóközpontok
 Egészségügyi központok
 Ipari létesítmények

Fő alkalmazási 
területek
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 Műszaki adatok

• Teljesítménytartományok:        10 - 60 kW
• Min. megengedett üzemi nyomás:       1,5 bar
• Max. megengedett üzemi nyomás:       3 bar
• Max. megengedett üzemi hőmérséklet:      90 °C
• Szállítási nyomás (üzemi nyomás):       8 - 10 Pa
• Vízmennyiség (mérettől függően):                  57,5 / 77 / 135 l

HERZ kondenzációs pelletkazán
pelletstar CONDENSATION

A HERZ pelletstar CONDENSATION kazánja kompakt 
rendszer, amely ideális megoldást kínál új építkezésekhez 
és felújításokhoz egyaránt. A hőelosztás történhet alacsony 
hőmérsékletű rendszeren (padlófűtés) vagy magas 
hőmérsékletű rendszeren (radiátorok) keresztül. A pelletstar 
CONDENSATION kazán puffertároló nélkül is biztosítja a 
megfelelő hőmérsékletet a követelményeknek megfelelően. A 
HERZ pelletstar CONDENSATION kazán intelligens vezérlése 
lehetővé teszi a kazán teljesítményének a hőigényhez való 
igazítását.
 
A teljes kazántest, valamint az égéstér és a hőcserélő magas 
hőmérsékletnek ellenálló rozsdamentes acélból készülnek, 
biztosítva ezzel a leghosszabb lehetséges élettartamot. 
A szériában beépített lambdaszonda vezérli a levegő- és 

anyagellátást. A hőcserélők felületeinek automatikus tisztítása 
a fűtési üzemmód alatt is megvalósul az öblítési mechanizmus 
és az integrált turbátorok segítségével. Az eredmény: 
alacsonyabb tüzelőanyag-fogyasztás és alacsony kibocsátási 
értékek különböző tüzelőanyag-minőségek esetén is.
 
A rendszer egy alapmodulból és három különböző kiegészítő 
csomagból áll. Választható egy kiegészített változat csigás 
kihordással, integrált szívótartállyal vagy integrált kézi 
töltőtartállyal. Az integrált szívótartály 56-87 liter között 
(teljesítmény szerint) kínál helyet, míg az integrált kézi 
töltőtartály 106-150 liter között (teljesítmény szerint) tölthető 
meg.

10-60
kW

Kombinációban

HERZ Sacksilo SP

Zsáksilók is alkalmazhatóak, ha nincs saját pellettároló helyiség. 
A HERZ Sacksilo SP sorozatú zsáksiló tiszta tárolási megoldást 
kínál a pellet tüzelőanyag tárolására. A speciális antisztatikus 
poliészter szövet megakadályozza a por távozását a silóból, 
biztosítva ezzel a tiszta töltést és a pormentes működést.                             
A horganyzott acélszerkezet hosszú élettartamot biztosít.                           
A siló elhelyezésének helye egyénileg választható, és a 
telepítés után is könnyen módosítható. A HERZ Sacksilo SP 9 
különböző méretben kapható, és 1,1-4 tonna pellet tárolására 
kínál lehetőséget.
 



94

PELLETSTAR-
H/HE

A bevált pelletkazánok új generációja hatékony 
égéstechnológiával és új kialakítással nyűgöz le. A 
pelletstar-H/HE 5 teljesítményváltozatban érhető el 
10-30 kW között.
 
Opcióként integrált elektrosztatikus szűrő a 
pelletstar-HE esetében.
 
A kazán választható beépített elektrosztatikus 
szűrővel vagy anélkül, amely később utólagosan is 
felszerelhető. A szűrő elektrosztatikus elven működik. 
Az E-szűrőcsőben pontosan középen elhelyezkedő, 
nagyfeszültségű elektróda feladata, hogy negatív 
töltésűvé tegye a finom por részecskéket. Ezt a 
folyamatot „ionizálásnak” nevezzük. A magas 
feszültséget egy saját modultól kapja, amely a kazán 
jobb vagy bal oldalára is felszerelhető. A részecskék 
negatív töltöttsége miatt azok a tisztítókosárhoz 
tapadnak. A tisztítási mechanizmus során a kosarat 
felfelé húzzák, majd egy rugó segítségével leengedik.

Ezáltal a porrészecskék áthaladnak a kazán 
hőcserélőjén, és automatikusan az égési hamutartó 
csigájával az elülső oldalon elhelyezett hamutartóba 
kerülnek. Az eszköz egy 7" színes érintőképernyővel van 
felszerelve a T-Control sorozatból, amely kényelmes 
kezelést és egyszerű képernyőfelépítést biztosít.

A pelletkazánok új generációja 

 Egy- és többlakásos 
    lakóépületek

 Irodák és hivatalok
 Lakóparkok
 Szállodák / turisztikai 

    létesítmények
 Bevásárlóközpontok
 Egészségügyi központok
 Ipari létesítmények

Fő alkalmazási 
területek
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HERZ kondenzációs pelletkazán
pelletstar-H/HE 10-30 kW

A HERZ pelletstar-H/HE moduláris felépítésével helytakarékos 
megoldást kínál a padlófűtéshez és a radiátorokhoz. A 
szériában beépített lambdaszonda vezérli a levegő- és 
anyagellátást. Az egység emellett áramlásszenzorral van 
felszerelve az energiafelhasználás kijelzésére. Opcióként 
választható a kazánba integrált visszatérő hőmérséklet-
emelő egység is, mint helytakarékos megoldás. A hőálló 
rozsdamentes acél égetőkamra automatikusan tisztul a 
billenthető rostarendszer segítségével, és tiszta tüzelőrostélyt 
biztosít az optimális levegőellátáshoz. A hőcserélő felületeinek 
automatikus tisztítása a fűtési üzem során is történik öblítő 
mechanizmussal és integrált turbátorok segítségével. Az 
eredmény: alacsonyabb tüzelőanyag-fogyasztás és alacsony 
kibocsátási értékek különböző tüzelőanyag-minőségek esetén 
is.
 
A rendszer egy alapmodulból és három különböző kiegészítő 
csomagból áll: csigás kihordó rendszer, szívóürítés 
integrált szívótartállyal és kézitöltésű változat integrált kézi 

töltőtartállyal. Az integrált szívótartály 56 literes kapacitással 
rendelkezik, míg az integrált kézi töltőtartály 106 literes 
térfogatú.
 
Ezen kívül a pelletstar-H/HE a megszokott pelletkiürítő 
rendszerekkel és tüzelőanyag-tároló rendszerekkel is 
rendelkezik, ha nincs pellet tárolóhelyiség. A pellettel történő 
fűtés előnyei közé tartozik, hogy a CO2-semleges égésnek 
köszönhetően a környezet is profitál.
 
Az eszköz egy 7" színes érintőképernyővel van felszerelve 
a T-Control sorozatból, amely kényelmes kezelést és 
egyszerű képernyőfelépítést biztosít. Igény szerint a kezelést 
okostelefonról is végezhetjük. 

Kombinációban

Pellettároló acéltartály 

A HERZ pellettároló acéltartály akkor használható, ha nincs 
saját pellettároló helyiség. A termék moduláris felépítésével 
és optimális térhasználatával tűnik ki. Az intelligens moduláris 
rendszernek köszönhetően a tartály alkatrészekben szállítható 
és a helyszínen könnyen összeszerelhető, így lehetővé teszi a 
rugalmas alkalmazkodást a különböző térbeli adottságokhoz. 
A tűzihorganyzott acéllemezből készült, szabadon álló 
tárolórendszer nem igényel padló- vagy falrögzítést, és 
biztosítja a pellet száraz és biztonságos tárolását. A töltés 
tisztán és hatékonyan történik, egyszerre történik a szívás a 
töltőnyílásokon keresztül. A változatos modulméreteknek és az 
állítható csatlakozásoknak köszönhetően a tartály tökéletesen 
alkalmazkodik az egyéni igényekhez, és 4,4 - 9,6 tonna pellet 
tárolására kínál kapacitást.

10-30
kW

 Műszaki adatok

• Teljesítménytartományok:       10 - 30 kW
• Max. megengedett üzemi nyomás:      3 bar
• Max. megengedett üzemi hőmérséklet:      90 °C
• Kazán hatásfok ΔT = 20 K névleges terhelés:             93,4 - 95,7 %
• Kazán hatásfok ΔT = 20 K részterhelés:         94,0 - 94,6 %
• Integrált szívótartály térfogata:       56 l
• Integrált tárolótartály térfogata:       106 l
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www.herz.eu
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