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Rozsdamentes acél osztó-gyűjtő
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A HERZ padlófűtési elosztói kiváló minőségű termékek, amelyeket folyamatos minőségellenőrzés mellett szerelünk össze és tesztelünk a 
gyártási folyamat során. 

A HERZ padlófűtési osztó-gyűjtők előnyei:
• valamennyi  beépített alkotóelem saját  fejlesztésű,
• nagy nyomáshoz, magas és alacsony hőmérsékletekhez és nagy térfogatáramokhoz is használható,
• könnyen használható és karbantartható,
• megbízható kialakítás és hosszú élettartam,
• saját  üzemekben folyó gyártás folyamatos minőségellenőrzés mellett,
• egyszerűen telepíthető,
• 3–12  fűtőkör csatlakoztatási lehetősége,
• kompatibilis más HERZ termékekkel,
• beépített légtelenítő  és leeresztő szelep

Alkalmazási osztó-gyűjtők
A HERZ osztó-gyűjtők  padlófűtési, falfűtési, mennyezetfűtési és radiátoros fűtési  rendszerekben használatosak. Az áramlásmérős változat 
használata esetén az egyes  fűtőkörök külön-külön elzárhatók vagy szabályozhatók. A térfogatáram az elzárószelepekkel is beállítható. Az 
osztók egyik oldalon dugóval vannak lezárva. Az osztó bemenete egy belső menetes G1“ csatlakozó, így az menetes csövekre vagy HERZ 
PIPEFIX adapterrel csatlakoztatható. HERZ elzárószelepek vagy HERZ golyóscsapok használatát javasoljuk.

Szerkezeti anyag és felépítés
Osztó-gyűjtő: X5 rozsdamentes acél, CrNi 18 10
Elzárószelepek: sárgaréz, CW614N, EN 12164
Termosztatikus szelepek:  sárgaréz, CW614N, EN 12164
Tömítések: EPDM 
Sapkák:  PP műanyag 
Karmantyú:  PP műanyag
Rugók:  X7 rozsdamentes acél, CrNiAl 17 7
Belső menetes oldalsó  csatlakozó: G 1" ISO 228-1 szerint
Külső menetes alsó csatlakozó: G 3/4" ISO 228-1 szerint

Üzemi adatok 
Max. üzemi nyomás:            10 bar 
Min. üzemi hőmérséklet:             0 °C 
Max. üzemi hőmérséklet:            110 °C
 
Közeg:
ÖNORM H 5195 szabvány, illetve a 2035 VDI irányelv szerinti minőségű fűtővíz. Etilén- és propilénglikol használata 25–50%-os arányban 
keverve engedélyezett. Etilénglikol használata esetén lásd a gyártói dokumentációt a fagy- és korrózióvédelem tekintetében. Kérjük, 
vegye figyelembe, hogy az ásványi olaj tartalmú kenőanyagok felpúposítják az EPDM-tömítéseket, így az ilyen tömítéseket használó 
szelepek elveszítik tömítő képességüket. A HERZ padlófűtési osztói nem alkalmasak maró hatású közegekkel  (például savakkal, 
lúgokkal, éghető vagy robbanásvészelyes gázokkal) való használatra, mivel ezek károsíthatják a tömítő alkatrészeket. 

A ténylegesen megengedett üzemi adatok a fűtési rendszerben használt csövektől és szorítókapcsos csatlakozóktól függenek. Például 
műanyag csőcsatlakozások használata esetén az alsó határérték engedélyezett (ha ezt a gyártó engedélyezte).

Max. üzemi hőmérséklet 80 °C Max. 
üzemi nyomás 4 bar

Ennél magasabb üzemi nyomás csak a HERZ Armatúra írásos jóváhagyása esetén lehetséges. Ha lágyvas- vagy rézcsövek 
csatlakoztatásához HERZ roppantógyűrűket alkalmaz, tartsa be az EN 1254-2:1998 szabvány szerinti engedélyezett hőmérséklet- és 
nyomásértékeket. 

HERZ osztó-gyűjtők padlófűtési rendszerekhez

Átfolyásmérő szelep
A gyári beállítás „teljesen nyitott” és a mellékelt beállítókulccsal módosítható. A 
beállított térfogatáram közvetlenül a kémlelőüvegen olvasható le. A térfogatáram 
beállításához vagy a szelep elzárásához helyezze fel a mellékelt műanyag 
beállítókulcsot a recés részre, és forgassa el azt az óra járásával megegyező vagy 
ellentétes irányba.
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Leeresztő szelepek
Az osztóban áramló közeg  iránya  a 
leeresztő szelepek kézi kerekének 
színe alapján határozható meg  
(piros:  előremenő / kék: visszatérő). 
Az előremenő és visszatérő ági 
rúdon lévő leeresztő szelep menetes 
csatlakozása G3/4“  méretű. Ezenkívül 
az 1 6206 01 cikkszámú tömlőcsat- 
lakozás is használható. A kézi kerék 
segítségével kézzel nyitható (az óra 
járásával ellenétes irányba) és zárható 
(az óra járásával megegyező irányba) a 
leeresztő szelep

Elzárószelepek
Az elzárószelepek 5 mm-
es imbuszkulccsal nyithatók 
és zárhatók. A szelep 
elzárásához forgassa el a 
kulcsot ütközésig az óra 
járásával megegyező irányba.  
A szelep kiny- itásához 
forgassa el a kulcsot az óra 
mutató járásával ellentétes 
irányba.

Termosztatikus szelepek
Beállításuk a védősapkával, kézi hajtással vagy termikus sza- 
bályozóval  végezhető. A védősapkákat a telepítés során kell 
felszerelni  a termosztatikus szelepek mechanikus védelme 
érdekében. Az üzembe helyezést követően  erre  alkalmas 
elektromos vagy mechanikus hajtásokra kell kicserélni őket.

Légtelenítő szelepek
Az előremenő és visszatérő 
ági rúdra egy-egy légtelenítő 
szelep van felszerelve. A 
szelepek az 1 6625 00 
cikkszámú HERZ univerzális 
kulccsal nyithatók és 
zárhatók.

Tartókonzolok
A HERZ osztó-gyűjtők a mellékelt 
tartókonzolok segítségével szerel- 
hetők fel közvetlenül a falra vagy 
elosztószekrénybe.
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HERZ osztó-gyűjtők padlófűtési rendszerekhez

1 8631 XX / TO 1XX 
 
Előremenő ági osztó G 1":
• elzárószelepek,
•leeresztő szelep, PIROS
•légtelenítő  szelep,
•3/4"-os csőcsatlakozók.

Visszatérő ágú gyűjtő G 1":
• termosztatikus szelepekkel,
•leeresztő szelep, KÉK
•légtelenítő  szelep,
•3/4"-os csőcsatlakozók.

1 8632 XX / TO 2XX 
 
Előremenő ági osztó G 1":
• elzárószelepek,
•leeresztő szelep, PIROS
•légtelenítő  szelep,
•3/4"-os csőcsatlakozók.

Visszatérő ágú gyűjtő G 1":
• termosztatikus szelepekkel,
•leeresztő szelep, KÉK
•légtelenítő  szelep,
•3/4"-os csőcsatlakozók.
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1 8631 XX / TO 1XX 
 
Előremenő ági osztó G 1":
• elzárószelepek,
•leeresztő szelep, PIROS
•légtelenítő  szelep,
•3/4"-os csőcsatlakozók.

Visszatérő ágú gyűjtő G 1":
• termosztatikus szelepekkel,
•leeresztő szelep, KÉK
•légtelenítő  szelep,
•3/4"-os csőcsatlakozók.

1 8633 XX / TO 3XX 
 

Előremenő ági osztó G 1":
• átfolyásmérő 0–6 l/min, PIROS
•leeresztő szelep, PIROS
•légtelenítő  szelep,
•3/4"-os csőcsatlakozók.

Visszatérő ágú gyűjtő G 1":
• termosztatikus szelepek,
•leeresztő szelep, KÉK
•légtelenítő  szelep,
•3/4"-os csőcsatlakozók.

1 8632 XX / TO 2XX 
 
Előremenő ági osztó G 1":
• elzárószelepek,
•leeresztő szelep, PIROS
•légtelenítő  szelep,
•3/4"-os csőcsatlakozók.

Visszatérő ágú gyűjtő G 1":
• termosztatikus szelepekkel,
•leeresztő szelep, KÉK
•légtelenítő  szelep,
•3/4"-os csőcsatlakozók.

1 8634 XX / TO 4XX 
 
Előremenő ági osztó G 1":
• elzárószelepek,
•leeresztő szelep, PIROS
•légtelenítő  szelep,
•3/4"-os csőcsatlakozók.

Visszatérő ágú gyűjtő G 1":
• elzárószelepek,
•leeresztő szelep, KÉK
•légtelenítő  szelep,
•3/4"-os csőcsatlakozók.
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HERZ osztó-gyűjtők padlófűtési rendszerekhez 1 8631 XX / TO 1XX

Méretek és alkotóelemek

Rend. sz. Rend. sz. 
( Herz d.o.o.)

Kifolyócső L 
 [mm]

Elosztószekrény**

1 8631 03* TO 103* 3 244
1 8569 03

1 8631 04 TO 104 4 294

1 8631 05 TO 105 5 343 1 8569 04

1 8631 06 TO 106 6 393 1 8569 05

1 8631 07 TO 107 7 443
1 8569 10

1 8631 08 TO 108 8 493

1 8631 09 TO 109 9 543

1 8569 151 8631 10 TO 110 10 593

1 8631 11 TO 111 11 643

1 8631 12 TO 112 12 693 1 8569 20

* A fenti ábrán az 1 8631 03 cikkszámú termék látható. 
** Az elosztószekrény minimális mérete. Elzárószelepek használata esetén nagyobb méretű elosztószekrényt kell választani.



7

Rend. sz. Rend. sz. 
( Herz d.o.o.)

Kifolyócső L 
 [mm]

Elosztószekrény**

1 8632 03* TO 203* 3 244
1 8569 03

1 8632 04 TO 204 4 294

1 8632 05 TO 205 5 343 1 8569 04

1 8632 06 TO 206 6 393 1 8569 05

1 8632 07 TO 207 7 443
1 8569 10

1 8632 08 TO 208 8 493

1 8632 09 TO 209 9 543

1 8569 151 8632 10 TO 210 10 593

1 8632 11 TO 211 11 643

1 8632 12 TO 212 12 693 1 8569 20

* A fenti ábrán az 1 8631 03 cikkszámú termék látható. 
** Az elosztószekrény minimális mérete. Elzárószelepek használata esetén nagyobb méretű elosztószekrényt kell választani.

HERZ osztó-gyűjtők padlófűtési rendszerekhez 1 8632 XX / TO 2XX

Méretek és alkotóelemek
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Rend. sz. Rend. sz. 
( Herz d.o.o.)

Kifolyócső L 
 [mm]

Elosztószekrény**

1 8633 03* TO 303* 3 244
1 8569 03

1 8633 04 TO 304 4 294

1 8633 05 TO 305 5 343 1 8569 04

1 8633 06 TO 306 6 393 1 8569 05

1 8633 07 TO 307 7 443
1 8569 10

1 8633 08 TO 308 8 493

1 8633 09 TO 309 9 543

1 8569 151 8633 10 TO 310 10 593

1 8633 11 TO 311 11 643

1 8633 12 TO 312 12 693 1 8569 20

* A fenti ábrán az 1 8631 03 cikkszámú termék látható. 
** Az elosztószekrény minimális mérete. Elzárószelepek használata esetén nagyobb méretű elosztószekrényt kell választani.
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HERZ osztó-gyűjtők padlófűtési rendszerekhez 1 8633 XX / TO 3XX

Méretek és alkotóelemek
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Rend. sz. Rend. sz. 
( Herz d.o.o.)

Kifolyócső L 
 [mm]

Elosztószekrény**

1 8634 03* TO 403* 3 244
1 8569 03

1 8634 04 TO 404 4 294

1 8634 05 TO 405 5 343 1 8569 04

1 8634 06 TO 406 6 393 1 8569 05

1 8634 07 TO 407 7 443
1 8569 10

1 8634 08 TO 408 8 493

1 8634 09 TO 409 9 543

1 8569 151 8634 10 TO 410 10 593

1 8634 11 TO 411 11 643

1 8634 12 TO 412 12 693 1 8569 20

* A fenti ábrán az 1 8631 03 cikkszámú termék látható. 
** Az elosztószekrény minimális mérete. Elzárószelepek használata esetén nagyobb méretű elosztószekrényt kell választani.

HERZ osztó-gyűjtők padlófűtési rendszerekhez 1 8634 XX / TO 4XX

Méretek és alkotóelemek
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Példa HERZ egy termékekből álló rendszerre

PUMPFIX  
MIX 4511

OSZTÓ-GYŰJTŐ  
8623

PUMPFIX  
CONSTANT 

 4514

HERZ 
szerelőkészlet 

visszatérőhőmérséklet-emeléshez

Kazáncsoport
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PUMPFIX  
DIRECT 

4510

TO 101

PUMPFIX  
SOLAR 4513

PUMPFIX  
MIX 4511

PUMPFIX  
OSZTÓ 4501

Nyomás 
csökkentő

HERZ
szaniter 

szerelvények

TMV

SZERVIZSZELEP 
2105
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HERZ Armatúra Hungária Kft.
Rétifarkas u. 10., 1172 Budapest
Tel.: (1) 2 540 580, Fax:  (1) 2 540 581
E-mail: office@herzarmatura.hu
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