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Kivitel
A HERZ I 0307 visszafolyásgát-
ló a DIN  EN  1717 szabvány sze-
rint lett kifejlesztve. A szabvány a 
szennyeződés mértékének függ-
vényében 5 osztályba sorolja a 
vízminőséget. A visszafolyásgátló a 
4. veszélyességi osztályig bezárólag 
biztosít védelmet a nem ivóvíz            
ellen. Ez a legmagasabb veszélyes-
ségi osztály, amely szerelvénnyel 
biztosítható. Ez a „BA” típusú visz-
szafolyásgátló megfelel a felszálló 
csöveknek a technika mai állása   
szerinti biztosítására. Megakadá-
lyozza a nem ivóvíz visszaszívását, 
visszafolyását és visszanyomását 
az ivóvízvezetékbe, és ezzel védi 
az ivóvizet a szennyeződésektől. A 
DIN EN 1717 szabvány által előírtnál 

alacsonyabb védelmet szavatoló biz-
tosítás már nem felel meg a technika 
mai állásának, ezért az ilyen felszálló 
csöveknél bekövetkező káresetekért 
az üzemeltető köteles felelősséget 
vállalni. 

A felszálló csövekbe építhető vissza-
folyásgátlóknak különleges követel-
ményeknek kell megfelelniük: 

1. A visszafolyásgátlónak minél keve-
sebb reakcióerőt kell kifejtenie magá-
ra a felszálló csőre, illetve egy, a fel-
szálló csőre felszerelt vízmérőre.

2. A visszafolyásgátlónak bírnia kell 
az építkezésre jellemző zord körül-
ményeket, és kevés támadófelület 
kell biztosítania a vandáloknak. A 

funkcionális egység egy ráhagyás-
sal méretezett vezérlődugattyúval és 
nyomáslökéseket csillapító leeresztő 
szeleprendszerrel szerelt egyrészes 
patronból áll. A visszafolyásgátló 
rendkívüli megbízhatóságával tűnik 
ki a versenytársak termékei közül, 
ami a teljes funkcionális egységnél 
alkalmazott korrózió- és kopásálló 
szerkezeti anyagoknak köszönhető.

A menetes csatlakozók cserélhetők, 
így 16 különböző csatlakozóvál-
tozatot tesznek lehetővé (a bemeneti 
oldal 1 1/2” belső vagy külső mene-
tes, illetve 2” belső vagy külső me-
netes, a kimeneti oldal szintén 1 1/2” 
belső vagy külső menetes, illetve 2” 
belső vagy külső menetes csatlako-
zóval rendelhető).

HERZ I 0307 utólag felszerelhető visszafolyásgátló
A HERZ I 0307 visszafolyásgátló megoldást kínál a meglevő felszálló csöveknek a DIN EN 1717 
által a nem ivóvíznek az ivóvízvezetékbe való visszafolyása vagy visszanyomása elleni védelem 
érdekében kötelezően előírt biztosítószerelvény utólagos felszerelésére.

www.herz.eu
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Rendelési szám Csatlakozó A x B L
I 0307 01 IG x IG 1 1/2 x 1 1/2 190
I 0307 02 IG x AG 1 1/2 x 1 1/2 193
I 0307 03 AG x AG 1 1/2 x 1 1/2 196
I 0307 04 AG x IG 1 1/2 x 1 1/2 193
I 0307 05 IG x IG 2 x 2 190
I 0307 06 IG x AG 2 x 2 193
I 0307 07 AG x AG 2 x 2 196
I 0307 08 AG x IG 2 x 2 193
I 0307 09 IG x IG 1 1/2 x 2 190
I 0307 10 IG x AG 1 1/2 x 2 193
I 0307 11 AG x AG 1 1/2 x 2 196
I 0307 12 AG x IG 1 1/2 x 2 193
I 0307 13 IG x IG 2 x 1 1/2 190
I 0307 14 IG x AG 2 x 1 1/2 193
I 0307 15 AG x AG 2 x 1 1/2 196
I 0307 16 AG x IG 2 x 1 1/2 193
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