
List propisa za

DE LUXE

Izdanje 0907 (0702)

HERZ-Termostatski i povratni ventili
„DE LUXE”

Termostatski ventili
Universalni modeli

H = Mjera ugradnje
HERZ-termostatske glave

R = 1/2"

Termostatski ventili
sa steznim setom

H = Mjera ugradnje
HERZ-termostatske glave

R = 1/2"
Ø = 10–16

Zadržavamo pravo promjene
u smislu tehničkog napretka.

Područje ventila
„DE LUXE”

Područje gradnje obuhvaća HERZ-termostate grijaćih tijela, HERZ-TS-90-termostatske ventile i
HERZ-povratne ventile. Sve komponente imaju posebno poboljšanu glatku površinu.
Za HERZ-termostatske glave „DE LUXE” napravljen je zaseban List propisa.
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Povratni ventili
Univerzalni modeli
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Povratni ventili
sa steznim setom

R = 1/2"
Ø = 10–16
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®HERZ Armaturen
Richard-Strauss-Straße 22 • A -1230 Wien



HERZ-TS-90-
Termostatski ventili
„DE LUXE”

Universalni modeli
Priključak grijaćeg tijela s koničnim brtvljenjem, specijalni kolčak za navojnu cijev i priključak sa 
steznim setom R=1/2", sa navojnom kapom. Stezni set 6292 za vanjski promjer cijevi 15 mm s 
pokrovnim tuljkom se odvojeno naručuje.

Modeli sa steznim setom
Priključak grijaćeg tijela s koničnim brtvljenjem R=1/2", Priključak cijevi s vanjskim navojem 
M 22 x 1,5 za stezni set, s navojnom kapom kao i pokrivnim tuljkom steznog seta. Stezni set 6284
za vanjske promjere cijevi 10-16 mm naručuje se odvojeno.

Izvedbe
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Univerzalni modeli
Narudžbeni brojevi

Univerzalni modeli

Boje ravna izvedba kutna izvedba Specijalna
kutna izvedba

Ventil lijevo
od grijaćeg tijela

Ventil desno
od grijaćeg tijela

krom                1 7923 41 1 7924 41 1 7928 41 1 7958 41 1 7959 41

aranja 1 7923 42 1 7924 42 1 7928 42 1 7958 42 1 7959 42

zlatna               1 7923 43 1 7924 43 1 7928 43 1 7958 43 1 7959 43

bijela (RAL 9010) 1 7923 44 1 7924 44 1 7928 44 1 7958 44 1 7959 44

crna  mat               1 7923 49 1 7924 49 1 7928 49 1 7958 49 1 7959 49

Narudžbeni brojevi
Boje za posebne namjene

Pergamon – S 7924 01

Egej – S 7924 02

Manhatten – S 7924 03

Ronolist  – S 7924 04

Calypso – S 7924 05

Bahama bež – S 7924 06

Greenwich – S 7924 07

Jasmin – S 7924 08

Natura – S 7924 na upit90

Ultramarin plava
(RAL 5002) – S 7924 10

Vatra crvena
(RAL 3000) – S 7924 11

Rubin crvena
(RAL 3003) – S 7924 12

Signalno plava 
(RAL 5005) – S 7924 13

Zlatno žuta 
(RAL 1004) – S 7924 14

Slonokost svijetla
(RAL 1015) – S 7924 15

Univerzalni modeli

Boje Ravna izvedba Kutna izvedba Specijalna
kutna izvedba

Ventil lijevo
od grijaćeg tijela

Ventil desno
od grijaćeg tijela

Modeli sa
steznim setom
Narudžbeni brojevi

Modeli s priključkom s steznim setom

Boje Ravna izvedba Kutna izvedba Specijalna
kutna izvedba

Ventil lijevo
od grijaćeg tijela

Ventil desno
od grijaćeg tijela

 krom 1 7923 51 1 7924 51 1 7928 51 1 7958 51 1 7959 51

aranja 1 7923 52 1 7924 52 1 7928 52 1 7958 52 1 7959 52

zlatna            1 7923 53 1 7924 53 1 7928 53 1 7958 53 1 7959 53

bijela (RAL 9010) 1 7923 54 1 7924 54 1 7928 54 1 7958 54 1 7959 54

  crna mat              1 7923 59 1 7924 59 1 7928 59 1 7958 59 1 7959 59



Pergamon – S 7924 21
Egej  – S 7924 22

Manhatten – S 7924 23
Runolist  – S 7924 24

Calypso – S 7924 25
Bahama bež – S 7924 26
Greenwich – S 7924 27

Jasmin – S 7924 28
Natura – S 7924 na upit92

Ultramarin plava
(RAL 5002) – S 7924 30
Vatra crvena
(RAL 3000) – S 7924 31
Rubin crvena
(RAL 3003) – S 7924 32

Signalno plava
(RAL 5005) – S 7924 33
Zlatno žuta
(RAL 1004) – S 7924 34

Slonokost svijetla
(RAL 1015) – S 7924 35

Izvedbe
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Narudžbeni brojevi
Posebne boje

Herz-povratni ventili „DE LUXE“

Narudžbeni brojevi

Narudžbeni brojevi
Boje za posebnu namjenu

Univerzalni modeli

Modeli sa
steznim setom

Priključak grijaćeg tijela s koničnim brtvljenjem, specijalni kolčak za navojnu cijev i stezni set R 1/2”,
s navojnom kapom. Stezni set  6292 za vanjski promjer cijevi 15 mm s pokrovnim tuljkom 
posebno se naručuje.

Priključak grijaćeg tijela s koničnim brtvljenjem R=1/2", priključak cijevi s vanjskim navojem 
M 22 x 1,5 za stezni set, s pokrovnom kapom kao i pokrovnim tuljkom steznog seta. Stezni set  6284
za vanjske promjere cijevi 10–16 mm naručuje se odvojeno.

Univerzalni modeli                  Modeli s priključkom na stezni set

Boje
krom 1 3725 41 1 3726 41 1 3725 51 1 3726 51

aranja 1 3725 42 1 3726 42 1 3725 52 1 3726 52
zlatna                1 3725 43 1 3726 43 1 3725 53 1 3726 53

bijela (RAL 9010) 1 3725 44 1 3726 44 1 3725 54 1 3726 54
   crna mat                   1 3725 49 1 3726 49 1 3725 59 1 3726 59

Modeli s steznim setom

       Boje Ravna izvedba Kutna izvedba Specijalna 
kutna izvedba

Ventil lijevo
od grijaćeg tijela

Ventil desno
od grijaćeg tijela

Pergamon – S 3726 01 – S 3726 21
Egej – S 3726 02 – S 3726 22

Manhatten – S 3726 03 – S 3726 23
Runolist – S 3726 04 – S 3726 24

Calypso – S 3726 05 – S 3726 25
Bahama bež – S 3726 06 – S 3726 26
Greenwich – S 3726 07 – S 3726 27

Jasmin – S 3726 08 – S 3726 28
Natura – S 3726 09 – S 3726 29

Ultramarin plava
(RAL 5002) – S 3726 10 – S 3726 30
Vatra crvena
(RAL 3000) – S 3726 11 – S 3726 31
Rubin crvena
(RAL 3003) – S 3726 12 – S 3726 32
Signalno plava
(RAL 5005) – S 3726 13 – S 3726 33
Zlatno žuta 
(RAL 1004) – S 3726 14 – S 3726 34

Slonokost svijetla
(RAL 1015) – S 3726 15 – S 3726 35

Boje

Ravna izvedba Ravna izvedbaKutna izvedba Kutna izvedba

Univerzalni modeli                  Modeli s priključkom na stezni set

Ravna izvedba Ravna izvedbaKutna izvedba Kutna izvedba



Izvedbe
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Posebne bojePosebne boje, kombinacije boja i ostale presvlake s metalnim bojama mogu se dobiti na upit.

krom                              1 6292 41 10 mm 1 6284 00
aranja 1 6292 42 12 mm 1 6284 01
zlatna                       1 6292 43 14 mm 1 6284 03

bijela (RAL 9010) 1 6292 44 15 mm 1 6284 04
    crna  mat                         1 6292 49 16 mm 1 6284 05

Narudžbeni brojevi

Narudžbeni brojevi
Boje za posebnu namjenu

Stezni setZa univerzalne modele
Stezni set s pokrovom u boji, stezni vijak i stezni prsten za vanjski promjer cijevi 15 mm.

Za modele sa steznim setom
Stezna prstenasta matica i stezni psten za vanjske promjere cijevi 10, 12, 14, 15 kao i 16 mm.
Pokrov steznog seta u boji isporučuje se zajedno s ventilom.

Modeli s priključkom na stezni setUniverzalni modeli

Boje Narudžbeni broj Za vanjski promjer 
       cijevi Narudžbeni broj

Pergamon S 6292 01
Egej  S 6292 02

Manhatten S 6292 03
Runolist                                        S 6292 04
Calypso S 6292 05

Bahama bež S 6292 06
Greenwich S 6292 07

Jasmin S 6292 08
Natura S 6292 09

Ultramarin plava (RAL 5002) S 6292 10
Vatra crvena (RAL 3000) S 6292 11

Rubin crvena (RAL 3003) S 6292 12
Signalno plava (RAL 5005) S 6292 13

Zlatno žuta (RAL 1004) S 6292 14
Slonokost svijetla (RAL 1015)            S 6292 15

Univerzalni modeli

Boje za posebnu namjenu Narudžbeni broj



HERZ-Termostatski i povratni ventili „DE LUXE”

1. Pokrovni prsten matice okretanjem u smijeru suprotnom kazaljci na satu osloboditi i povući nazad. 
Maticu osloboditi.

2. Priključak uključivo pokrovni tuljak i pokrovni prsten matice  unutarnjim šestokutnim SW 10  
ključem montirati.

3. Tuljak kolčaka kratkim okretanjem u smjeru suprotnom kretanju kazaljke na satu osloboditi i izvući.
Na navojnu cijev montirati i podesiti.
Tuljak na ventil nataknuti i kratkim okretanjem u smjeru kazaljke na satu uklopiti.

4. Ventil i maticu spojiti i  ključem SW 27 čvrsto stegnuti. Pokrovni prsten na maticu navući i
kratkim okretanjem u smjeru kazaljke na satu uklopiti.

Montaža
Ventil
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Pogonski podatci

HERZ-stezni set

Max. pogonska temperatura      90 °C
Max. pogonski tlak                     10 bar
Kvaliteta ogrjevne vode odgovara ÖNORM H 5195, odnosno VDI-smjernicama 2035.

Kod korištenja HERZ-steznog seta za bakrene i čelične cijevi treba poštivati podatke za dopuštenu
temperaturu i tlak prema EN 1254-2:1968 shodno tablici 5.

Priključci za plastične cijevi 6066, 6067, 6092, 6097, 6098, 6198 namjenjeni su za klasu namjene 4 i 5
shodno ISO 10508 (površinsko grijanje i priključci za grijaća tijela) i za cijevi od PE-RT (DIN 4721),
PE-MDX (DIN 4724), PB i PE-X (DIN 4726), kao i plastika-metal kompozitne cijevi (ÖNORM B 5157).

Odatle proizlazi max. radna temperatura 95°C i max. radni tlak 10 bar. To obezuje korisnike,   pogonski
tlak  Poper i pogonsku temperaturu T oper za svaku vrstu cijevi tako odabrati, da normirane vrijednosti
i dopušteni pogonski podatci proizvođača cijevi budu zadovoljeni.

Priključak grijaćeg tijelaPriključak za čelične cijevi s pokrovnom kapom i pokrivnim tuljkom, konično brtvljenje, montirano.
Rezervni dio - Narudžbeni broj: 1 6210 44, bez pokrovne kape i tuljka.

Priključak sa steznim setom

Univerzalni modeli

Ventili sa
steznim priključkom

HERZ-univerzalni modeli opremljeni su sa specijalnim kolčakom. Može se prema izboru priključiti navojna
cijev R=1/2" ili kalibrirana cijev od mekog čelika ili bakrena cijev s vanjskim promjerom cijevi 
15 mm. Stezni set 6292 naručuje se odvojeno. 
Kolčak-pokrovni prsten ventila mijenja se s pokrovom steznog seta. Pokrovni tuljak steznog seta
(dvodjelni) prihvaća se nakon montaže steznog seta. 

Ventili sa steznim setom su sa strane cijevi izvedeni s vanjskim navojem M 22 x1,5 i  pripremljeni
za montažu steznog seta 6284.
Pokrovni tuljak steznog seta (dvodijelni) prihvaća se nakon montaže steznog seta. 
Kod montaže mekih čeličnih ili bakrenih cijevi sa steznim setom prporučujemo uporabu odstojnika.
Za lakšu i ispravnu montažu steznog seta potrebno je navoj steznog prstena sa navojem 
odnosno maticu, kao i sam stezni prsten, nauljiti. Ukazujemo na naše upute za montažu.

Instalacije s ogrjevnom vodom. Područje primjene
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Narudžbeni brojevi
Pribor

Narudžbeni brojevi
Rezervni dijelovi

HERZ-TS-90 HERZ-povratni ventil

Pokrov steznog seta za modelle sa steznim priključkom

 1Krom 6280 51

 1ajnarA 6280 52

 1Zlatna 6280 53

 1 Bijela (RAL 9010) 6280 54

 1Crna mat 6280 59

 SnomagreP 6280 21

 SEgej 6280 22

 SnattahnaM 6280 23

 SRunolist 6280 24

 SospylaC 6280 25

 Sa bežmahaB 6280 26

 ShciwneerG 6280 27

 SnimsaJ 6280 28

 SarutaN 6280 29

 Sramarin plava (RAL 5002)tlU 6280 30

 SVatra crvena (RAL 3000) 6280 31

 Subin crvena (RAL 3003)R 6280 32

 Snalno plava (RAL 5005)giS 6280 33

 SZlatno žuta (RAL 1004) 6280 34

 SSlonokost svijetla (RAL 1015) 6280 35

1O-prsten komplet 6890 100 6810 90

1xifegnahC-ZREH 7780 100 7780 00
O-prsten - zamjena                   O - prsten - zamjena

Zamjena gornjeg dijela ventila 

1Ključ 6807 109 6807 90

1Priključak grijaćeg tijela 6210 144 6210 44
bez pokrovne kape i  tuljka

1Gornji dio ventila 6390 91

HERZ-termostatski - i povratni ventili „DE LUXE”
Pribor - i rezervni dijelovi

O-prsten - zamjena                   O - prsten - zamjena
Zamjena gornjeg dijela ventila 

 



HERZ-TS-90-termostatski ventili „DE LUXE”

Konstrukcione 
posebnosti

Brtvljenje vretena

HERZ-Changefix

HERZ-TS-90-
Komora O-prstena 

UgradnjaTermostatski ventil je ugrađen na polaz grijaćeg tijela tako da strujanje ide od smijera  kolčaka, odnosno
steznog seta. Termostatska glava treba se koliko je to moguće nalaziti u horizontalnom položaju da
bi se postiglo optimalna regulacija temperature prostorije i kod najmanjeg utjecaja smetnji. 

Zamjena gornjeg dijela termostatskog ventila
HERZ-termostatski ventil - gornji dio moguće je zamijeniti pod tlakom uz pomoć HERZ-naprave za 
zamjenu ventila u cilju:
• Preinaka na ventilu gornjeg dijela termostatskog ventila na ventil s fiksnim, izravnim kv  

vrijednostima ili na ventil s prednamještanjem. Time se mogu prema zahtjevima individulano  
podesiti volumni protoci u grijaćim tijelima.

• Čišćenje sjedišta brtve na vretenu odnosno zamjena gornjeg dijela ventila. Time se mogu smetnje 
na grijaćim tijelima . termostatskim ventilima - npr. preko stranih tijela kao što su prljavština, 
ostatci od lemljenja ili zavarivanja - jednostavno ukloniti.

Kod uporabe uređaja potrebno je slijediti upute HERZ-uređaja za zamjenu ventila priloženu uz uređaj.

Za brtvljenje vretena služi O-prsten, koji je smješten u mesinganoj komori koja ima mogućnost 
izmjene za vrijeme pogona. O-prsten daje maksimum u smislu lakoće održavanja i dugotrajne 
lagane prohodnosti ventila.
Zamjena O-prstena 
1. Demontira se HERZ-termostatska glava.
2. Onda se odvije komora O-prstena zajedno s O-prstenom i zamijeni novim. Kod ovog 

postupka izmjene ključem se mora pridržavati gornji dio ventila. Prilikom demontaže ventil je
automatski potpuno otvoren i time brtvljen od povratnog tijeka, ali postoji još uvijek mogućnost
prolaza zanemarive količine vode.

3. Ponovna montaža obrnutim redosljedom.
Narudžbeni broj za O-prsten set: 1 6890 00

HERZ-Termostatski ventil

Nazivni hod

Navojna kapa koristi za rukovanje za vrijeme pauze (ispiranje cjevovoda). Skidanjem navojne kape
i navrtanjem HERZ-termostatske glave sastavljen je termostatski ventil bez pražnjenja sustava.

Podešavanje nazivnog podizanja pomoću navojne kape:
Po obimu navojne kape, na obrubu, navedene su  dvije oznake za podešavanje (vidljiva stupnja) koje 
završavaju oznakama  „+” i „–”.
1. Zatvaranje ventila okretanjem navojne kape u smjeru kazaljke na satu.
2. Označavanje svake pozicije koja odgovara oznaci namještanja „+”.
3. Okretanjem navojne kape suprotno od kazaljke na satu dok oznaka namještanja „–” ne dođe

na poziciju 2.

7
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kv-vrijednosti tablica
povratni ventili
„DE LUXE”

Prednamještanje = Povratni ventil 3725 Povratni ventil 3726
Okretaji              Ravna izvedba                               Kutna izvedba

21,021,052,0

3,03,05,0

5,05,057,0

56,056,01

9,09,052,1

51,11,15,1

5,153,157,1

57,155,12

2,29,15,2

5,21,23

8,23,2tvoreno

HERZ-povratni ventili „DE LUXE”

Područje primjeneUgradnjom povratnog ventila u povrat, priključak povrata grijaćeg tijela ima mogućnost zatvaranja. 
Ukoliko su zatvoreni polazni i povratni ventil (termostatska glava u položaju „0”) može se 
grijaće tijelo za vrijeme pogona skinuti, bez isključivanja ostale instalacija iz rada. 
Povratnim ventilom mogu se točno regulirati protoci kroz grijaće tijelo prema traženoj snazi  
grijaćeg tijela i uspostaviti hidraulično uravnoteženje instalacije. 

Zatvaranje
grijaćeg tijela

Nakon skidanja pokrovne kape zavrne se do kraja vreteno ventila  odvijačem u smjeru 
kazaljke na satu.
Eventualno pripremljene stupnjeve prednamještanja nakon zavrtanja vretena nanovo podesiti.

Prednamještanje1. Pokrovnu kapu  odvrnuti.
2. Vreteno ventila  odvijačem potpuno zavrnuti, time je ventil zatvoren.
3. Vreteno ventila  odvijačem odgovarajući zahtjevanom stupnju podešavanja (prema dijagramu) 

odviti unatrag. Npr: Stupanj prednamještanja 3 su 3 okretaja u smjeru suprotnom kretanju kazaljke.
4. Pokrovna kapa se ponovo navrne.
Vreteno ventila je od nenamjernog odvrtanja osigurano. 

Brtvljenje vretena

Zamjena 
komore O-prstena

O-prsten, koji je smješten u jednoj za vrijeme pogona izmjenjljivoj mesinganoj komori, 
pruža jedan maksimum za lakoću održavanja i dugotrajnost. 
Zamjena komore O-prstena izvodi se pomoću HERZ-Changefix uređaja za zamjenu ventila. 
Postupak zamjene je iscrpno opisan u  HERZ-Changefix- uputama za uporabu u dijelu „HERZ-AS-T-90
zamjena O-prstena”.

Sjedište brtveSjedište brtve je metalno i otuda sigurno u smislu zatvaranja.

OsiguranjeZaštita od neželjenog rukovanja je postignuta  navrnutom plastičnom kapom. 
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HERZ-Dijagram propisa
Art. Nr. 7923 · 7924 · 7928 · 7958 · 7959 Dim. DN 15 R=1/2"

HERZ-TS-90
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Izbor ventila [∅p] vrši se prema „VDMA-Smjernicama za projektiranje i hidraulično ujednačavanje instalacija grijanja
s termostatskim vetilima grijaćim tijelima” (Δp max. = 0,2 bar).
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HERZ Armaturen
Richard-Strauss-Straße 22 • A -1230 Wien
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HERZ-Dijagram propisa
Art. Nr. 3725 Dim. DN 15 R=1/2"

HERZ-povratni ventil

Die Ventilauslegung [ p] ist entsprechend dem „VDMA-Merkblatt über Planung und hydraulischen Abgleich von Heizungsanlagen
mit thermostatischen Heizkörperventilen“ vorzunehmen.
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HERZ Armaturen
Richard-Strauss-Straße 22 • A -1230 Wien



HERZ-Dijagram propisa
Art. Nr. 3726 Dim. DN 15 R=1/2"

HERZ-povratni ventili
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kv - vrijednost

potpuno otvoren

okretaji

Maseni protok qm
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HERZ Armaturen
Richard-Strauss-Straße 22 • A -1230 Wien


