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HERZ – kompletano oprema građevinu
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Pellets

pelletstar  
H / HE

10 kW

14 kW

18 kW

20 kW

30 kW

70 kW

80 kW

100 kW

105 kW



Toplovodni kotlovi (≤ 110 °C)

Vrelovodni kotlovi (> 110°C)

Parni kotlovi

Zračni izmjenjivači topline

Ložišne komore

ORC-Procesi & kogeneracijska postrojenja

Postrojenja s termičkim uljem

Kotlovi na pileći gnoj, WID-kotlovi

BINDER Paleta proizvoda
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BINDER - Paleta proizvoda
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Sječka šumska Sječka - topola Drvni ostatci Sječka

Ostatci drvne 
prerade

Piljevina Miscanthus Peleti

BINDER – oblici i vrste biomase I 



Pivska komina Grah Žitarice Kakao ljuska

Koštice trešanja Peleti od treseta Kukuruzni 
klipovi

Sirak

BINDER – oblici i vrste biomase II



Postrojenja na pelete/sječku 

za velike objekte

HERZ BioFire 500-1500 kW

BioFire 500-1500 T-Control
za pelete i sječku do P31S

BioFire 500-1500 T-Control (P45S)
za sječku do P45S

BioFire 500-1000 T-Control (P45S + M50)

za sječku do P45S i vlažnosti do 50% (M50)



BioFire
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BioFire 

tehnički podaci

10



Postrojenja na pelete i 

sječku

HERZ firematic 20-501

349-50180-30120-60



Firematic 349 - 501
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Firematic 349-501
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Firematic 349 – 501

tehnički podaci
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Firematic–E  349 -501

tehnički podatci



Firematic 80 - 301
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Firematic 80-301
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Firematic 120 – 201 

tehnički podaci
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Firematic–E  120 -201

tehnički podatci



Firematic 249 – 301 

tehnički podaci
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Firematic–E  249 -301

tehnički podatci



Firematic 20 - 60
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Drveni peleti (Ø 6 mm) prema

– EN ISO 17225-2: klasa svojstva A1

– ENplus, DINplus ili Swisspellet 

Drvna sječka M40 (udio vode max. 40%) prema

– EN ISO 17225-4: klasa svojstva A1, A2, B1 i čestica

veličina P16S



Firematic 20 - 60
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Firematic 20-101 

tehnički podaci
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Firematic–E  80 -101

tehnički podatci



Kotlovi na pelete

HERZ pelletstar 10-60



Pelletstar 10 – 60
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Pelletstar 10 – 60 

tehnički podatci
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Kotlovi na drva

tehnologija otplinjavanja

HERZ firestar 18-40



Firestar ECO i Firestar DeLuxe 18 - 40
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Firestar 18 – 40 

tehnički podatci
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Kotlovi na drva i 

pelete

HERZ pelletfire 20 - 40

Za drvo M25 (vlažnost maks. 25 %) prema
– EN ISO 17225-5: klase A1, A2, B s
duljina L50 i promjer D15

Za drvene pelete (Ø 6mm) prema
– EN ISO 17225-2: klase A1
– ENplus, DINplus ili Swisspellet



Pelletfire 20 - 40
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Pelletfire 20 – 40 – tehnički podatci
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Pelletfire 20 – 40 

tehnički podatci

Doprema peleta 

fleksibilnim pužem

Doprema peleta 

usisavanjem



Kondenzacijski kotlovi

na pelete

HERZ pelletstar CONDENSATION 10-100



Pelletstar CONDENSATION 10 - 60
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Pelletstar CONDENSATION 10 – 60 

tehnički podatci
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Doprema peleta 

fleksibilnim pužem
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Pelletstar CONDENSATION 10 – 60 

tehnički podatci

Doprema peleta 

usisavanjem
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Pelletstar CONDENSATION 10 – 60 

tehnički podatci

Spremnik peleta s 

ručnim punjenjem



Pelletstar CONDENSATION 80 - 100
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Pelletstar CONDENSATION 80 – 100 

tehnički podatci

Doprema peleta 

fleksibilnim pužem
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Pelletstar CONDENSATION 80 – 100 

tehnički podatci

Doprema peleta 

usisavanjem



Kondenzacijski kotlovi 

na sječku  i pelete

HERZ Firematic CONDENSATION 30 - 40

Drvna sječka M40 (udio vode max. 40%) prema

– EN ISO 17225-4: klasa svojstva A1, A2, B1 i čestica

veličina P16S

Drveni peleti (Ø 6 mm) prema

– EN ISO 17225-2: klasa svojstva A1

– ENplus, DINplus ili Swisspellet 



Firematic CONDENSATION 30 - 40
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Firematic CONDENSATION 30 – 40 

tehnički podatci



Kotlovi na pelete s 

elektrostatičkim filterom

HERZ Pelletstar H/HE 10-105

Drveni peleti (Ø 6 mm) prema

– EN ISO 17225-2: klasa svojstva A1

– ENplus, DINplus ili Swisspellet 



Pelletstar-H/HE 10-30
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Pelletstar-H/HE 10-30

tehnički podatci
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pelletstar-H/HE 10-30



Pelletstar-H/HE 10-30

tehnički podatci
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pelletstar-H/HE 10-30



Pelletstar H/HE 70-105
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Pelletstar-H/HE 70-105

tehnički podatci

51

pelletstar-H/HE 70-105



Pelletstar-H/HE 70-105

tehnički podatci
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pelletstar-H/HE 70-105



Regulacija kotlovskih

postrojenja

HERZ – sustavi regulacije



Različite regulacije za uređaje
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Lambda BioControl 3000

– Kontrola izgaranja
– Upravljanje spremanjem
topline
– Upravljanje povratne
temperature (crpka i ventil za
miješanje)
- Regulacija kruga grijanja,
regulacija solarnog kruga i
priprema tople vode moguća
preko vanjskog regulatora!
- Navigacija izbornikom
neovisna o jeziku

– Kontrola izgaranja
– Upravljanje spremanjem topline
– Upravljanje povratne temperature
(crpka i ventil za miješanje)
– Upravljanje prema vremenskim
uvjetima za 1 miješajući krug grijanja
(uključen vanjski senzor)
– Pripremu potrošne tople vode
– Upravljanje motornim ventilom za
brzo zagrijavanje krugova grijanja
tijekom spremanja topline
– Nadzor zaštite od smrzavanja



Različite regulacije za uređaje
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T-CONTROL 5,7” T-CONTROL 7” myHERZ

● Kontrolu izgaranja
● Upravljanje lambda sonde (kontrolira 
zrak za izgaranje i dovod goriva)
● Upravljanje spremanjem topline
● Pripremu proizvodnje potrošne tople 
vode (preko spremnika tople vode
ili spremnika s modulom za pripremu 
potrošne tople vodu)
● Upravljanje povratne temperature 
(pumpa i ventil za miješanje)
● Vođenje krugova grijanja (pumpa i ventil 
za miješanje)
● Upravljanje solarnim krugovima
● Nadzor zaštite od smrzavanja

● Kontrolu izgaranja
● Upravljanje lambda sonde (kontrolira 
zrak za izgaranje i dovod goriva)
● Upravljanje spremanjem topline
● Pripremu proizvodnje potrošne tople 
vode (preko spremnika tople vode
ili spremnika s modulom za pripremu 
potrošne tople vodu)
● Upravljanje povratne temperature 
(pumpa i ventil za miješanje)
● Vođenje krugova grijanja (pumpa i ventil 
za miješanje)
● Upravljanje solarnim krugovima
● Nadzor zaštite od smrzavanja

• Daljinski pristup putem myHERZ portala



Jedna upravljačka jedinica 

za kotlovsko postrojenje i sustav grijanja
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Kotlovi na drva

tehnologija otplinjavanja

HERZ firestar 18-40



Presjek HERZ firestar

1

2

3

4

5

1. Spremnik drva

• Jednostavno loženje cjepanicama od pola metra

2. Velika vrata za loženje

• brzo & jednostavno loženje bez drva za potpalu

3. Vrata za čišćenje

• Jednostavno uklanjanje pepela iz ložišta i letećeg 
pepela sprijeda – nema bočnih otvora!

4. Kanal za dim

• Za sprječavanje izlaza dima iz 
peći pri otvaranju vrata za 
loženje – stoga ugodno 
dolaganje vatre

5. Izmjenjivač topline

• S turbulatorima i 
automatskim čišćenjem
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Presjek HERZ firestar

6

6. Dvostruka turbulacijska komora

• Optimalno miješanje gorivih plinova sa 

zrakom

• Visokoučinkovito izgaranje7

7. Regulacija

• firestar Lambda

• firestar T-CONTROL

• myHERZ portal
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Presjek HERZ firestar

8

9

10

11

12

8. Lambda sonda

• Stalno nadzire vrijednosti dimnih plinova

• Reagira na različite kvalitete goriva

• Upravlja dovodom primarnog i sekundarnog zraka

• za perfektne vrijednosti izgaranja i najniže emisije

• Prema zahtijevanom učinu regulira optimalnu 
temperatura dimnih plinova

9. Ventilator propuha

• Frekventno regulirani broj okretaja i nadzor 
rada za najveću pogonsku sigurnost

10. Integrirani spremnik pepela
Jednostavno čišćenje preko ladice za izvlačenje

11. Klapne za primarni i sekundarni zrak

• Proporcionalno reguliran odvojen dovod zraka

12. Eficientna toplinska izolacija
Za najmanje gubitke topline zračenja
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HERZ Spremnik topline

• Preporučene veličine spremnika topline:

▪ firestar 18: min.1000- 1500 litara, 

firestar 20/30: min. 2000 litara

firestar 40: min. 3000 litara

▪ min. 55l/kW ; 

▪ Ugodno rješenje: 100l/kW

▪ Volumen uz spremnik PTV-a dodatno razmotriti

▪ Volumen uz solarno postrojenje dodatno razmotriti

▪ Dodatno razmotriti i hidrauliku sustava

• Spremnik topline izjednačava razlike između proizvedene i 

potrebne topline
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Kotlovi na pelete

HERZ pelletstar 10-60



Dozator goriva + 

RSE

Ventilator propuha

Regulacija

Gorionik

Spremnik pepela

Cijevni izmjenjivač topline

Shematski prikaz
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Gorionik:

• Proizveden od čelika 

otpornog na visoke 

temperature, stoga najduži 

mogući vijek trajanja

• Automatsko čišćenje 

okretanjem rešetke na 

matricu čime se ostvaruje 

potpuno čišćenje

Gorionik

Shematski prikaz
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Okretna rešetka s matricom

Fen za potpalu

Silazni kanal za 

pelete

Primarni 

zrak

Sekundarni 

zrak

Priključak za 

crijevo 

sekundarnog 

zraka
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Veliki spremnik 

pepela

Veliki spremnik pepela:

• Dugi intervali za odvoz pepela

• Lako rukovanje

Shematski prikaz

RSE:

(Sustav za zaštitu od povrata 

plamena)

• Zatvara bez napona u slučaju:

▪ nestanka struje

▪ pregrijanja >70°C dozirnog

kanala

▪ smetnje u pogonu
66



Različite varijante dopreme

Kruti puž s mješalicom Fleksibilni puž Fleksibilni pužni sustav s preuzimanjem

Doprema peleta 

usisavanjem
4-točkasto usisavanje Vrećasti silos
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Kotlovi na drva i 

pelete

HERZ pelletfire 20 - 40

Za drvo M25 (vlažnost maks. 25 %) prema
– EN ISO 17225-5: klase A1, A2, B s
duljina L50 i promjer D15

Za drvene pelete (Ø 6mm) prema
– EN ISO 17225-2: klase A1
– ENplus, DINplus ili Swisspellet



Prednosti HERZ pelletfire

• Izgaranje cjepanica od pola metra

• Automatsko čišćenje izmjenjivača topline

• Veliki spremnik za loženje

o 170 litara (firestar 20/30/40)

• Jednostavno i brzo loženje bez drva za potpalu

• Ventilator propuha, frekventno regiliran i nadziran

oVisoka pogonska sigurnost

• Lambda sonda

oOptimalno izgaranje

• Predgrijavanje zraka za izgaranje pomoću pametno 

razmještenih kanala za dovod zraka
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Presjek HERZ pelletfire - ložište za drva

1

2

3

4

5

1. Spremnik drva

• Jednostavno loženje cjepanicama od pola metra

2. Velika vrata za loženje

• brzo & jednostavno loženje bez drva za potpalu

3. Vrata za čišćenje

• Jednostavno uklanjanje pepela iz ložišta i letećeg 
pepela sprijeda – nema bočnih otvora!

4. Kanal za dim

• Za sprječavanje izlaza dima iz 
peći pri otvaranju vrata za 
loženje – stoga ugodno 
dolaganje vatre

5. Izmjenjivač topline

• S turbulatorima i 
automatskim čišćenjem
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Presjek Pelletfire - ložišta za pelete

1

2

3

4

1. Prirubnički spoj

• Spoj na kotao za drva

2. Spremnik pepela

• Ladica za pepeo dostupna sprijeda

3. Okretna rešetkat

• Automatsko čišćenje okretanjem rešetke na matricu

4. Dozator

• Dozirni puž

• RSE klapna
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HERZ pelletfire 20-40

Turbulatori

Lako uklanjanje pepela sprijeda

Veliki spremnik pepela od 

ložišta peleta

Integrirana ladica za pepeo

Ventilator propuhar

Dvostruka turbulacijska komora

T-CONTROL

Kanal za odvod dima 

pri otvaranju vrata

Gorionik 

Eficientna 

toplinska izolacija

RSE

Dozator
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Kondenzacijski kotlovi

na pelete

HERZ pelletstar CONDENSATION 10-100



Način rada – kondenzacijska tehnika

Dimni plinovi koji nastaju izgaranjem hlade se ispod temperature kondenzacije.

Tako vodena para iz dimnih plinova kondenzira i oslobađa toplinu.

Ta oslobođena energija se dodatno koristi.

74

Donja 

ogrjevna moć

Toplina 

kondenzacija

Ogrjevna moć s 

kondenzacijom



Način rada – kondenzacijska tehnika

Iskorištenje 

energije za 

toplinu

Gubitak 

dimni pl.

Gubitak vodena 

para

Iskorištenje 

energije za 

toplinu

Dobitak od 

vodene pare

Dobitak od 

dimnih pl.

Klasični kotlovi Kondenzacijski 

kotlovi

ca. 91 %

Stupanj 

iskorištenja
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106,7 %

Stupanj 

iskorištenja

pelletstar 

CONDENSATION 

Gibitak 

Dimni pl.

96,5 %



Temperatura povrata grijanja

76

U osnovi vrijedi za kondenzacijsku tehnologiju:

• Što niža temperatura povrata to je veći stupanj iskorištenja → Idealno: grijanje 

kao podno grijanje ili zidno grijanje

• Povrat ≤ 35°C = najveći stupanj iskorištenja

• Povrat > 35°C = bolje iskorištenje nego klasični sustavi

• Temperatura dimnih plinova = 3-4 °C > temperature povrata

= veće iskorištenje topline također pri većim temperaturama dimnih 

plinova

i



Zašto kondenzacijska tehnologija?
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Prediviđanja:

• Pooštrenje zahtjeva za emisije dimnih plinova

• Pooštrenje zahtjeva za godišnjom stupnjem iskorištenja

Logične posljedice iz toga:

• Podizanje učinkovitosti→ Stupanj iskorištenja106%

• Sniženje emisija→ Prašina ispod10 mg/mN³ pri 13% O2

Stupanj iskorištenja106 %

Najniže emisione vrijednosti



Integrirani spremnik peleta za 

ručno punjenje

Integrirani spremnik peleta za 

dopremu usisavanjem

Dozirni puž
78

HERZ pelletstar CONDENSATION 10-100

Kondenzacijska tehnologija



Doprema usisavanjem ili ručno punjenje

Spremnik za:
- dopremu usisav. (67 l)

- ručno punjenje (72 l)

Rotacijski 

razdjelnik

Dozirni puž

Ventilator dimnih

plinova
- Bočno ili pozadi

Izmjenjivač topline od 

nehrđ. čelika
- 1. prolaz: bez kondenzata

- 2. prolaz: stvaranje kondenzata

Polazni i povratni vod

Ložišna rešetka

okretna na matricu

Integrirana pepeljara

Čišćenje izmj. topl.:
- cijev/opruga-sustav

- mehanizam za ispiranje

Priključci za usis

Priključak za ispiranje
79

Izmjenjivač topline od 

nehrđ. čelika
- 1. prolaz: bez kondenzata

- 2. prolaz: stvaranje kondenzata

Polazni i povratni vod

Ložišna rešetka

okretna na matricu

Integrirana pepeljara

Čišćenje izmj. topl.:
- cijev/opruga-sustav

- mehanizam za ispiranje



Doprema pužem
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Dozirni puž

Doziranje + RSE

Izmjenjivač topline od 

nehrđ. čelika
- 1. prolaz: bez kondenzata

- 2. prolaz: stvaranje kondenzata

Polazni i povratni vod

Integrirana pepeljara

Čišćenje izmj. topl.:
- cijev/opruga-sustav

- mehanizam za ispiranje

Ložišna rešetka

okretna na matricu

Ventilator dimnih

plinova
- Bočno ili pozadi

Priključak za ispiranje



Shematski prikaz

Izmjenjivač topline:

• Vertikalni cijevni izmjenjivač topline

• Plinovi izgaranja vode se vanjskom površinom:

− visoka učinkovitost

− niske temeprature izlaznih dimnih plinova

• Automatsko čišćenje pomoću mehanizma za 

ispiranje kao i integriranih turbulatora
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Shematski prikaz

Rotacijski razdjelnik

Služi za zaštitu od povrata plamena između dozatora  

i spremnika peleta
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Integrirani spremnik peleta:

• Integrirani spremnik peleta za ručno punjnje ili za 

dopremu peleta usisavanjem



Razdjelnici i crpne grupe
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Razdjelnici s crpnim grupama mogu se instalirati 

izravno iznad kotla:n:

• čista instalacija

• ušteda prostora



Zahtjevi za odvodom dimnih plinova
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Dimnjak:

• Namijenjen za čvrsta goriva→ Otporan na zapaljenje čađi

• Otporan na vlagu

• Otporan na koroziju

• Izvedba s nepropusnim brtvljenjem

• Uvažavanje lokalnih propisa (specifičnosti)

• Plastični dimnjaci nisu dopušteni!!

Spojni dimovod:

• Izvedba od nehrđajućeg čelika

• Otporan na vlagu – nepropusan za kondenzat

• Otporan na koroziju

• Usponski vod (optimalno 45°)

• Nije potreban regulator propuha

• Plastični elementi nisu dopušteni!!!

• Uvažavanje lokalnih propisa (specifičnosti)



Podaci prema EU-UREDBI 2015/1189
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Različiti sustavi dopreme
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Kotlovi na pelete s 

elektrostatičkim filterom

HERZ Pelletstar H/HE 10-105

Drveni peleti (Ø 6 mm) prema

– EN ISO 17225-2: klasa svojstva A1

– ENplus, DINplus ili Swisspellet 



Pelletstar H/HE 10-30 - Shematski prikaz

88

1. Rešetka za izgaranje s matricom

i automatskim paljenjem

2. Regulacija lambda sonde

Automatski nadzor dimnih plinova

i izgaranja

3. Automatsko čišćenje

izmjenjivača topline preko integriranih 

turbulatora

4. Ložište od nehrđajućeg čelika

vrlo otporno na toplinu s okretnom rešetkom

5. Ventilator propuha

6. Dozator peleta

7. Certificirani uređaj za zaštitu od

povratnog plamena (RSE):

8. Integrirana posuda za pepeo za

izgaranje & leteći pepeo - u izvedbi

s elektrofilterom skuplja se i pepeo elektrofiltera

9. Dostupna 3 paketa za kompletiranje:

– Doprema pužom

– Usisna doprema

– Ručno punjenje

10. Integrirani elektrostatički filter kod

pelletstar-HE



Pelletstar-H/HE 10-30
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Pelletstar H/HE 70-105 - Shematski prikaz

90

1. Dvostruka preklopna rešetka s

matricom

2. Regulacija lambda sonde

Automatski nadzor dimnih plinova i izgaranja

3. Automatsko čišćenje izmjenjivača topline 

preko integriranih turbulatora

4. Automatsko paljenje 

pomoću fena na vrući zrak

5. Ložište od vatrostalnog (SiC) betona

otpornog na visoke temperature s dvostrukom 

okretnom rešetkom

6. Vanjska posuda za pepeo s odvojenim 

komorama za pepeo za izgaranje & leteći 

pepeo

7. 2 odvojena puža za pepeo

transportiraju pepeo u prednju posudu

8. Integrirani elektrostatički filter kod

pelletstar-HE (moguć raspored desno ili

lijevo)

9. Regulacija T-Control

centralna upravljačka jedinica sa zaslonom 

osjetljivim na dodir



Pelletstar H/HE 70-105
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Kondenzacijski kotlovi 

na sječku

HERZ firematic CONDENSATION 30-40



Firematic CONDENSATION  - Shematski prikaz
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1. Okretna rešetka

2. Regulacija lambda sonde

Automatski nadzor dimnih plinova

i izgaranja

3. Automatsko čišćenje

izmjenjivača topline

4. Ložište s rešetkom s automatskim

okretanjem

5. Ventilator propuha

6. Doziranje goriva

7. a) SLE - Automatski uređaj za gašenje

b) RSE - Ispitani uređaj za zaštitu od

povratnog plamena 

8. Vanjski spremnik pepela za

pepeo izgaranja

9. Odvod kondenzata i vode za

ispiranje

10. Međuspremnik s nadzorom

razine

11. Puž za odvod pepela za pepeo

sagorijevanja

12. Učinkovita toplinska izolacija



Firematic CONDENSATION - detalji
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Čišćenje izmj. topl.:
- cijev/opruga-sustav

- mehanizam za ispiranje

Bočno doziranje

Okretna rešetka
Regulacija T-Control Lambda sonda



Različiti sustavi dopreme
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Postrojenja na pelete i 

sječku

HERZ firematic 20-501

349-50180-30120-60



Prednosti

• Najjednostavnije rukovanje

• Konstantno visok stupanj iskorištenja

• Automatsko čišćenje ložišta:

o 20 – 60kW: lož. rešetka okretna na matricu

o 80 – 501kW: stepenasta rešetka

• Automatsko čišćenje cijevnog izmjenjivača topline pomoću 
turbulatora

• Različiti načini dopreme goriva
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Firematic 20-60 - presjek

1. RSE (sustav za zaštitu od povrata 

plamena >70°C)

5. Podijeljenja 2-zonska ložišna komora

2. Integrirano upravljanje T-CONTROL

3. Automatsko paljenje 

ventilatorom vrućeg zraka

4. Okretna ložišna rešetka s matricom

za potpuno čišćenje

1

2

3

4

5
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Firematic 20-60 - presjek

6. Stojeći izmjenjivač topline s 
turbulatorima

7. Nadzor izgaranja preko lambda 
sonde

8. Ventilator propuha, frekventno 
reguliran 

9. Puž za odvoz pepela

9

10

7

8

6

10. Spremnik pepela sprijeda
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Firematic 20-35 s okretnom rešetkom

• Potpuno čišćenje automatskim 

okretanjem rešetke na matricu

• Optimalno izgaranje kroz čistu 

ložišnu rešetku

• Nije potreban ručni zahvat za 

čišćenjem
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Presjek firematic 20-35
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Firematic 45-60 s duplom okretnom rešetkom
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• Potpuno čišćenje automatskim 

okretanjem rešetke na matricu

• Optimalno izgaranje kroz čistu 

ložišnu rešetku

• Nije potreban ručni zahvat za 

čišćenjem



Ložište firematic 45-60

Dupla

okretna 

rešetka
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Firematic 80-301 - presjek

1. Doziranje s RSE sustavom

2. T-CONTROL

3. Automatsko paljenje

4. Cijevni izmjenjivač topline s 

turbulatorima za čišćenje

1

2

3

4
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firematic 80-301 - presjek

5. Automatski nadozor dimnih plinova i 
izgaranja putem lambda sonde.

6. Frekventnoupravljani ventilator  
dimnih plinova

7. Puževi za pepeo iz ložišta i leteći 
pepeo 

8. Stepenasta pomična rešetka iz 
segmenata od specijalnog 
visokokvalitenog lijevanog željeza

5

6

7
7

8
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Firematic 80-301: stepenasta rešetka

Pogon za pomak 

rešetke

Puž za pepeo 

iz ložišta

Doziranje

Sekundarni 

zrak 1

Primarni zrak
Okretna rešetka

Info:

firematic 80-101: 

jednostruki dozirni puž

ab firematic 130: 

dvostruki dozirni puž

106

Puž za leteći pepeo



Ložište

Primarni 

zrak

Sekundarni

zrak 1

Sekundarni 

zrak 2
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Firematic 80-301: 2-zonsko ložište

Sekunda. zrak 2

Sekund. zrak 1

Stepenasta rešetka 

/Primarni zrak Okretna rešetka
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Presjek firematic 80-301

Dvostruko doziranje
Skupljač letećeg 

pepela
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Firematic 80-301: stepenasta rešetka

Pogon rešetke

Kanal za iznos pepela iz ložišta

Doziranje

Primarni 

zrak

Sekunda. zrak 1

Okretna rešetka
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Princip rada

1 2 3
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Firematic 349-501 - presjek

Spremnici 

pepela
Dupli dozirni puž

Doprema uklj.

-RSE

-Infracrveni sustav 

razine goriva

Čišćenje izmjenjivača 

topline (odozdo)

Reviziona 

vrata
Centralno 

iznoženje 

pepela

Ventilator 

dimnih plinova

Pomična 

rešetka 112



Firematic 349-501 - presjek

Sekund. zrak1

Spoj na prirubnice

Primarni zrak

Sekund. zrak 2

Povratni 

vod Polazni 

vod

Reviziona 

vrata
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Presjek firematic 349-501

Čišćenje izmjenjivača 

topline (odozdo)
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E-Filter za HERZ firematic

Integrirani E-Filter 

Iznad izmjenjivača topline
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Dodatna oprema za HERZ firematic

Ciklon

Odstranjivač 

prašine

116

ECOcond

Kondenzator 

dimnih plinova

Integrirani E-filter s ECOcond



Različiti načini dopreme peleta

Doprema fleksibilnim 

pužem

Doprema fleksibilnim pužem s 

preuzimanjem 

Doprema usisavanjem

Vrećasti 

silos

4-točkasto usisavanje

Doprema krutim pužem
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Različiti načini dopreme sječke

Modularni puž s mješalicom i 2 

puža za punjenje skladišta

Puž sa mješalicom + usponski puž sa zasebnim 

pogonom

Puž sa mješalicom s cijevi za slobodni pad 118



Postrojenja na pelete/sječku 

za velike objekte

HERZ BioFire 500-1500 kW

BioFire 500-1500 T-Control
za pelete i sječku do P31S

BioFire 500-1500 T-Control (P45S)
za sječku do P45S

BioFire 500-1000 T-Control (P45S + M50)

za sječku do P45S i vlažnosti do 50% (M50)



• Inovacijsko priznanje 2010

Priznanje sa sajma o drvetu i preradi 

drveta u Saint Etienne u Francuskoj

• Inovativni sustav izgaranja

• Kompaktna modularna izvedba

Modularna izvedba

o Ložišni modul

o Modul izmjenjivača topline

o male mjere za unos opreme

•Stojeći cijevni izmjenjivač topline

o optimalne temeprature dimnih 

plinova

o optimalni stupanj iskorištenja

Die HERZ BioFire
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BioFire - detalji

Puževi za pepeo ložišta i 

leteći pepeo
Dvostruki dozirni puž

2-zonska stepenasta 

rešetka od robusnih 

čeičnih kromiranih 

segmenata

Automatsko čišćenje 

izmjenjivača topline
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Ložište – stepenasta rešetka

Pomična 2-zonska 

rešetka

DozatorMotori za pogon 

rešetke i poda

Ventilatori
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Modul izmjenjivača topline

Stojeći cijevni izmjenjivač

Odvoz letećeg pepela

Spremnici pepela 

(moguć odvoz u 

centralni vanjski 

spremnik)

VL –RL priključci 

obostrano omogućeni
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Prednosti ložišnog modula

Vodom okruženo ložište, stoga:

• povećana izmjenjivačka površina

• nije potrebna recirkulacija jer se ložište hladi 

vodom (izmjenjivač topline)
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Prednosti modularne izvedbe

Kompaktnim dizajnom uklapa se 

kod sanacija sustava grijanja u 

školama, hotelima i dr.!

1. Dozirni modul

2. Ložišni modul

3. Izmjenjivački modul

1

2
3
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Prednosti stepenaste ložišne rešetke

• Provjerena tehnologija za velika 

postrojenja

• Duga zona izgaranja

• Lagan revizioni pristup:

−gorionik se može izvući naprijed

−gorionik se može izvući bočno

−segmenti gorionika se lako mijenjaju

−pristup s bočne strane preko dodatnih 

reviozionih otvora

−neovisan o razlici u kvaliteti goriva →

mogući visok udio vlage
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Funkcioniranje izgaranja na step. rešetci

Zona sušenja

Zona izgaranja

Zona dogorijevanja

1

2

3

2

1

3
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SUSTAVI DOPREME

HERZ BioFire
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− Doprema pužem s mješalicom i slobodnim 

padom (skladište iznad kotlovnice)

− Horizontalna doprema pužem s 

mješalicom

− Doprema pomičnim podom i pužem 

Različiti načini dopreme goriva
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Različiti načini dopreme goriva
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Različiti načini dopreme goriva
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Različiti načini dopreme goriva
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Hvala na pažnji!

HERZ Armaturen d.o.o.

Avenija V. Holjevca 60, 10020 Zagreb

Tel.: +385 (0) 1 6607 356

Fax.: +385 (0)1 6607 359

Mail: ured@herzarmaturen.hr

Internet: www.herz-hr.com
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